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Zielgruppe 

Das vorliegende Dokument richtet sich an Personen, die Erfahrung mit der Installation, 
Administration und Fehlerbeseitigung bei Servem und Storage Systems haben. Es wird 
vorausgesetzt, dass Sie iiber die erforderliche Ausbildung fiir Wartungsarbeiten an 
Computersystemen verfiigen und sich der Risiken bewusst sind, die beim Betrieb von 
Geraten mit gefahrUchen Spannungen auftreten konnen. 
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Ubersicht iiber die Funktionsweise 



Neues in dieser Version des Handbuchs 



• Abschnitt „Zertifikatsdienste" (auf Seite 177 ) 

• RIBCL („Remote Insight Board Command Language" auf Seite 231 ). 
Updates 

• ConsoleOne Beispiel („Beispiel: Erstellen und Konfigurieren von 
Verzeichnisobjekten zur Verwendung mit LOM-Geraten in eDirectory" 
auf Seite 157 ). Update 

• Abschnitt ..Remote-Management" auf Verzeichnisebene (auf Seite 181 ) 

• Verzeichnisdienst-Schema (auf Seite 291 ). Update 

• Lights-Out Directories Migration-Dienstprogramme (auf Seite 195 ). Update 

• Abschnitt ..Systems Insight Manager Integration" (auf Seite 1 1 1 ) 

• Abschnitt ,.Perl-Skripting" (auf Seite 225) 

• Ungilltige IP-Quelladresse (auf Seite 310 ). Fehler 

• Fehlerbeseitigung der RILOE II (auf Seite 301) . Updates 



Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 



Neues in dieser Version des Handbuchs... 

Inhalt des RILOE II Kits 

Unterstutzte Hardware und Software 

Server-PCI-Steckplatz- und -Kabelmatrix 
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Inhalt des RILOE II Kits 




Nr. 


Beschreibung 


1 


Netzteil 


2 


PCI-Erweiterungshalter 


3 


RILOE II Karte 


4 


Remote Insight Kabel (16-polig) 


5 


Kabel fCir virtuellen Netzschalter (4-polig) 


6 


Remote Insight Kabel (30-polig) 


7 


Netzwerkseinstellungen-Anhanger 


8 


Tastatur- und Mausadapterkabel 


9 


Netzkabel 




Systemdokumentatlon und Support Software CDs 
(nicht abgebildet) 
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Unterstutzte Hardware und Software 

Die RILOE II kann in ProLiant Servem und bestimmten HP Servern eingesetzt 
werden. Eine detaillierte Liste der unterstiitzten Server finden Sie in der Server- 
PCI-Steckplatz- und -Kabelmatrix (auf Seite 16 ). 

Die RILOE II ist mit folgenden Netzwerk-Betriebssystemen kompatibel: 

• Microsoft® 

- Windows NT® 4.0 Server 

- Windows NT® 4.0 Enterprise Edition 

- Microsoft® Terminal Services unter Windows NT® 4.0 

- Windows® 2000 Server 

- Windows® 2000 Advanced Server 

- Windows® 2000 Datacenter (nur von HP zertifizierte Versionen) 

- Windows® 2003 Server 

• Novell 

- NetWare 5.X 

- NetWare 6.X 

• Linux® 

- Red Hat Enterprise Linux ES 2. 1 

- Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 

- Red Hat 7.3 

- Red Hat 8.0 

- Red Hat Advanced Server 2. 1 

- Red Hat Enterprise Linux 3 

- SuSE Linux Enterprise Server 7.0 

- SuSE Linux Enterprise Server 8.0 
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Server-PCI-Steckplatz- und -Kabelmatrix 

Aktuelle Informationen finden Sie in der Matrix auf der HP Website 
( http://www.hp.com/servers/lights-out ). 

WICHTIG: Alle Server unterstutzen das externe Kabel fur Tastatur/Maus 
sowie das Netzteil. Allerdings geht die Standardkonfiguration stets davon 
aus, dass das interne Kabel angeschlossen ist, so dass die RILOE II 
uber den virtuellen Netzschalter, das virtuelle Disl<ettenlaufwerk und das 
USB-Applet fur virtuelle Medien verfugt. Sobald die internen 16- oderSO- 
poligen Kabel verwendet werden, durfen die externen Kabel nicht 
ven/vendet werden. Benutzer versuchen haufig, die externen Kabel fur 
Maus/Tastatur und die internen Kabel zu verwenden, wodurch Konflikte 
bei den Funktionen von Maus bzw. Tastatur entstanden sind. 



Server 


PCI- 

Steckplatz 


Kabel 
Virtueller 
Netz- 
schalter 

(siehe 
Legende) 


Virtuelles 
USB- 

Disketten-/ 
CD-Laufw. 


Netzteil 


Tastatur- 
/iUlaus- 
adapterkabel 
erforderlich 


Integrierten 
Grafik- 
Controiier 
aktivieren 


ProLiant CL380 


1 


A 




Yes (Ja) 


Yes (Ja) 




ProLiant DL320 


Beliebig 


B 




Yes (Ja) 






ProLiant 
DL320 G2 


Beliebig 


G 


Yes (Ja) 








ProLiant DL360 


1 


°C 




Yes (Ja) 






ProLiant 
DL360 G2 


Beliebig 


G 


Yes (Ja) 








ProLiant 
DL360 G3 


Beliebig 


G 


Yes (Ja) 








ProLiant DL380 


1 


A 




Yes (Ja) 


Yes (Ja) 




ProLiant 
DL380 G2 


1 


G 


Nein (sielie 
Hinweis 1) 








ProLiant DL380 
G3, 2,4-2,8 GHz 


Beliebig 


G 


Nein (sielie 
Hinweis 2) 








Proliant DL380 
G3, 3,06 GHz 
Oder hoher 


Beliebig 


G 


Yes (Ja) 
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Server 


PCI- 

Steckplatz 


Kabel 

Virtueller 

Netz- 

(siehe 

1 pnpnrlp^ 


Virtuelles 
USB- 

Disketten-/ 

Ofl-I Aiifur 
wu^du 1 w ■ 


Netztell 


Tastatur- 

/Maus- 

adapterkabel 


Integrierten 

Grafik- 

Controller 

£1 ki"! \/i o ro n 

CllVilVltrldl 


Proliant DL560 


Beliebig 


G (siehe 
Hinweis 3) 


Yes (Ja) 








ProLiant DL580 


6 


A 




Yes (Ja) 


Yes (Ja) 




ProLiant 
DL580 G2 


1 


G 


Yes (Ja) 








ProLiant DL740 


Beliebig 


G 


Yes (Ja) 








ProLiant DL760 


7, 8, 9 


H 




Yes (Ja) 






ProLiant 
DL760 G2 


9 


G 


Yes (Ja) 








ProLiant IVILSIO 


Beliebig 


G 


Yes (Ja) 








ProLiant IVILSSO 


4, 5 


B 




Yes (Ja) 




Yes (Ja) 


ProLiant 
IVILSSO G2 


5 


G 


Ja (siehe 
Hinweis 1) 






Yes (Ja) 


ProLiant 
IVILSSO G3 


Beliebig 


G 


Yes (Ja) 








ProLiant ML330e 


4, 5 


B 




Yes (Ja) 




Yes (Ja) 


ProLiant ML350, 
600-933 IVIHz 


4, 5, 6 


A 




Yes (Ja) 


Yes (Ja) 


Yes (Ja) 


ProLiant 
ML350, 1 GHz 


6, 7 


B 




Yes (Ja) 




Yes (Ja) 


ProLiant 
ML350 G2 


6 


G 


Ja (siehe 
Hinweis 1) 






Yes (Ja) 


ProLiant 
ML350 G3 


Beliebig 


G 


Yes (Ja) 








ProLiant ML370 


1,2 


A 




Yes (Ja) 


Yes (Ja) 




ProLiant 
ML370 G2 


6 


G 


Ja (siehe 
Hinweis 1) 
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Server 


PCI- 

Steckplatz 


Kabel 
Virtueller 
Netz- 
schalter 

(sietie 
Legende) 


Virtuelles 
USB- 

Disketten-/ 
CD-Laufw. 


Netzteil 


Tastatur- 
/Maus- 
adapterkabel 
erforderlich 


Integrierten 
Grafik- 
Controller 
aktivieren 


ProLiant ML370 
G3, 2,4-2,8 GHz 


6 


G 


Nein (sielie 
Hinweis 2) 








ProLiant ML370, 
3,06 GHz 
Oder hoher 


6 


G 


Yes (Ja) 








ProLiant l\/IL530 


1 


A 




Yes (Ja) 


Yes (Ja) 




ProLiant 
ML530 G2 


7 


G 


Yes (Ja) 








ProLiant l\/IL530 


6 


A 




Yes (Ja) 


Yes (Ja) 




ProLiant 
ML570 G2 


6 


G 


Yes (Ja) 








ProLiant l\/IL750 


1, 2, 3, 4 


E 




Yes (Ja) 


Yes (Ja) 




ProLiant 7000 
Xeon 500 IVIHz 


3, 4, 5, 6 


Kein 




Yes (Ja) 


Yes (Ja) 




ProLiant 8000 
Xeon 


1, 2, 3, 4 


E 




Yes (Ja) 


Yes (Ja) 




ProLiant 8500 
Xeon (Server 
mit 550-IVIHz- 

Prozessoren mit 
Konfigurations- 
Godes CL61 , 
CL64, BX71 
Oder BX72) 


7, 8, 9 


D 




Yes (Ja) 


Yes (Ja) 




ProLiant 8500 
Xeon (Server mit 
mind. 700-l\/IHz- 
Prozessoren) 


7, 8, 9 


A 




Yes (Ja) 


Yes (Ja) 
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Legende: Beschreibungen und Teilenummem fiir Kabel fiir virtuellen 
Netzschalter 

• A = Teilenummer 16001 1-001 (4-poliges Kabel), im Lieferumfang des 
RILOE 11 Kits 

• B = Teilenummer 177634-001 (16-poliges Kabel), im Lieferumfang des 
RILOE n Kits 

• C = Teilenummer 177634-002 (16-poliges Kabel), im Lieferumfang des 
ProLiant DL360 Servers 

• D = Teilenummer 195254-B21 (4-poliges Split-Kabel) als Ersatz-Kit 
erhaltlich, Teilenummer 195724-001 

• E = Teilenummer 162816-001 (4-poliges Split-Kabel) als Ersatz-Kit 
erhaltlich, Teilenummer 166655-001 

• F = Teilenummer 233736-001 (16- auf 30-poliges Kabel) wird nicht mit 
RILOE 11 verwendet 

• G = Teilenummer 241793-010 (30-poliges Kabel), im Lieferumfang des 
RILOE n Kits 

• H = Teilenummer 216373-001 (16- auf 13-poliges Kabel), im Lieferumfang 
des ProLiant DL760 Servers 
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Hinweise: 

1. Das virtuelle USB-Disketten-/CD-Laufwerk funktioniert in einem 
Betriebssystem, das USB von sich aus unterstiitzt. Das virtuelle USB- 
Disketten-/CD-Laufwerk funktioniert erst, wenn das Betriebssystem 
hochgefahren und die geeigneten Geratetreiber geladen sind. Weitere 
Informationen finden Sie auf der ProLiant Support-Seite unter 
http://hl8013.wwwl.hp.com/products/servers/platforms/usb-support.html . 

2. Der USB-Anschluss fiir virtuelle Medien der RILOE II wird auf den 
Servern ProLiant DL380 G3 und ProLiant ML370 G3 nicht unterstiitzt. 
Weitere Informationen finden Sie auf der HP Website 

( http://h 1 8000. www 1 .hp.com/products/servers/management/riloe2/virtualme 
dia.html) . 

3. RILOE n Karten (Hardware-Versionen F und frilher) erhalten die 
Stromversorgung nicht aufrecht, wenn der ProLiant DL560 Server 
ausgeschaltet wird. Um dieses Problem zu beheben und die Stromversorgung 
aufrecht zu erhalten, verwenden Sie entweder eine Karte der Version G oder 
hoher oder das Netzteil zusammen mit dem 30-poligen Kabel. 
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Installieren der RILOE II 



Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 

Vorbereiten der Installation der RILOE II 

Konfiguration des Tastatur-ZMausadapterkabels 

Remote Insight Kabelkonfiguration 

Installieren der RILOE II im Server 

AnschlieBen interner Kabel 

AnschlieBen extemer Kabel an die RILOE II 

Einschalten des Servers 
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Vorbereiten der Installation der RILOE II 



/ • \ VORSICHT: Einige ProLiant Server konnen gefahrliche 
Energieniveaus fuhren. Nehmen Sie keine Gehauseabdeckungen ab, 
und versuchen Sie keine der Sperren zu umgehen, die zum Scliutz 
vor solchen Gefahren vorhanden sind. Die Installation von Zubehor 
und Optionen in anderen Bereichen als den vorderen Einschuben fur 
Hot-Plug-Laufwerke darf nur von Personen vorgenommen werden, 
die sowohl in der Wartung von Gomputern als auch im Umgang mit 
elektrischen Geraten geschult sind, die gefahrliche Spannungen fuhren. 
Weitere Informationen zur Installation von Erweiterungskarten im 
Server finden Sie in der Server-Dokumentation. 

1 . Schlagen Sie in der mit dem Server gelieferten Dokumentation die Server- 
spezifischen Informationen zu den Steckplatzen nach. 

2. Verwenden Sie die Matrix des PCI-Steckplatzes („Server-PCI-Steckplatz- 
und -Kabelmatrix" auf Seite 16), um einen nicht verwendeten PCI- 
Steckplatz, entsprechende Kabel und Grafik-Schaltereinstellungen 
auszuwahlen und die unterstutzten Funktionen fiir den Server festzulegen. 

3. Achten Sie darauf, dass der Server uber die aktuellste Version des System- 
ROM verfiigt. Anleitungen zur Aktualisierung des System- ROMs Ihres 
Servers finden Sie in der Server-Dokumentation. Die neueste ROM- Version 
filr Ihren Server konnen Sie von der HP Website 

( http ://w WW .Compaq, com/support/files/server) herunterladen. 
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Konfiguration des Tastatur-ZMausadapterkabels 

/^^^Ni ACHTUNG: Die Kombination externer Kabel fur Maus/Tastatur 
mit internen Kabein verursacht Konflikte bei den Funktionen von Maus 
bzw. Tastatur. 

Bei Servem, bei denen das Tastatur-ZMausadapterkabel verwendet wird, wird 
die RILOE n an den Host-Server, die Peripheriegerate, die Stromquelle und 
das lokale Netzwerk (LAN) angeschlossen. 




Nr. 


Beschreibung 


1 


In einem Server installierte RILOE II 


2 


An die RILOE II angeschlossenes Netzteil 


3 


An die RILOE II angeschlossener Monitor 


4 


An das RILOE II Tastatur- und Mausadapterkabel 
angeschlossene Tastatur 


5 


An das RILOE II Tastatur- und Mausadapterkabel 

angesclilossene Maus 


6 


Tastatur- und Mausadapterkabel 
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Nr. 


Beschreibung 


7 


An die RILOE II angeschlossenes LAN 



Remote Insight Kabelkonfiguration 

Bei Servern, bei denen das Remote Insight Kabel verwendet wird, wird die 
RILOE n an den Host-Server, die Peripheriegerate, die Stromquelle und das 
lokale Netzwerk (LAN) angeschlossen. 




Nr. 


Beschreibung 


1 


Remote Insight Kabel 


2 


In einem Server installierte RILOE II 


3 


An die RILOE II angeschlossenes Netzteil 


4 


An die RILOE II angeschlossener Monitor 


5 


An den Server angeschlossene Tastatur 


6 


An den Server angeschlossene Maus 
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Nr. 


Beschrelbung 


7 


An die RILOE II angeschlossenes LAN 



Installieren der RILOE II im Server 

/^^^^^ ACHTUNG: Um Schaden an elektrischen Komponenten zu 
vermeiden, muss der Server vor der Installation ordnungsgemaB 
geerdet werden. Eine unzureichende Erdung kann zu elektrostatischer 
Entladung fuhren. 

So installieren Sie die RILOE II im Server: 

1. Wenn Sie die RILOE II in einem kombinierten EISA/PCI-Steckplatz 
installieren mochten, miissen Sie vor dem Installieren den PCI- 
Erweiterungshalter an der Karte anbringen. Der Halter ist nicht erforderlich, 
wenn die Karte in einem reinen PCI-SteckpIatz instalUert wird. 

^^^^ ACHTUNG: Die gezeigten Gewinde schneidenden Schrauben 
miissen mit einer gewissen Kraft eingedreht werden. Gehen Sie beim 
Eindrehen der Schrauben vorsichtig vor, um eine Beschadigung der 
RILOE II zu vermeiden. 




Der Erweiterungshalter muss iiber die rechte Kante der Karte hinausragen. 
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2. Wenn Sie die RILOE II in einem Server installieren, der zuvor mit einer 
RILOE konfiguriert war, und der Server unter einem Windows®-basierten 
Bettiebssystem lauft, miissen Sie den System-Management- Treiber mit dem 
Advanced System Management Driver aktualisieren. Dieser Treiber befindet 
sich auf der HP Website ( http://www.compaq.com/support/files/server ). Der 
Treiber muss vor der Installation der RILOE II im Server installiert werden. 

3. Schalten Sie den Server aus, und unterbrechen Sie die Stromversorgung, 
indem Sie alle Netzkabel aus der Steckdose Ziehen. 

4. Bauen Sie den Server auseinander. 

HINWEIS: Folgen Sie den Anieitungen fur das Auseinanderbauen des 
Servers zum Installieren einer Erweiterungskarte, die Sie in der Server- 
Dokumentation finden. 

5. Wahlen Sie einen geeigneten PCI-Steckplatz (siehe „Server-PCI-Steckplatz- 
und -Kabelmatrix" auf Seite 16). Die RILOE II Karte muss moglicherweise 
in einen bestimmten Steckplatz im Server installiert werden. 

6. Losen Sie die Befestigungsschraube, und entfernen Sie die 
Steckplatzabdeckung. Offnen Sie beim Einbauen der RILOE II in einen Hot- 
Plug-Steckplatz die Steckplatzverriegelung, und entfernen Sie anschlieBend 
die Steckplatzabdeckung. 

7. Setzen Sie die RILOE II Karte fest in den Steckplatz ein. 

8. Sichern Sie die Karte mit einer Befestigungsschraube, oder schlieBen Sie die 
Verriegelung des Hot-Plug-Steckplatzes. 

9. Deaktivieren Sie den integrierten Grafik-ControUer, falls dieser bei dem 
Server erforderlich ist. Details zu Ihrem Server-Modell finden Sie in der 
Steckplatzmatrix („Server-PCI-Steckplatz- und -Kabelmatrix" auf Seite 16 ). 
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L J ACHTUNG: Die Kombination externer Kabel fur Maus/Tastatur 

mit internen Kabein verursacht Konflikte bei den Funktionen von Maus 
bzw. Tastatur. 

Nachfolgend finden Sie folgende Beschreibungen: 

• AnschlieBen des Kabels fiir den virtuellen Netzschalter (4-polig) 
(auf Seite 26) 

• AnschlieBen des Remote Insight Kabels (16-polig) (auf Seite 27) 

• AnschlieBen des Remote Insight Kabels (30-polig) (auf Seite 27) 



AnschlieBen des Kabels fiir den virtuellen Netzschalter (4-polig) 



SchlieBen Sie bei einem Server mit vierpoligem Anschluss auf der Server- 
Systemplatine das Kabel fiir den virtuellen Netzschalter (4-polig, Teilenummer 
160011-001) an, um die Funktion fiir den virtuellen Netzschalter der RILOE II 
zu aktivieren. 

1. Schalten Sie den Server aus, und unterbrechen Sie die Stromversorgung, 
indem Sie alle Netzkabel aus der Steckdose Ziehen. 

2. SchlieBen Sie das Kabel mit dem vierpoligen Stecker an die Buchse fiir den 
virtuellen Netzschalter auf der Riickseite der RILOE II an. 

3. Stecken Sie die vierpolige Steckverbindung am anderen Ende des Kabels 
auf den vierpoligen Anschluss an der Server-Systemplatine. 

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel fur den virtuellen 
Netzschalter nicht an die Lautsprecherbuchse auf der Server- 
Systemplatine anschlieBen. 

HINWEIS: Ausfuhrliche Informationen zur Position des Anschlusses auf 
der Server-Systemplatine finden Sie in der Server-Dokumentation. 

4. Der Zusammenbau des Servers wird in der Server-Dokumentation 
beschrieben. 



AnschlieBen interner Kabel 
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AnschlieBen des Remote Insight Kabels (16-polig) 

So schlieBen Sie das 16-polige Remote Insight Kabel an (Teilenr. 177634-001): 

1. Schalten Sie den Server aus, und unterbrechen Sie die Stromversorgung, 
indem Sie alle Netzkabel aus der Steckdose Ziehen. 

2. SchlieiSen Sie den 16-poligen Steckverbinder am integrierten Remote Insight 
Kabel an den Remote Insight Anschluss (16-poUg) an, der sich an der Kante 
der RILOE H Karte befindet. 

3. SchlieBen Sie den 16-poligen Steckverbinder am anderen Ende des 
integrierten Remote Insight Kabels an den 16-poligen Remote Insight 
Anschluss auf der Server-Systemplatine an. 

HINWEIS: Ausfuhrliche Informationen zur Position des Anschlusses auf 
der Server-Systemplatine finden Sie in der Server-Dol<umentation. 

4. Der Zusammenbau des Servers wird in der Server-Dokumentation 
beschrieben. 

AnschlieBen des Remote Insight Kabels (30-polig) 

So schlieBen Sie das 30-polige Remote Insight Kabel an (Teilenr. 241793-010): 

1. Schalten Sie den Server aus, und unterbrechen Sie die Stromversorgung, 
indem Sie alle Netzkabel aus der Steckdose Ziehen. 

2. SchlieBen Sie den 30-poligen Steckverbinder am Remote Insight Kabel an 
den Remote Insight Anschluss (30-polig) an, der sich an der Kante der 
RILOE n Karte befindet. 

3. SchlieBen Sie den 30-poligen Steckverbinder am anderen Ende des Remote 
Insight Kabels an den 30-poligen Remote Insight Anschluss auf der Server- 
Systemplatine an. 

HINWEIS: Ausfulirliclie Informationen zur Position des Anschlusses auf 
der Server-Systemplatine finden Sie in der Server-Dokumentation. 

4. Der Zusammenbau des Servers wird in der Server-Dokumentation 
beschrieben. 



28 



Remote Insight Lights-Out Edition II Benutzerhandbuch 



AnschlieBen externer Kabel an die RILOE II 

SchlieBen Sie nach dem Einbau der RILOE 11 in den Server die extemen 
Kabel an. 




Nr. 


Beschreibung 


1 


Netzteilanschluss 


2 


LAN-Anschluss 


3 


Monitoranschluss 


4 


TastaturVMausanschluss 
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AnschlieBen des Tastatur- und Mausadapterkabels 

Die Signale von Tastatur und Maus miissen durch die RILOE II laufen. 
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Konfiguration des Tastatur- 
/Mausadapterkabels" auf Seite 22. 

Bei einigen Servern wird ein Remote Insight Kabel fur Tastatur und Maus 
verwendet. Der Einsatz des Tastatur- bzw. Mausadapterkabels ist in diesem Fall 
nicht erforderlich. Sehen Sie in der Steckplatzmatrix („Server-PCI-Steckplatz- 
und -Kabelmatrix" auf Seite 16) nach, ob das Tastatur-ZMauskabel fiir den 
Server benotigt wird. 




So schlieBen Sie das Tastatur- und Mausadapterkabel an einem Server an, fiir 
den dieses Kabel erforderlich ist: 

1. Ziehen Sie das Tastatur- und das Mauskabel vom Server ab. 

2. SchlieBen Sie das Tastatur- und das Mauskabel wie dargestellt an den 
entsprechend farblich gekennzeichneten T-formigen Tastatur- bzw. 
Mausanschluss des RILOE II Tastatur-ZMausadapterkabels an. 

3. SchlieBen Sie die farblich gekennzeichneten Stecker des Tastatur-ZMaus- 
adapterkabels an den Tastatur- bzw. Mausanschluss des Servers an. 

4. SchlieBen Sie den schwarzen Stecker des Tastatur- und Mausadapterkabels 
an den Tastatur-ZMausanschluss der RILOE II an. 
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Headless-Einrichtung des Servers 

Bei einer Headless-Einrichtung des Servers miissen Tastatur und Maus nicht 
physisch an den Server angeschlossen werden. Um eine Femsteuerung durch 
Tastatur und Maus zu ermoglichen, miissen Sic allerdings das Tastatur- 
/Mausadapterkabel der RILOE II, das 16-polige oder das 30-polige Remote 
Insight Kabel verwenden. 

AnschlieBen des Monitorkabels 

Um bei einem Server mit RILOE II einen Monitor nutzen zu konnen, miissen 
Sie den Monitor an den Monitoranschluss der RILOE II anschlieBen. 

Die RILOE II stellt iiber den eigenen ATI RAGE XL Grafik-Controller sicher, 
dass ein fiir den Betrieb der Remote Console kompatibler Controller verfiigbar 
ist. Beim Einsatz der RILOE II in einen Windows® Server wird der integrierte 
Grafik-Controller des Servers durch den ATI RAGE XL Grafik-Controller 
ersetzt. Windows® ladt einen allgemeinen Grafiktreiber fiir den RILOE n 
Grafik-Controller. Der allgemeine Grafiktreiber funktioiuert, unterstiitzt jedoch 
nicht die ATI RAGE XL Funktionen. 
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So schlieBen Sie das Monitorsignalkabel an: 

1. Ziehen Sie das Monitorsignalkabel vom Monitoranschluss des Servers ab. 

2. SchlieBen Sie das Monitorsignalkabel an den Monitoranschluss der 
RILOE II an. 

3. Wenn Sie die RILOE II in einen Server unter Windows NT® 4.0 einbauen, 
installieren Sie den neuesten ATI RAGE XL Treiber aus dem ProLiant 
Support Pack (PSP) fur Microsoft® Windows NT 4.0, das sich auf der 
SmartStart 6.2 CD befindet. 

Bei einigen Servem muss der integrierte Grafik-Controller deaktiviert werden, 
damit die RILOE II richtig funktioniert. Die Liste der entsprechenden Server 
finden Sie in der Steckplatzmatrix („Server-PCI-Steckplatz- und -Kabelmatrix" 
auf Seite 16). Weitere Informationen zur Deaktivierung des integrierten Grafik- 
ControUers des Servers finden Sie in der Server-Dokumentation. 

SchlieBen Sie bei der Headless-Einrichtung des Servers keinen Monitor an den 
Server oder an den Monitoranschluss der RILOE II an. 

AnschlieBen des LAN-Kabels 

Urn mit TCP/IP uber das Ethemet-Netzwerk (10 Mbit oder 100 Mbit) auf die 
RILOE II zugreifen zu konnen, verbinden Sie den LAN-Anschluss der RILOE II 
iiber das LAN-Kabel mit einer aktiven Netzwerkbuchse. 
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Die griine LED-Anzeige in der Nahe des Netzteilanschlusses zeigt die 
Geschwindigkeit der Verbindung an. Wenn die LED-Anzeige leuchtet, 
besteht eine 100-Mbit- Verbindung; leuchtet die LED-Anzeige nicht, 
handelt es sich um eine 10-Mbit- Verbindung. 

Die griine LED-Anzeige in der Nahe des Monitoranschlusses zeigt eine 
Verbindung an. Leuchtet die LED-Anzeige, ist eine Verbindung hergestellt. 



Sobald das Netzteil angeschlossen ist, verfiigt die RILOE II iiber eine vom 
Server unabhangige Stromversorgung. Zur Verbesserung des Server- 
Managements empfiehlt HP, das Netzteil an einen anderen Stromkreis als 
den Server anzuschlieBen. 

Bei HP ProLiant CL, DL und ML Servern mit 16- bzw. 30-poligem Remote 
Insight Kabel wird das Netzteil nicht benotigt. 

Bei den Servermodellen HP ProLiant ML330, ProLiant ML330e und ProLiant 
DL760 ist die Installation des im RILOE II Kit enthaltenen Netzteils erforderlich. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Server-Dokumentation. Eine 
voUstandige Liste der Server, bei denen das Netzteil zu installieren ist, finden 
Sie auf der HP Website ( http ://w ww . hp .com/server s/li ghts-out ) . 

SchlieBen Sie das NetzteiUcabel wie gezeigt an. 



Netzteilanschluss 
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Einschalten des Servers 



1 . SchlieBen Sie das Netzkabel zuerst am Server und daim an einer geerdeten 
Steckdose an. 



/ ' \ VORSICHT: So vermeiden Sie die Gefahr einer Verletzung 
durch einen Stromschlag oder Schaden am Gerat: 

• Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Systems, indem 
Sie die Netzkabel abziehen. 

• Dealctivieren Sie nie den Erdungsleiter des Netzl<abels. Der 
Erdungsleiter erfiillt eine wichtige Sicherheitsfunl<tion. 

• Stecken Sie das Netzkabel in eine geschiitzte (geerdete) 
Steckdose, die jederzeit leicht zuganglich ist. 

2. Schalten Sie alle an den Server angeschlossenen Peripheriegerate ein. 

3. Schalten Sie den Server ein. 
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Konfigurieren der RILOE II 



Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 

Konfigurationsoptionen 

Installieren der RILOE II Geratetreiber 
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Konfigurationsoptionen 



Nachdem Sie die RILOE II im Server installiert und alle notwendigen 
Peripheriegerate angeschlossen haben, miissen Sie die RILOE II konfigurieren. 

Die RILOE II bietet zwei Optionen fUr die Konfiguration: 

• Remote Setup 

Dabei kann die RILOE II von der Remote Console aus iiber eine Browser- 
Oberflache konfiguriert werden. 

• ROM-Based Setup Utility F8 (RBSU F8) 

Dabei wird die RILOE II eingerichtet, wahrend der Server hochgefahren 
wird. Das RBSU ist beim Einrichten von Servern hilfreich, die DNS/DHCP 
nicht verwenden. Das RBSU steht bei jedem Server-Start zur Verfiigung, 
kann jedoch nicht per Fernzugriff ausgefiihrt werden. 

Beachten Sie unabhangig von der verwendeten Konfigurationsmethode die 
relevanten Konfigurationsparameter. Stellen Sie anhand der Konfigurationstabelle 
(„RILOE II Konfigurationstabelle" auf Seite 43) fest, welche Parameter Sie fur 
das Setup der Karte benotigen. Wenn Sie sich bei Parametern nicht sicher sind, 
ob diese fiir Ihre Umgebung geandert werden miissen, behalten Sie die 
Standardwerte bei. Bevor Sie das RBSU starten, notieren Sie die Werte fiir die 
Installation in der Konfigurationstabelle („RILOE II Konfigurationstabelle" auf 
Seite 43). 
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Einige Server verfiigen iiber DIP-Schalter auf der Systemplatine zur Steuerung 
bestimmter Sicherheitseinstellungen. Wenn der Server iiber einen Schalter zur 
Konfigurationssperre verfugt, muss dieser vor Beginn der Konfiguration 
ausgeschaltet (die Sperre aufgehoben) werden. Weitere Informationen zum 
Schalter fiir die Konfigurationssperre finden Sie in der Dokumentation oder auf 
den Aufiflebem an den Gehauseabdeckungen. Bringen Sie den Schalter nach 
Abschluss der Konfiguration wieder in die gesperrte Stellung. 

Remote Setup 

Mithilfe von Remote Setup konnen Sie die RILOE II von der Remote Console 
aus konfigurieren. 

1 . Rufen Sie iiber einen Standard-Browser von einem Remote-Netzwerk-Client 
aus die RILOE II auf, und verwenden Sie dabei die Informationen zum 
Standard-DNS-Namen, Benutzemamen und Kennwort auf dem mit der Karte 
gelieferten Anhanger mit den Netzwerkeinstellungen. 

2. Nachdem Sie sich erfolgreich bei der RILOE II angemeldet haben, konnen 
Sie iiber die Benutzeroberflache des Web-Browsers die Standardwerte der 
Einstellungen fiir Netzwerk, Benutzer und SNMP-Wammeldungen der 
RILOE II andem. Aui3erdem konnen Sie mithilfe der grafischen Remote 
Console Betriebssystemtreiber und Insight Manager Agents auf dem 
Remote-Host-Server installieren. 

ROM-Based Setup Utility F8 

Mit dem RBSU F8 wird die RILOE II eingerichtet, wahrend der Server 
hochgefahren wird. Das Starten von RBSU iiber die RILOE II Remote Console 
ist jedoch nicht moglich. Der Zugriff kann nur lokal am Server erfolgen. 

1 . Schalten Sie den Server ein, oder starten Sie ihn neu. 

2. Wenn der Cursor blinkt und die RILOE II Eingabeaufforderung angezeigt 
wird, driicken Sie F8, um zum RBSU zu wechseln. 

3. Fiihren Sie alle notwendigen Anderungen an der RILOE n durch, und 
speichem Sie diese. 

4. Beenden Sie abschlieBend das RBSU. 
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Deaktivieren von DNS/DHCP 

HP empfiehlt die Verwendung von DNS/DHCP bei der RILOE H, um die 

Installation zu vereinfachen. Falls DNS/DHCP nicht genutzt werden kann, 
gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um DNS/DCHP zu deaktivieren 
und die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren: 

1 . Schalten Sie den Server ein, oder starten Sie ihn neu. 

2. Wenn der Cursor blinkt und die RILOE II Eingabeaufforderung angezeigt 
wird, driicken Sie F8, um zum RBSU zu wechseln. 

HINWEIS: Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gewCinsclite Auswalil 
zu marl<ieren. 

3. Wahlen Sie Network (Netzwerk), DNS/DHCP, und driicken Sie die 
Eingabetaste. Der Bildschirm Network Autoconfiguration (Automatische 
Netzwerkkonfiguration) wird angezeigt. 

4. Wahlen Sie DHCP Enable (DHCP aktivieren), und driicken Sie die 
Leertaste, um DHCP zu deaktivieren. Stellen Sie sicher, dass DHCP Enable 
(DHCP aktivieren) ausgeschaltet ist, und driicken Sie die Taste FIO, um die 
Anderungen zu speichem. 

HINWEIS: Es dauert einige IVIinuten, bis die Karte die 
Netzwerkanderungen gespeichert hat und zurucl<gesetzt wird. 

5. Wahlen Sie Network (Netzwerk), NIC und TCP/IP, und drucken Sie 
anschlieBend die Eingabetaste. Der Bildschirm Network Configuration 

(Netzwerkkonfiguration) wird angezeigt. 

6. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen. 

7. Drucken Sie die Taste FIO, um die Anderungen zu speichem. 

HINWEIS: Es dauert einige IVIinuten, bis die Karte die 
Netzwerkanderungen gespeichert hat und zuruckgesetzt wird. 

8. Beenden Sie abschheBend das RBSU. 
Einrichten der RILOE II mit SmartStart 

Konfigurieren Sie die RILOE II mithilfe von RBSU F8 wahrend des SmartStart 
Vorgangs. Die Konfiguration der RILOE n mittels SmartStart ist nicht moglich. 
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Installieren der RILOE II Geratetreiber 

Die meisten Funktionen der RILOE II stehen ohne spezielle Software 
Oder Treiber fiir das Betriebssystem zur Verfiigung. Fiir den RILOE II 
Managementprozessor stehen jedoch zwei Treiberschnittstellen fiir 
Managementprozessoren zur Verfiigung. 

• Die erste Schnittstelle ist fiir den RILOE II Advanced System Management 
Driver vorgesehen. Dieser Treiber ist auch unter der Bezeichnung Health 
Driver belcannt und bietet System-Management-Unterstiitzung, einschlieBIich 
der tiberwachung von Serverlcomponenten, der EreignisprotolcoIIierung 
sowie der Unterstiitzung der HP Management Agents. 

• Die zweite Schnittstelle ist fiir den RILOE II Management Interface Driver 
vorgesehen. Dieser Treiber ermoglicht der System-Software und den SNMP 
Insight Agents die Kommunilcation mit der RILOE II. 

Die folgenden Abschnitte enthalten Anleitungen zum Installieren der RILOE II 
Treiber fiir Microsoft®, Novell und Linux®, die sich auf der SmartStart CD 
befinden. Die aktuellen Treiberversionen finden Sie auf der HP Website 
( http://www.hp.com/support) . 



Treiberunterstiitzung fiir Microsoft Windows NT, Windows 2000 
und Windows Server 2003 

Die fiir die Unterstiitzung der RILOE II erforderlichen Geratetreiber sind 
Bestandteil des PSP, das sich auf der HP Website ( http://www.hp.com/support ) 
oder auf der SmartStart CD befindet. Bevor Sie die Windows®-Treiber 
installieren, halten Sie die Dokumentation zu Windows® und das aktuelle 
Windows® Service Pack bereit. 

Erforderliche Datei 



Die Datei CPQCIDRV.SYS wird zur Unterstiitzung des RILOE II Management 
Interface Drivers benotigt. 
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Installieren bzw. Aktualisieren der RILOE II Treiber 

Das PSP fiir Microsoft® Windows® Produkte enthalt ein Installationsprogramm, 
das die Systemanfordemngen analysiert und samtliche Treiber installiert. 

Das PSP finden Sie auf der HP Website ( http://www.hp.com/support ) oder auf 
der SmartStart CD. 

HINWEIS: Stellen Sie beim Aktualisieren der RILOE II Treiber sicher, 
dass die RILOE II uber die neueste Version der RILOE II Firmware 
verfugt. Die aktuellste Version steht als Smart Component auf der 

HP Website ( http://www.hp.coin/servers/lights-out) zum 
Download zur Veritigung. 

Um die Treiber im PSP zu instalUeren, laden Sie das PSP von der HP Website 
( http://www.hp.com/support ) herunter, fiihren die im Paket enthaltene Datei 
SETUP.EXE aus und folgen den Installationsanleitungen. Weitere Informationen 
zur Installation des PSP finden Sie in der im Download enthaltenen Textdatei. 



Treiberunterstiitzung fiir Novell NetWare Server 

Die fiir die Unterstiitzung der RILOE II erforderlichen Geratetreiber sind 
Bestandteil des PSP, das sich auf der SmartStart CD und der HP Website 
( http ://w w w .hp. com/support ) befindet. 

Erforderliche Datei 

Die Datei CPQCIDRV.NLM wird zur Unterstutzung des RILOE II Management 
Interface Drivers benotigt. 
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Installieren bzw. Aktualisieren der RILOE II Treiber 

Das PSP fiir Novell NetWare enthalt ein Installationsprogramm zum Analysieren 
der Systemanforderungen und zur Installation samtlicher Treiber. Das PSP 
finden Sie auf der HP Website ( http ://w w w . hp. com/support) und auf der 
SmartStart CD. 

HINWEIS: Stellen Sie beim Aktualisieren der RILOE II Treiber sicher, 
dass die RILOE II uber die neueste Version der RILOE II Firmware 
verfugt. Die aktuellste Version steht als Smart Component auf der 

HP Website ( http://www.hp.com/servers/Iights-out) zum 
Download zur Veriugung. 

Laden Sie das PSP fiir die Installation der Treiber von der HP Website 
( http://www.hp.com/support ) auf einen NetWare Server herunter. Fiihren Sie 
nach dem Herunterladen des PSP die Installationsanleitungen fiir NetWare- 
Komponenten aus, um die Installation abzuschlieBen. Weitere Informationen 
zur Installation des PSP finden Sie in der im Download enthaltenen Textdatei. 

HINWEIS: Unter NetWare 6.X verfugt das Betriebssystem uber einen 
RAGE-IIG Grafiktreiber, der fijr optimale Ergebnisse sorgt. 

Treiberunterstutzung fiir Red Hat Linux und SuSE Linux Server 

Die fiir die Unterstiitzung der RILOE II fiir Red Hat Linux und SuSE Linux 
erforderlichen Geratetreiber befinden sich auf der SmartStart CD oder auf der 
HP Website ( http://www.hp.com/support ). 

Erforderliche Dateien 

Sie kdnnen die PSP-Dateien mit dem RILOE II Treiber, den Foundation Agents 
und den Agents fiir die Serverzustandsfunktionen von der HP Website 
( http://www.hp.com/support) herunterladen. Auf der Website finden Sie die 
Anleitungen zur Installation und Aktualisierung der RILOE II Treiber. Die HP 
Management Agents fur Linux® lauten: 

• ASM Paket 7.00 (hpasm), das den Treiber fiir die Serverzustandsfunktionen, 
den IML Viewer, die Foundation Agents, den Agent fiir die 
Serverzustandsfunktionen und den Agent fiir Standardgerate in einem Paket 
beinhaltet. 

• RSM Paket 7.00 (hprsm), das den RIB-Treiber, den Rack Daemon, den RIB- 
Agent und den Rack Agent in einem Paket beinhaltet. 
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Diese Pakete konnen keine alteren Versionen der Agents und Treiber aktualisieren. 
Entfernen Sie altere Agents, bevor Sie die neuen Agents installieren. Deinstallieren 
Sie die Agents und Treiber mithilfe folgender Befehle: 



• 


rpm 


-e 


cpqrid 


• 


rpm 


-e 


cmanic 


• 


rpm 


-e 


cmastor 


• 


rpm 


-e 


cmasvr 


• 


rpm 


-e 


cmaf dtn 


• 


rpm 


-e 


cpqhealth 



Laden Sie die HP Linux Management® Agents herunter, und installieren Sie diese. 
Der Paketname kann beispielsweise hpasm-6.20.0-ll.Redhat7_3.i386.ipm lauten. 

Die Pakete konnen mithilfe folgender Befehle geladen werden: 

rpm -ivh hpasm-d. w. v-pp. Linux version . 138 6 . rpm 
rpm -ivh hprsm-d. w. v-pp. Linux version . i38 6 . rpm 

d steht fiir die Distribution und Version von Linux® und 
vv.v-pp filr die Versionsnummer. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website fur Software und Treiber 
( http ://w w w .hp ■ com/support) . 

Sie konnen die RILOE II ggf. mithilfe der folgenden Befehle deinstallieren, 
anhalten oder starten: 

• Deinstallieren 

rpm -e cpqrid 

• Anhalten 

/etc/rc . d/init . d/cpqrid stop 

• Starten 

/etc/rc . d/init . d/cpqrid start 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website fur Software und Treiber 
( http : //www ■ hp ■ com/support ) . 
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Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 
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RILOE II Konfigurationstabelle 



Notieren Sie Ihre Einstellungen in der Spalte „Individueller Wert" der Tabelle. 



RILOE II Konfigurations- 
parameter 


Standardwert oder - 
einstellung 


Individueller Wert 


Benutzereinstellungen 






User Name (Benutzername) 


Administrator 




Login Name (Anmeldename) 


Administrator 




Password (Kennwort) 


Siehe Anhanger mit 
Netzwerl<einstellungen 




Enforced Client IP Address 
(Erzwungene Client-! P-Adresse) 


None (Keine), IP Address 
(IP-Adresse), IP Range 
(IP-Bereich) oder DNS Name 
(DNS-Name) 




Administer User Access 
(Benutzerzugriff verwalten) 


Yes (Ja) 




Configure RILOE Access (RILOE 
Zugriff konfigurieren) 


Yes (Ja) 




Login Access (Anmeldezugriff) 


Yes (Ja) 




Remote Console Access (Zugriff 
auf die Remote Console) 


Yes (Ja) 
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RILOE II Konfigurations- 
parameter 


Standardwert Oder - 
einstellung 


Individueller Wert 


Remote Server Reset and Power 
Button Access 

(Fernzuqriff auf Rucksetzunq und 
Netzschalter des Servers) 


Yes (Ja) 




Virtual Media Access (Zugriff auf 
virtuelle IVIedien) 


Yes (Ja) 




Globale Einstellungen 






Session Timeout (l\/linutes) 
(Sitzungs-Timeout [l\/linuten]) 


15 




ROIVI Configuration Utility (F8) 


Enabled (Aktiviert) 




Emergency Management 
Services(Notfall-Management- 

Dienste) 


Disabled (Deaktiviert) 




Bypass reporting of external 
power cable (Bypass-Meldung 
uber externes Stromversorgungs- 
kabel) 


Disabled (Deaktiviert) 




Remote Console Port 
Configuration (Konfigurieren des 
Ports fur Remote Consoled 


Enabled (Aktiviert) 




Remote Access with Pocket PC 
(Remote-Zugriff mit Pocket PC) 


Disabled ^Deaktiviert^ 




Remote Console Data Encryption 
(Verschlusselung von Remote 
Console Daten) 


Enabled (Aktiviert) 




SSL Encryption Strengtli (SSL- 
Verschlusselungstiefe) 


40-bit (40 Bit) 




Current Cipher 

(Aktuelle Verschlusselung) 


RC4-MD5 mit 128-Bit- 
Verschlusselung 




Remote Insight HTTP Port 


80 




Remote Insight HTTPS Port 


443 




Remote Insight Remote Console 
Port (Port der Remote Insight 
Remote Console) 


23 
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RILOE II Konfigurations- 
parameter 


Standardwert Oder - 
einstellung 


Individueller Wert 


Host Keyboard 
(Host-Tastatur) 


Enabled (Aktiviert) 




Level of Data Returned (Umfang 
der zuruckgesendeten Daten) 


Mittel 




Netzwerkeinstellungen 






Transceiver Speed Autoselect 
^Ubprtrr3GijnQsrip*5f:hwindirikpit 
automatisch anpassen) 


Yes (Ja) 




Speed (Geschwindigkeit) 


100Mbit/s 




Duplex 


Half (Halb) 




Enable DHCP 
(DHCP aktivieren) 


Yes (Ja) 




Use DHCP Supplied Gateway 
(DHCP-Gateway verwenden) 


Yes (Ja) 




Use DHCP Supplied DNS 
Servers (DHCP-DNS-Server 
venwenden) 


Yes (Ja) 




Use DHCP Supplied WINS 
Servers (DHCP-WINS-Server 


Yes (Ja) 




Use DHCP Supplied Static 
Routes (Statische DHCP- 
Verblndungswege venwenden) 


Yes (Ja) 




Register with WINS Server 
(Am WINS-Server registrieren) 


Yes (Ja) 




IP-Adresse 


0.0.0.0 (durch DHCP 
festgelegt) 




Gateway IP Address 
(Gateway-IP-Adresse) 


0.0.0.0 (durch DHCP 
festgelegt) 




Subnet Mask 


255.255.255.0 




Remote Insight Lights-Out 
Edition II Board Name 

(Name der Remote Insight 
Lights-Out Edition II Karte) 


RILOE II Seriennummer 
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RILOE II Konfigurations- 
parameter 


Standardwert Oder - 
einstellung 


Individueller Wert 


Domain Name (Domanen-Name) 






DHCP Server 


0.0.0.0 (durch DHCP 
festgelegt) 




Primary DNS Server IP Address 
(IP-Adresse des primaren DNS- 
Servers) 


0.0.0.0 




Secondary DNS Server IP 

Address (IP-Adresse des 
sel<undaren DNS-Servers) 


0.0.0.0 




Tertiary DNS Server IP Address 
(IP-Adresse des tertiaren DNS- 
Servers) 


0.0.0.0 




Primary WINS Server IP Address 
(IP-Adresse des primaren WINS- 

Servers) 


0.0.0.0 




Secondary WINS Server IP 
Address (IP-Adresse des 
sekundaren WINS-Servers) 


0.0.0.0 




Static Route #1 (destination, 
gateway) (Statischer 
Verbindungsweg 1 [Ziel, 
Gateway]) 


0.0.0.0, 0.0.0.0 




Static Route #2 (destination, 
gateway) (Statisclier 
Verbindungsweg 2 [Ziel, 
Gateway]) 


0.0.0.0, 0.0.0.0 




Static Route #3 (destination, 
gateway) (Statisclier 
Verbindungsweg 3 [Ziel, 
Gateway]) 


0.0.0.0, 0.0.0.0 




Insight IVIanager Web Agent 
Address (Management Agents) 


http:// :2301 





RILOE II Konfigurationsparameter 47 



RILOE II Konfigurations- 
parameter 


Standardwert Oder - 
einstellung 


Individueller Wert 


SNMP-Elnsteiiungen 






SNMP Trap Destination(s) 
(SNMP-Trap-Ziel(e)) 


Geben Sie bis zu drei 
IP-Adressen ein 




Forward Host OS Generated 
SNMP Traps (Vom Host- 
Betriebssystem erzeugte SNMP- 
Traps weiterleiten) 


No 




Send HP Remote Insight Board 
SNMP Traps (HP RILOE SNMP- 
Traps senden) 


No 




SNMP Pass-through Status 
(SNMP-Weiterleitungsstatus) 


Enabled (Aktiviert) 




Verzeichniseinstellungen 






Directory Authentication 
(Verzeichnisauthentifizierung) 


Disabled (Deaktiviert) 




Directory Server Address 
(Verzeichnisserver-Adresse) 


0.0.0.0 




Directory Server LDAP Port 
(LDAP-Port des Verzeichnis- 

servers) 


636 




LOM Object Distinguished 
Name (eindeutiger Name 
des LOM-Objekts) 






LOM Object Password 
(Kennwort fur LOM-Objekt) 






Directory User Context 1 
(Verzeichnis-Benutzerkontext 1 ) 






Directory User Context 2 
(Verzeichnis-Benutzerkontext 2) 






Directory User Context 3 
(Verzeichnis-Benutzerkontext 3) 







48 



Remote Insight Lights-Out Edition II Benutzerhandbuch 



Benutzereinstellungen 

liber den Bildschirm „User Settings" (Benutzereinstellungen) konnen Benutzer 
auf die RILOE II zugreifen. Es konnen bis zu 25 Benutzer definiert werden. 
Benutzerkonfigurationen konnen hinzugefiigt, geloscht oder geandert werden. 

User Name (Benutzer name) - Dies ist der Name des Benutzer s, wie er in der 
Benutzerliste und im EreigiusprotokoU angezeigt wird. Es handelt sich dabei 
nicht um den Anmeldenamen. Der Benutzemame darf maximal 40 Zeichen 
lang sein. 

Login Name (Anmeldename) - Hierbei handelt es sich um einen Namen, 
bei dem zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden wird und den 
der Benutzer fiir die Aimieldung bei der RILOE 11 verwenden muss. Der 
Armieldename darf eine Lange von maximal 40 Zeichen haben. 

Password (Kennwort) - Hierbei handelt es sich um ein Kennwort, bei dem 
zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden wird und das der Benutzer 
fiir die Anmeldung bei der RILOE 11 verwenden muss. Das Kennwort muss 
mindestens acht Zeichen und darf hochstens 40 Zeichen umfassen. Zur 
Bestatigung muss das Keimwort zweimal eingegeben werden. 

Enforced Client IP Address (Erzwungene Ghent-IP- Adresse) - Die Standard- 
einstellung ist None (Keine). Diese Einstellung konnen Sie auf eine spezielle 

IP- Adresse, einen IP-Adressbereich oder einen DNS-Namen andern. Clients, die 
sich nicht entsprechend den hier festgelegten Anforderungen anmelden, werden 
abgewiesen. 

HINWEIS: Ein Benutzer mit Administrator-Status kann Konfigurationen 
anderer Remote Insight Benutzer per Fernzugriff hinzufugen, loschen 

und andern. 

Administer User Access (Benutzerzugriff verwalten) - Diese Einstellung 
gestattet es dem Benutzer, Konten zu verwalten. Benutzer koimen die 
Kontoeinstellungen fiir sich selbst oder andere Benutzer andern sowie 
Benutzer hinzufugen und loschen. 

Configure RILOE Access (Zugang zur RILOE konfigurieren) - Diese 
Einstellung gestattet es dem Benutzer, Anderungen an den Einstellungen 
fiir die Karte vorzunehmen, beispielsweise an den Netzwerkeinstellungen 
oder globalen Einstellungen, sowie das EreigiusprotokoU zu loschen. 
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Login Access (Anmeldezugriff) - Diese Einstellung ermoglicht oder verweigert 
die Anmeldung durch den Benutzer. Der Anmeldezugriff kann auf diese Weise 
genutzt werden, um einen Benutzer zu erstellen, der ein Dienstanbieter ist und 
Warnmeldungen von der Karte empfangt, aber nicht iiber Anmeldezugriff fiir die 
RILOE n verfiigt. 

Remote Console Access (Zugriff auf die Remote Console) - Diese Einstellung 
ermoglicht dem Benutzer den Zugriff auf die Konsole des Remote-Host-Servers. 

Remote Server Reset and Power Button Access (Zugriff auf Riicksetzung 

und Netzschalter des Remote-Servers) - Diese Einstellung gibt dem Benutzer 
die Moglichkeit, den Host-Server iiber die RILOE II Karte per Femzugriff 
zuriickzusetzen. 

Virtual Media Access (Zugriff auf virtuelle Medien) - Diese Einstellung gibt 
dem Benutzer die Berechtigung, auf die Funktionen des virtuellen Diskettenlauf- 
werks und virtuellen CD-ROM-Laufwerks der Remote Insight Karte zuzugreifen. 

Globale Einstellungen 

Session Timeout (Minutes) (Sitzungs-Timeout [Minuten]) - Diese Einstellung 
legt fest, wie lange eine Sitzung inaktiv sein kann, bevor eine emeute Aimieldung 
durch die Remote Insight Karte erzwungen wird. Der Standardwert betragt 
15 Minuten, der Maximalwert liegt bei 120 Minuten. 

ROM Configuration Utility (F8) - Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung 
der Taste F8 wahrend des POST-Selbsttests fiir den Zugriff auf das ROM-Based 
Configuration Utility von Remote Insight. 

Emergency Management Services (Notfall-Management-Dienste) - Aktiviert 
oder deaktiviert die Verwendung von Windows® 2003 Server EMS iiber die 
RILOE n. 

Bypass reporting of external power cable (Bypass-Meldung iiber externes 
Stromversorgungskabel) - Damit lasst sich die RILOE n Karte so konfigurieren, 
dass sie Meldungen an den Betriebssystem- Agent sendet, an den das exteme 
Netzkabel angeschlossen ist. 
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Remote Console Port Configuration (Konfiguration des Remote Console 
Ports) - Mit dieser Einstellung wird die Konfiguration der Port-Adresse aktiviert, 
deaktiviert oder automatisch durchgefiihrt. 

Remote Access with Pocket PC (Remote -Zugriff mit Pocket PC) - tjber diese 
Einstellung wird der Zugriff auf die RILOE II von einem Pocket PC gesteuert. 

Remote Console Data Encryption (Verschliisselung von Remote Console 
Daten) - Ermoglicht das Verschliisseln von Remote Console Daten. Erfolgt 
der Zugriff auf die RILOE n Karte iiber einen standardmaBigen Telnet Client, 
muss die Einstellung Disabled (Deaktiviert) gewahit werden. 

SSL Encryption Strength (SSL-Verschliisselungstiefe) - Diese Option 
ermoglicht eine Verschliisselungstiefe von 40 oder 128 Bit. Die Einstellung 
auf 128 Bit (hoch) bietet die hochste Sicherheit. 

Current Cipher (Aktuelle Verschliisselung) - Zeigt an, welcher 
Verschliisselungsalgorithmus zum Schutz der zwischen dem Browser und der 
RILOE n iibertragenen Daten verwendet wird. 

Remote Insight HTTP Port - Diese Einstellung kann geandert werden, sofem 
die Umgebung dies erfordert. 

Remote Insight HTTPS Port - Diese Einstellung kann geandert werden, sofem 
die Umgebung dies erfordert. 

Remote Insight Remote Console Port (Port der Remote Insight Remote 
Console) - Diese Einstellung kann geandert werden, sofem die Umgebung 
dies erfordert. 

Host Keyboard (Host-Tastatur) - Aktiviert bzw. deaktiviert die Host-Tastatur. 

Level of Data Returned (Umfang der zuriickgesendeten Daten) - Legt fest, 
in welchem Umfang Daten bei einer HTTP-Identifikationsanforderung von 
Insight Manager 7 zuriickgesendet werden. 
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Netzwerkeinstellungen 

Transceiver Speed Autoselect (Automatische Erkennung der Transceiver- 
Geschwindigkeit) - Die Schnittstellengeschwindigkeit wird erkannt und 
die Schnittstelle auf 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s sowie auf Halb- oder 
VoUduplexbetrieb eingestellt. Dieser Parameter kann gegebenenfalls auf 
„manual" (manuell) gesetzt werden, wodurch eine manuelle Anpassung 
der Einstellungen fiir Geschwindigkeit und Duplexbetrieb moglich wird. 

Speed (Geschwindigkeit) - Legt eine Ubertragungsgeschwindigkeit von 
10 Mbit/s oder 100 Mbit/s fest, wenn die automatische Erkennung nicht 
aktiviert ist. 

Duplex - Legt eine Ubertragung im Halb- oder VoUduplexbetrieb fiir die 
Netzwerkkarte fest, wenn die automatische Erkennung nicht aktiviert ist. 

Ist DHCP aktiviert, sind auch die Einstellungen fiir den DHCP-Gateway, 
die DHCP-DNS-Server, die DHCP-WINS-Server und die statischen DHCP- 
Verbindungswege aktiviert. Wurde DHCP deaktiviert, miissen diese 
Einstellungen moglicherweise zugewiesen werden. 

Enable DHCP (DHCP aktivieren) - Zur Deaktivierung von DHCP verwenden 
Sie die RBSU F8-Option, einen unterstiltzten Browser oder ein XML-Skript. 
Anleitungen zum Einrichten finden Sie unter „Konfigurieren der RILOE 11" 
auf Seite 35- 

HINWEIS: Wenn Sie DHCP deaktivieren („Deaktivieren von 
DNS/DHCP" auf Seite , mtissen Sie die Netzwerkeinstellungen 
mithilfe des RBSU F8 manuell konfigurieren. 

Use DHCP Supplied Gateway (Vom DHCP vorgegebenen Gateway verwenden) 
- Aufgrund dieser Einstellung verwendet die RILOE II automatisch die vom 
DHCP-Server zugewiesene DHCP-Adresse. 

Use DHCP Supplied DNS Servers (Vom DHCP vorgegebene DNS -Server 
verwenden) - Aufgrund dieser Einstellung verwendet die RILOE II automatisch 
die vom DHCP-Server zugewiesene DHCP-Adresse. 

Use DHCP Supplied WINS Servers (Vom DHCP vorgegebene WINS -Server 
verwenden) - Aufgrund dieser Einstellung verwendet die RILOE II automatisch 
die vom DHCP-Server zugewiesene DHCP-Adresse. 
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Use DHCP Supplied Static Routes (Vom DHCP vorgegebene statische 
Verbindungswege verwenden) - Aufgrund dieser Einstellung verwendet die 
RILOE n automatisch die vom DHCP-Server zugewiesene DHCP-Adresse. 

Register with WINS Server (Beim WINS-Server registrieren) - Lasst die 
RILOE II ihren Namen automatisch beim WINS-Server registrieren. 

IP Address (IP-Adresse) - Ermoglicht das Zuweisen einer statischen IP-Adresse 
an den Remote Insight Netzwerkcontroller in Ihrem Netzwerk, wenn DHCP nicht 
verwendet wird. 

Gateway IP Address (Gateway-IP-Adresse) - Weist die IP-Adresse des 
Netzwerk-Routers zu, der das Remote Insight Subnetz mit einem anderen 
Subnetz verbindet, in dem sich der Management-PC befindet. Dieses Feld 
kann ausgefiillt werden, wenn DHCP aktiviert ist. 

Subnet Mask (Subnetzmaske) - Weist die Subnetzmaske fiir den Standard- 
Gateway zu. Dieses Feld kann ausgefiillt werden, wenn DHCP aktiviert ist. 

Remote Insight Lights-Out Edition II Board Name - Hier konnen Sie einen 
eindeutigen Namen fiir die RILOE II Karte eingeben. 

Domain Name (Domanen-Name) - Hier konnen Sie den Namen der Domane 
zuweisen, der die RILOE 11 angehoren soil. 

DHCP Server (DHCP-Server) - Ermoglicht die Eingabe der Adresse des 
DHCP-Servers. 

Primary DNS Server IP Address (IP-Adresse des primaren DNS-Servers) - 
Weist eine eindeutige IP-Adresse fiir DNS-Server in Hirem Netzwerk zu. 

Secondary DNS Server IF Address (IP-Adresse des sekundaren DNS-Servers) 
- Weist eine eindeutige IP-Adresse fiir DNS-Server in Ihrem Netzwerk zu. 

Tertiary DNS Server IF Address (IP-Adresse des tertiaren DNS-Servers) - 
Weist eine eindeutige IP-Adresse fiir DNS-Server in Hirem Netzwerk zu. 

Primary WINS Server IP Address (IP-Adresse des primaren WINS-Servers) - 
Weist eine eindeutige IP-Adresse fiir WINS-Server in Ihrem Netzwerk zu. 
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Secondary WINS Server IP Address (IP-Adresse des sekundaren WINS- 
Servers) - Weist eine eindeutige IP-Adresse fiir WINS-Server in Ihrem 
Netzwerk zu. 

Static Routes #1, #2, #3 (destination, gateway) (Statische Verbindungswege 1, 
2, 3 [Ziel, Gateway]) - Verwenden Sie einen dieser Parameter, um in Ihrem 
Netzwerk das geeignete Ziel eines statischen Verbindungswegs und eine 
Gateway-IP- Adresse festzulegen. Die standardmaBigen IP-Werte sind jeweils 
0.0.0.0 und 0.0.0.0, wobei die erste IP-Adresse die Ziel-IP-Adresse und die 
zweite IP-Adresse die Gateway-IP- Adresse darstellt. 

Insight Manager Web Agent Address (IP-Adresse der Insight Manager Web 
Agents) - Hier konnen Sie die IP-Adresse der HP Management Web- Agents 
angeben, fiir die die RILOE n konfiguriert wird. 

SNMP-Einstellungen 

SNMP Trap Destination(s) (SNMP-Trap-Ziel(e)) - Ermoglicht die Eingabe 
einer giiltigen IP-Adresse oder eines DNS-Namens, unter der/dem Sie SNMP- 
Trap-Wammeldungen empfangen mochten. Eine Adresse darf maximal 
50 Zeichen umfassen. 

Forward Host OS Generated SNMP Traps (Vom Host-Betriebssystem 
erzeugte SNMP-Traps weiterleiten) - Aktiviert bzw. deaktiviert das Weiterleiten 
von SNMP-Traps, die vom Host-Betriebssystem erzeugt wurden. 

Enable SNMP Pass-through Status (SNMP-Weiterleitungsstatus aktivieren) - 
Aktiviert bzw. deaktiviert die Verarbeitung von SNMP-Paketen von 

Management-Stationen. Diese Funktion wirkt sich nicht auf die Trap- 
iibermittlung aus. Wenn sie deaktiviert ist, wird der gesamte SNMP-Verkehr 
gestoppt und nicht an die RILOE 11 weitergeleitet. 

Send HP Remote Insight Board SNMP Traps (HP RILOE SNMP-Traps 
senden) - Aktiviert bzw. deaktiviert das Senden von Informationen zum RIB 
SNMP-Trap. 
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Verzeichniseinstellungen 

Directory Autlienticatioii (Verzeichnisauthentifizierung) - Aktiviert oder 
deaktiviert die Authentifizierung iiber das Verzeichnis. 

Directory Server Address (Adresse des Verzeichnisservers) - Ermoglicht 
Ihnen, den DNS-Namen oder die DNS-IP-Adresse des Verzeichnisservers 
anzugeben. HP empfiehlt die Verwendung eines DNS-Namens oder eines Multi- 
Host-DNS-Namens. Bei Verwendung einer IP-Adresse ist das Verzeichnis iricht 
verfiigbar, wenn der betreffende Server heruntergefahren ist. 

Directory Server LDAP Port (LDAP-Port des Verzeichnisservers) - Legt die 
Nummer des Ports fest, der fiir die Verbindung mit dem Verzeichnisserver 
verwendet wird. Die sichere LDAP Port-Nummer lautet 636. 

LOM Object Distinguished Name (eindeutiger Name des LOM-Objekts) - 
Gibt den eindeutigen Namen der RILOE n Karte im Verzeichnis an. Eindeutige 
Namen von LOM-Objekten sind auf 256 Zeichen begrenzt. 

LOM Object Password (Kennwort fiir LOM-Objekt) - Gibt das Kennwort 
fiir das RILOE II Objekt fiir den Zugang zum Verzeichnis an. Kennworter fiir 
LOM-Objekte sind auf 40 Zeichen begrenzt. 

Directory User Context 1, Directory User Context 2, Directory User 
Context 3 (Verzeichnis-Benutzerkontext 1, Verzeichnis-Benutzerkontext 2, 
Verzeichnis-Benutzerkontext 3) - Bietet die Mogliciikeit, einen, zwei oder drei 
suchbare Pfade anzugeben, die zur Ermittlung des Benutzerstandorts verwendet 

werden, wenn der Benutzer die Authentifizierung iiber Verzeichnisdienste 
versucht. Verzeichnis-Benutzerkontexte konnen jeweils eine maximale Lange 
von 128 Zeichen haben. 
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Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 

libersicht iiber die Funktionsweise 55 

Erstmaliger Zugriff auf die RILOE II 56 

Funktionen der RILOE II 58 

Verwenden der Remote Console 59 

Bildwiedergabe vorhergehender Reset-Sequenzen des Servers 68 

Windows® EMS Console 69 

Verwenden von virtuellen Geraten 70 

Management der Benutzer- und Konfigurationseinstellungen der RILOE II 85 

Zuriicksetzen der RILOE II auf die werkseitigen Standardeinstellungen 94 

Weitere Informationsquellen 94 

Pocket PC-Zugriff mit der RILOE II 94 



Ubersicht iiber die Funktionsweise 

Im normalen Betrieb leitet die RILOE II alle Tastatur- und Maussignale an 
den Server weiter und fungiert als dessen primarer Grafik-Controller. Diese 
Konfiguration bietet folgende Moglichkeiten: 

• Tastatur und Maus des Servers konnen transparent durch die Remote- 
Eingabegerate ersetzt werden. 

• Bildschirmseiten von Riicksetz- und Storungssequenzen konnen im Speicher 
der RILOE II abgelegt und spater abgerufen werden. 

• Grafikdaten konnen gleichzeitig an den Monitor des Servers und an einen 
Monitor der Remote Console gesendet werden. 
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Erstmaliger Zugriff auf die RILOE II 

Die RILOE II ist mit einem Standardbenutzernamen, einem Kennwort und einem 
DNS-Namen vorkonfiguriert. An der Karte befindet sich ein Anhanger mit 
Netzwerkeinstellungen, auf dem die vorkonfigurierten Werte angegeben sind. 
Verwenden Sie diese Werte fiir den Remote-Zugriff auf die Karte mit einem 
Standard-Browser von einem Netzwerk-Client. 

WICHTIG: Aus Sicherheitsgrunden empfiehit HP, diese 
Standardeinstellungen zu andern, nachdem Sie zum ersten Mai 
auf die Remote Insight Liglits-Out Edition II zugegriffen haben. 

Standard werte: 



• Benutzername: Administrator 

• Kennwort: Die letzten acht Stellen der Seriennummer 

• DNS-Name: RIBXXXXXXXXXXXX, wobei die 12 X fur die MAC-Adresse 
der RILOE E stehen. 

HINWEIS: Bei Benutzernamen und Kennwortern wird zwisclien Grof3- 
und Kleinsclireibung unterschieden. 

So greifen Sie erstmalig auf die RILOE II zu: 

1 . Geben Sie in die Adressleiste des Web-Browsers die IP- Adresse oder den 
DNS-Namen der RILOE II ein. Das Fenster Security Alert 
(Sicherheitswarnung) wird angezeigt. 
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2. Fiihren Sie eine der folgenden MaBnahmen durch: 

- Klicken Sie auf Yes (Ja), um zum Anmeldebildschirm der RILOE n 
zu gelangen. 

- Klicken Sie auf No (Nein), um zum BegriiBungsbildschirm (Welcome) 
der RILOE II zuriickzugehen. 

- Klicken Sie auf View Certificate (Zertifikat anzeigen), um den Inhalt 
des Zertifikats zu sehen. Nach der Installation des Zertifikats im Browser 
wird der Sicherheitshinweis lucht mehr angezeigt. 

3. Wenn Sie das Zertifikat installieren mochten, fahren Sie mit Schritt 4 fort. 
Wenn Sie das Zertifikat nicht installieren mochten, fahren Sie mit Schritt 
5 fort. 

HINWEIS: Sicherheitswarnungen tauchen in folgenden Fallen auf: 

• Das Zertifikat wurde vom Browser entfernt. 

• Die Firmware wurde aktualisiert. 

• Die Karte wurde neu gestartet. 

• Der Name der Remote Insight Lights-Out Edition II Karte 

wurde geandert. 

HINWEIS: Die Funktion fur die Gruppenadministration, der Zugriff auf 
die Web-Oberflache der RILOE II sowie der Zugriff auf die Remote 
Console per Tastenkombination werden unter Verwendung des SSL- 
Sicherheitsstandards mit 128-Bit RC4 verschlCisselt. 

4. So installieren Sie das Zertifikat im Browser: 

a. Klicken Sie auf Install Certificate (Zertifikat installieren). Der 
Certificate Manager Import Wizard (Importassistent des Zertifikat- 

Managers) wird gestartet. 

b. KUcken Sie auf Weiter. 

c. Klicken Sie auf Next (Weiter), damit der Browser den Zertifikatspeicher 
automatisch auswahlen kaim, werm das Fenster Certificate Store 
(Zertifikatspeicher) angezeigt wird. 

d. Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), wenn das Fenster Completing 
the Certificate Manager Import Manager Wizard (AbschlieBen des 
Importassistenten des Zertifikat-Managers) angezeigt wird. 



e. Wenn das Bestatigungsfenster angezeigt wird, klicken Sie auf Yes (Ja), 
um die Installation des Zertifikats zu bestatigen. 
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5. Geben Sie auf der Anmeldeseite die Standardwerte fiir den Benutzernamen 
und das Kennwort ein, die auf dem Anhanger mit den Netzwerkeinstellungen 
angegeben sind, und klicken Sie auf OK. 

HINWEIS: Auf der RILOE II Anmeldeseite darf der Login Name 

(Anmeldename) fur lokale Benutzer maximal 40 Zelchen lang sein. 
Fur Benutzer von Verzeichnlsdiensten darf der Login Name 
(Anmeldename) maximal 256 Zelchen haben. 

Nachdem die Standardwerte fiir Benutzemame und Kennwort iiberpruft worden 
sind, wird der Bildschirm Remote Insight Status Summary (Statusiibersicht 
von Remote Insight) angezeigt. 

Die Statusiibersicht von Remote Insight zeigt allgemeine Informationen zur 
RILOE II, wie z. B. die aktuell angemeldeten Benutzer, den Namen und den 
Status des Servers, die IP-Adresse und den Namen von Remote Insight sowie die 
letzten Protokolleintrage. Auf dieser Homepage-Ubersicht erfahren Sie auch, ob 
die RILOE 11 fiir die Verwendung von HP Web-Based Management und Insight 
Management Web Agents konfiguriert wurde. 



Funktionen der RILOE II 

Auf dem Bildschirm der RILOE n werden folgende Registerkarten angezeigt: 

• System Status 

Diese Registerkarte enthalt Informationen zum Server und zur RILOE n. 
Diese Informationen umfassen den Serverstatus, den RILOE II Status, 
Survey Informationen, das Ereignisprotokoll fiir Remote Insight sowie das 
Integrated Management ProtokoU (Integrated Management Log, IML). 

• Remote Console 

Diese Registerkarte bietet Zugriff auf die Remote Console und ermoglicht 
das Definieren von Tastenkombinationen, die an den Remote-Host-Server 
iibertragen werden, wenn cine solche Hotkey-Tastenkombination gedriickt 
wird. Dariiber hinaus ermoglicht sie die Wiedergabe von Reset-Sequenzen 
und den Zugriff auf Windows® 2003 EMS. 
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• Virtual Devices (Virtuelle Gerate) 

Diese Registerkarte enthalt Funktionen fiir einen virtuellen Remote- 
Netzschalter, Bin- und Ausschalten, die Moglichkeit zum „Remote-Reset", 
ein virtuelles Diskettenlaufwerk, ein virtuelles USB-Diskettenlaufwerk 
und ein virtuelles USB-CD-Laufwerk. 

• Administration 

Auf dieser Registerkarte konnen Sie individuelle Benutzereinstellungen, 
SNMP-Warnmeldungen, die Netzwerkumgebung, die globale Siciieriieit, 
Zertifikate und die Einstellungen von Verzeiclinisdiensten verwalten. 
Diese Registerkarte umfasst ebenfalls eine Option zur Durchfiihrung von 
RILOE n Firmware Upgrades. 



Verwenden der Remote Console 

Die Registerkarte „Remote Console" bietet Zugriff auf verschiedene Ansichten 
der Remote Console und ermoglicht das Definieren von Tastenkombinationen, 
die an den Remote-Host-Server iibertragen werden, wenn eine solche Hotkey- 
Tastenkombination gedriickt wird. Die Standard RILOE 11 enthalt eingebettete 
Hardware Remote Console Funktionen auf einem Textmodus-Bildschirm. Die 
vom Betriebssystem unabhangige Konsole unterstiitzt Textmodi, die Aktivitaten 
des Remote-Host-Servers anzeigen, wie z. B. das Herunterfahren und Starten. 

Mit der Option „Remote Console" wird die Host-Server-Konsole auf den 

Netzwerk-Client-Browser umgeleitet, wobei Volltext- (Standard) und 
Grafikmodusanzeige sowie Tastatur- und Mauszugriff auf den Remote-Host- 
Server unterstiitzt wird. 

Mit der Remote Console haben Sie voile KontroUe iiber einen Remote-Host- 
Server, so, als wtirden Sie davor sitzen. Sie konnen per Remote-Zugriff auf 
das Dateisystem und die Netzwerklaufwerke zugreifen. Die Remote Console 
ermoglicht Ihnen, Hardware- und Software-Einstellungen des Remote-Host- 
Servers zu andern, Anwendungen und Treiber zu installieren, die 
Bildschirmauflosung des Remote-Host-Servers zu andem und das Remote- 
System ordnungsgemaB herunterzufahren. 
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Mit der Remote Console konnen Sie POST-Startmeldungen beim Neustarten 
des Remote-Host-Servers iiberwachen und ROM-basierte Setup-Routinen 
zum Konfigurieren der Hardware des Remote-Host-Servers initiieren. Bei 
der Remote-Installation von Betriebssystemen ermoglicht es die grafische 
Remote Console, den Bildschirm des Host-Servers wahrend des gesamten 
Installationsprozesses anzuzeigen und zu steuern. 

Um die beste Leistung zu erzielen, miissen Sie die Anzeige des Host- 
Betriebssystems wie im Abschnitt „Optimieren der Leistung der grafischen 
Remote Console" auf Seite 62 konfigurieren. 
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Remote Console Information (Option) 

Die Option „Remote Console Information" zeigt Informationen iiber die 
verfiigbaren Remote Console Optionen sowie einen Link zum Herunterladen 
eines aktualisierten Java^"^ Runtime Environment an, das fiir die Verwendung 
von Remote Console mit der Einzel-Zeiger-Option erforderlich ist („Remote 
Console (Einzel-Zeiger)" auf Seite 66 ). 

Obwohl sich 10 Benutzer gleichzeitig bei der RILOE II anmelden konnen, kann 
jeweils nur ein Benutzer auf die Remote Console zugreifen. Eine Wai^nung wird 
mit dem Hinweis angezeigt, dass die Remote Console bereits verwendet wird. 

Remote Console steht nicht zur Verfiigung, wenn die Port-Konfiguration der 
Remote Console auf der Registerkarte „Global Settings" (Globale Einstellungen) 
deaktiviert ist. 



Verwendung der erweiterten Funktionen der Remote Console 

Local Cursor (Lokaler Zeiger) 

Beim lokalen (Einzel)-Zeiger-Modus wird wahrend einer Remote Console 
Sitzung ein einzelner Mauszeiger dargestellt. Die Synchronisierung von zwei 
Zeigern entfallt, wodurch das Navigieren im Fenster der Remote Console 
einfacher ist. Der lokale Zeigermodus (Local Cursor) ist standaidmaBig 
eingestellt. 

Beim Dual- Zeiger- Modus werden zwei Mauszeiger im Remote Console 
Fenster zur Darstellung des Mauszeigers fiir den Host-Server und des 
Mauszeigers fiir den lokalen Client verwendet. Der Zeiger des lokalen 
Clients ist im Fenster Remote Console als Fadenkreuz dargestellt. 

Wenn Sie den Dual-Zeiger-Modus aktivieren mochten, klicken Sie neben 
„Local Cursor" (Lokaler Zeiger) auf OFF (AUS). Wenn Sie zum Einzel- 
Zeiger-Modus zuriickkehren mochten, klicken Sie neben „Local Cursor" 
(Lokaler Zeiger) auf ON (EIN). 

Refresh (Aktualisieren) 

Es gibt Situationen, in denen der Bildschirm der Remote Console nicht die 
aktuellsten Daten anzeigt. Klicken Sie auf Refresh (Aktualisieren), um die 
RILOE II zum Aktualisieren des Bildschirms zu veranlassen. 
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Strg-Alt-Entf 

Klicken Sie auf Strg-Alt-Entf, um sich bei Windows NT®, Windows® 
2000 und Windows® Server 2003 anzumelden. 

Alt Lock (Alt-Sperre) 

Die ALT-Taste auf der lokalen Tastatur wird nicht vom Client zum Host- 
Server iibertragen. Wahlen Sie das Kontrollkastchen ALT Lock (Alt-Sperre), 
um das Driicken der ALT-Taste auf dem Host-Server zu simulieren. 

Character Set (Zeichensatz) 

Mit dieser Option konnen Sie den von der Remote Console verwendeten 
Standardzeichensatz sowie den Betriebssystemtyp andern, mit dem die 
Remote Console verbunden ist. Die Anpassung der Einstellungen filr die 
Remote Console sorgt fur einen einwandfreien Betrieb der Remote Console 
sowie fur eine korrekte Anzeige der Farben und Zeichen. 

Optimieren der Leistung der grafischen Remote Console 

HP empfiehlt die folgenden Client- und Server-Einstellungen abhangig vom 
verwendeten Betriebssystem. 

Empfohlene Ciient-Elnsteiiungen 

Im Idealfall sollte die Bildschirmauflosung des Remote-Server-Betriebssystems 
maximal der des Browser-Computers entsprechen. Bei einer hoheren Server- 
Auflosung werden mehr Informationen iibertragen, wodurch die Gesamtleistung 
beeintrachtigt wird. 

Verwenden Sie folgende Client- und Browser-Einstellungen, um die Leistung 
zu optimieren: 

• Display Properties (Anzeigeeigenschaften) 

- Wahlen Sie eine Option mit mehr als 256 Farben. 

- Wahlen Sie eine hohere Auflosung als die Bildschirmauflosung des 

Remote-Servers. 

- Linux X Display Properties (Linux X Anzeigeeigenschaften) - Legen 
Sie im Bildschirm „X Preferences" (X-Einstellungen) die SchriftgroBe 
auf 12 fest. 
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• Remote Console 

- Fiir die Geschwindigkeit der Remote Console empfiehlt HP einen Client 
mit 700 MHz oder schneller und 128 MB oder mehr Speicher. 

- Fiir die Ausfiihrung des JavaT"^- Applets der Remote Console empfiehlt 
HP einen Prozessor mit einem Client. 

• Mouse Properties (Mauseigenschaften) 

- Legen Sie fiir die Geschwindigkeit des Mauszeigers die mittlere 
Einstellung fest. 

- Legen Sie fiir die Beschleunigung des Mauszeigers die niedrige 
Einstellung fest, oder deaktivieren Sie die Zeigerbeschleuirigung. 

Linux-Einstellungen fiir die Remote Console 



Wenn Sie die RILOE 11 Remote Console verwenden, um Textbildschirme in 
Linux anzuzeigen, werden Rahmenzeichen oder andere Linienzeichnungszeichen 
moglicherweise iricht korrekt angezeigt. 

So konfigurieren Sie den Zeichensatz der Remote Console fiir den Textmodus: 

1 . Khcken Sie auf das Dropdownmenii Character Set (Zeichensatz) vom 
Remote Console Applet. 

2. Wahlen Sie den Zeichensatz Latl-16. 



Empfohlene Server-Elnstellungen 

Die folgende Liste enthalt die empfohlenen Server-Einstellungen abhangig vom 
verwendeten Betriebssystem. 

HINWEIS: Um den gesamten Host-Server-Bildschirm auf dem Client- 
Remote Console Applet anzuzeigen, muss die Auflosung der Server- 
Anzelge niedrlger oder glelch der Auflosung des Clients seln. 
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EInstellungen fiir Microsoft® Windows NT® 4.0 und Windows® 2000 

Verwenden Sie folgende Einstellungen, um die Leistung zu optimieren: 

• Server Display Properties (Anzeigeeigenschaften des Servers) 

- Einfacher Hintergrund (kein Hintergrundmuster) 

- Anzeigeauflosung von 800 x 600 oder 1024 x 768 Pixel 

- 256-Farb- oder 24-Bit-Farbmodus 

• Server Mouse Properties (Mauseigenschaften des Servers) 

- Wahlen Sie fiir das Mauszeigerschema die Option None (Keine) 

- Deaktivieren Sie Enable Pointer Shadow (Zeigerschatten aktivieren). 

- Wahlen Sie Motion (Bewegung) oder Pointer Options 
(Zeigeroptionen), und legen Sie die Zeigergeschwindigkeit auf die 
mittlere Stufe fest. 

- Wahlen Sie fiir die Zeigerbeschleunigung die Option None (Keine) aus. 
Einstellungen fiir Microsoft® Windows® Server 2003 

Verwenden Sie folgende Einstellungen, um die Leistung zu optimieren: 

• Server Display Properties (Anzeigeeigenschaften des Servers) 

- Einfacher Hintergrund (kein Hintergrundmuster) 

- Anzeigeauflosung von 800 x 600 oder 1024 x 768 Pixel 

- 256-Farb- oder 24-Bit-Farbmodus 

• Server Mouse Properties (Mauseigenschaften des Servers) 

- Wahlen Sie fiir das Mauszeigerschema die Option None (Keine) 

- Wahlen Sie Disable Pointer Trails (Zeigerspur deaktivieren). 

- Deaktivieren Sie Enable Pointer Shadow (Zeigerschatten aktivieren). 

- Wahlen Sie Motion (Bewegung) oder Pointer Options 

(Zeigeroptionen), und legen Sie die Zeigergeschwindigkeit auf die 
mittlere Stufe fest. 

- Deaktivieren Sie Enhanced pointer precision (Verbesserte 
Zeigerbeschleunigung) . 
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Zum Automatisieren der Einstellung fiir eine optimale Mauskonfiguration 
laden Sie das Dienstprogramm zur Mausoptimierung auf der HP Website 
( http://www.hp.com/servers/lights-out ) herunter. Klicken Sie auf die Grafik 
Best Practices (Beste Verfahrensweisen) und anschlieBend auf die Links 
Maximize Performance (Leistung maximieren). 

Server-Elnstellungen fur Red Hat Linux und SuSE Linux 

Verwenden Sie folgende Einstellungen, um die Leistung zu optimieren: 

• Server Display Properties (Anzeigeeigenschaften des Servers) 

- 1024 X 768 Pixel oder niedrigere Bildschirmauflosung 

- 256 Farben 

• Server Mouse Properties (Mauseigenschaften des Servers) 

- Wahlen Sie ftir die Zeigerbeschleunigung die Option Ix. Offnen Sie 
fiir KDE das Control Center (Steuerungszentrum), wahlen Sie 
Peripherals/Mouse (Peripheriegerate/Maus) und anschlieBend die 
Registerkarte Advanced (Erweitert). 

• X Display Properties (X-Anzeigeeigenschaften) 

- Legen Sie im Bildschirm „X Preferences" (X-Einstellungen) die 
SchriftgroBe auf 12 fest. 

Einstellungen fiir Novell NetWare 

Verwenden Sie folgende Einstellungen, um die Leistung zu optimieren: 

Server Display Properties (Anzeigeeigenschaften des Servers) 

• 800 X 600 Pixel oder niedrigere Bildschirmauflosung 

• 256 Farben 
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Hotkeys fur Remote Console 

Mit der Hotkey-Funktion von Remote Console konnen Sie jedem Hotkey bis 
zu sechs Mehrfachtastenkombinationen zuweisen. Wenn Sie in der Remote 
Console einen Hotkey driicken, wird auf Client-Systemen die definierte 
Tastenkombination (alle Tasten gleichzeitig gedriickt) und nicht der Hotkey 
an den Remote-Host- Server tibertragen. 

Die Hotkeys der Remote Console sind wahrend einer Remote Console Sitzung 
iiber das Remote Console Applet und wahrend einer Remote Console 
Textsitzung iiber einen Telnet-Client aktiv. 

So definieren Sie einen Hotkey fiir die Remote Console: 

1. KUcken Sie auf Remote Console Hot Keys (Hotkeys der Remote Console) 
auf der Registerkarte „Remote Console". 

2. Wahlen Sie den gewtinschten Hotkey aus, und bestimmen Sie durch 

Auswahl aus den Dropdown-Feldern die Tastenkombination, die beim 
Driicken des Hotkeys an den Host-Server tibertragen werden soil. 

3. Nachdem Sie alle Tastenkombinationen definiert haben, klicken Sie auf 
Save Hot Keys (Hotkeys speichem). 

Der Bildschirm „Remote Console Hot Keys" (Hotkeys der Remote Console) 
enthalt auch die Option „Reset Hot Keys" (Hotkeys zuriicksetzen). Mit dieser 
Option loschen Sie alle Eintrage in den Hotkey-Feldern. Klicken Sie auf 
Save Hot Keys (Hotkeys speichem), um die geloschten Felder zu speichem. 

Einzel- und Dual-Zeiger-Modi fiir die grafische Remote Console 

Die grafische Remote Console verwendet entweder einen Einzel- oder Dual- 
Zeiger-Modus. 

Remote Console (EInzel-Zelger) 

Einzel-Zeiger bedeutet, dass der lokale Zeiger nicht angezeigt wird, wenn 
sich der Mauszeiger iiber dem Remote Console Bildschirm befindet. Die 
Synchronisierung von zwei Zeigern entfallt, wodurch das Navigieren im 
Fenster der Remote Console einfacher ist. 
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Auf dem Client miissen Sie Java™ 1.3.1 JVM oder hoher fiir Microsoft® 
Internet Explorer oder Java^"^ 1 .4. 1 Runtime Environment, Standard Edition 
fiir Linux®-Browser herunterladen und installieren. Der Remote-Server 
benotigt keine weitere Software, um einen Einzel-Mauszeiger zu erhalten. 

Links zum Herunterladen der erforderlichen JVMs befinden sich im Bildschirm 
„Remote Console Information". 

Sie werden von der Hauptseite zu java.sun.com umgeleitet. HP empfiehlt die 
Verwendung der Version, die auf den Hilfeseiten der Remote Console angegeben 
ist. Sie konnen die angegebene Version fiir Microsoft® Internet Explorer 
entweder von der java.sun-Site herunterladen oder von der SmartStart CD 
verwenden. 

Remote Console (Dual-Zeiger) 

AUe im Abschnitt „Remote Console" erwahnten Funktionen stehen zur 
Verfiigung, wenn Sie den Dual-Zeiger verwenden. Wenn Sie diese Option 
wahlen, werden zwei Zeiger auf dem Bildschirm angezeigt: der Hauptzeiger 
und ein sekundarer Zeiger innerhalb des Dual-Zeiger-Rahmens. Wenn Sie 
den Hauptzeiger iiber den Remote Console Rahmen Ziehen, folgt der 
sekundare Zeiger dem Hauptzeiger. 

Der Mauszeiger des Client-Computers wird innerhalb der Remote Console als 
Fadenkreuzsymbol angezeigt. Einige RILOE II Benutzer mochten genau sehen, 
wo sich der Mauszeiger des Client-Computers befindet. Um die beste Leistung 
zu erzielen, miissen Sie die Anzeige des Host-Betriebssystems wie im Abschnitt 
„Optimieren der Leistung der grafischen Remote Console" auf Seite 62 
konfigurieren. 

Die Dual-Zeiger-Option ist die einzige Remote Console Option, wenn Sie kein 
aktualisiertes Java^^ Runtime Environment herunterladen mochten. Die Dual- 
Zeiger-Option wird fiir Java™ 1.1 VM und hoher unterstiitzt. So synchronisieren 
Sie die Remote-Zeiger und die lokalen Zeiger, wenn sie auseinander gehen: 

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und Ziehen Sie den lokalen 
Fadenkreuz-Zeiger so, dass er mit dem Mauszeiger auf dem Remote-Server 
ausgerichtet wird. 

2. Halten Sie die Strg-Taste gedriickt, und Ziehen Sie den lokalen Fadenkreuz- 
Zeiger so, dass er mit dem Mauszeiger auf dem Remote-Server 
ausgerichtet wird. 
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Mit der Dual-Zeiger-Option konnen Sie sehen, wo sich der Zeiger im 
Remote Console Applet-Fenster befindet. HP empfiehlt bei textgestiitzten 
Betriebssystemen den Dual-Zeiger-Modus fiir die Remote Console. 

Im Dual-Zeiger-Modus nimmt der lokale Zeiger die Form des Remote-Zeigers 
an und wird als Einzel-Zeiger angezeigt, wenn der lokale Zeiger und der Remote- 
Zeiger perfekt ausgerichtet sind und fiir die Hardware-Beschleunigung auf dem 
verwalteten Server die Option „FuU" (Vollstandig) festgelegt wurde. 

Bildwiedergabe vorhergehender Reset-Sequenzen 
des Servers 

Die Option Reset Sequences (Reset-Sequenzen) auf der Registerkarte Remote 
Console ermoglicht eine Bildwiedergabe von Reset-Sequenzen. Diese Option 
bietet Ihnen die Moglichkeit, ROM-basierte POST-Meldungen sowie Meldungen 
beim Laden des Betriebssystems bei frilheren Resets des Host-Servers 
einschUeBlich der vom Betriebssystem angezeigten Fehlermeldungen vor einem 
Systemabsturz anzuzeigen. 

WICHTIG: Die Option Reset Sequences (Reset-Sequenzen) erfordert 
die Verwendung der Remote Console. Wahrend der Wiedergabe der 
Reset-Sequenzen ist der Zugriff auf die Remote Console nicht moglich. 
Benutzer konnen Remote Console nicht verwenden, wenn ein anderer 
Benutzer auf eine der ausgewahlten Wiedergabe-Sequenz-Seiten 
zugreift. Der Zugriff auf die Remote Console wird jeweils nur einem 
Benutzer eriaubt. Falls ein anderer Benutzer auf eine der 
vorhergehenden, aktuellen oder fehlgeschlagenen Sequenzseiten 
zugreift, wird die folgende Meldung angezeigt: „Another user is 
accessing the Remote Console feature of the Remote 
Insight Lights-Out Edition II. Only one user is 
permitted access at a time. Remote Console will 
automatically start when Remote Console becomes 
available." (Ein anderer Benutzer greift bereits 
auf die Remote Console Funktion der Remote Insight 
Lights-Out Edition II zu . Nur einem Benutzer wird 
jeweils der Zugriff eriaubt. Die Remote Console 
startet automatisch, sobald sie wieder 
verfiigbar ist . ) 
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So greifen Sie auf die Bildwiedergaben der Reset-Sequenzen des 
Host-Servers zu: 

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Remote Console auf die Option Reset 
Sequences (Reset-Sequenzen). 

2. Walilen Sie aus den folgenden Optionen die gewiinsciite 
Sequenzwiedergabe aus: 

- Previous Reset Sequence Replay (Wiedergabe der vorherigen Reset- 
Sequenz) - Mit dieser Option konnen Sie die Grafiksequenz wiedergeben, 
die unmittelbar vor dem letzten Host-Server-Reset ausgefiihrt wurde. Die 
Grafikwiedergabe zeigt ROM-basierte Meldungen sowie Meldungen 
beim Laden des Betriebssystems an, die beim Starten des Remote-Host- 
Servers aufgetreten sind. 

- Current Reset Sequence Replay (Wiedergabe der aktuellen Reset- 
Sequenz) - Mit dieser Option konnen Sie die Grafiksequenz des 
aktuellen Host-Server-Resets wiedergeben. Die Grafikwiedergabe 
zeigt ROM-basierte Meldungen sowie Meldungen beim Laden des 
Betriebssystems an, die beim Starten des Remote-Host-Servers 
aufgetreten sind. 

- Failure Sequence Replay (Wiedergabe von Fehlersequenzen) - 
Mit dieser Option kormen Sie die Bildsequenz bis zu dem durch 
ein Systemproblem verursachten Host- Server-Reset wiedergeben. 
Diese Bildwiedergabe beinhaltet alle Fehlerinformationen, die das 
Betriebssystem vor dem Problem des Host-Servers und dem darauf 
folgenden Reset erzeugt hat. 

Windows® EMS Console 

EMS ist eine Funktion des Windows® Server 2003. Bei der typischen 
Verwendung der EMS Console wird ein serielles Kabel an den Server 
angeschlossen. Mit RILOE 11 konnen Sie EMS jedoch mithilfe eines Web- 
Browsers iiber das Netzwerk verwenden. Mit Microsoft® EMS kormen 
Sie laufende Prozesse anzeigen, die Prioritat der Prozesse andem und 
Prozesse anhalten. Die EMS Console und die RILOE 11 Remote Console 
koimen gleichzeitig verwendet werden. 
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Mit der Windows® EMS Console (falls aktiviert) konnen Sie EMS ausfiihren, 
wenn Bildschirm-, Geratetreiber- oder andere Betriebssystemfunktionen den 
normalen Betrieb und die iiblichen KorrekturmaBnahmen verhindem. 

Der serielle Port von Windows® EMS muss iiber das Host-System RBSU 
aktiviert sein. Die Konfiguration ermoglicht das Aktivieren oder Deaktivieren 

des EMS-Ports und das Auswahlen des COM-Ports. Das RILOE II System 
stellt automatisch fest, ob der EMS-Port aktiviert oder deaktiviert ist. 
AuBerdem erkennt es automatisch den ausgewahlten COM-Port. 

Um die Eingabeaufforderung SAO zu erhalten, miissen Sie moglicherweise 
Enter eingeben, nachdem die Verbindung iiber die Konsole des Virtual Serial 
Port hergestellt wurde. 

Weitere Informationen zur Verwendung der EMS-Funktionen finden Sie in der 
Dokumentation zum Windows® Server 2003 Server. 

Verwenden von virtuellen Geraten 

Mit virtuellen Geraten kann ein Administrator einen Host-Server unter 
Verwendung einer Diskette oder einer CD-ROM auf dem Client-Computer 
oder einer Image-Datei von jedem beUebigen Ort im Netzwerk aus booten. 
Durch die Nutzung virtueller Gerate ist es nicht mehr erforderlich, einen Host- 
Server aufzusuchen, um dort eine Diskette oder eine CD-ROM einzulegen oder 
zu verwenden, da Remote-Installationen und Remote-ROM- Aktualisierungen 
fiir den Host-Server von einem CD- oder Netzwerklaufwerk moglich sind. 

Virtuelle Gerate ermoglichen Hinen die Ausftihrung folgender Funktionen: 

• Ausftihrung von User Diagnostics durch Neustarten des Host-Servers 
von einer Diagnosediskette 

HINWEIS: HP empfiehit, die Datei SYSM0N2.TM zu loschen, bevor Sie 
das Dienstprogramm User Diagnostics uber das virtuelle 
Diskettenlaufwerk ausfuhren. 

• Durchftihren von ROM- Aktualisierungen auf Remote-Host-Servem 

• Installation eines Betriebssystems oder einer anderen Software auf einem 
Host-Server iiber eine CD auf einem Client-Computer 



Einsatz der RILOE II 71 



• Wiederherstellung nach Ausfallen des Betriebssystems 

HINWEIS: Wenn das Betriebssystem des Servers ACPI nicht 
unterstutzt, fuhrt die Verwendung der virtuellen Netzschalterfunktion 
der Remote Insight Ligtits-Out Edition II zum sofortigen Herunterfahren 
des Servers und lasst kein ordnungsgemafSes Herunterfahren zu. 

Der Bildschirm „Virtual Floppy" (Virtuelles Diskettenlaufwerk) 

tiber den Bildschirm Virtual Floppy (Virtuelles Diskettenlaufwerk) konnen der 
Status des virtuellen Diskettenlaufwerks angezeigt, virtuelle Disketten-Images 
geladen und die Einstellungen des virtuellen Diskettenlaufwerks geandert werden. 

Hochladen von Disketten-Images auf den Remote-Server 

Mithilfe der Option Insert Floppy Image (Virtuelles Disketten-Image einlegen) 
konnen Sie Disketten-Image-Dateien an die RILOE II im Remote-Host-Server 
senden. Die RILOE II erkennt die Disketten-Image-Datei als Standarddiskette. 

Das virtuelle Diskettenlaufwerk wurde fiir bootfahige Disketten unter MS- 
DOS®, Windows® 95 und Windows® 98 entwickelt und getestet. Es arbeitet 
nur mit solchen Betriebssystemen korrekt zusammen, die iiber Interrupt 13 
des Standard-BIOS auf Diskettenlaufwerke zugreifen. Das virtuelle 
Diskettenlaufwerk ist nicht mit Anwendungen kompatibel, die im geschiitzten 
Paging-Modus ausgefiihrt werden, beispielsweise EMM386. 

Beim Booten von einer virtuellen Diskette muss die exteme Stromversorgung der 
16- und 30-poHgen Kabel installiert sein, andemfalls geht die Image-Datei beim 
Zuriicksetzen des Servers verloren. 
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HINWEIS: Image-Dateien von Disketten werden mit dem Diskette 
Image Utility (auf Seite 74) lokal auf der Festplatte oder auf einem 
Netzwerklaufwerk angelegt. Dieses Dienstprogramm steht auf der 
HP Website ( http://www.hp.com/servers/liqhts-out ) zum Herunterladen 
zur Verfugung. 



Kemcte Insiqht 



Kt^nHili; iFi^^ght rjamii-: RII/:iKI'^^iiO^ 
c:eirTi?nt USBr: Admrislrator 



-^yitviii 'iiixYu'i |ll«iM(rt-fi Co^n^nl*! Vlrticnl ^f>^ 



■ fftffi li* jA 'afliiK i Mil 



Virtual Floppy 



in-s-ert Virtudil hloppv 



Virtual Floppy allows you to =ncmole[y tnacrt a fhippy diskette ran-a^c into the 
HP Remot-r Insight LigTiCs-OjC EdiSon II Vii^Lual Floppy Drive. 

To insert a virtual Hoppy ii"r>a&e, ^oilOY^f these steps: 

1. Create a nappif dskcltc irriDg? -wiL^i the Dbkrtte- Image VtHMy 

2. fvfie i-1 tiw siarw =Df iiraae fle beiuvf.. ar use iheflmwM,.. Ductori ro nnd ifie t?e.> 

9, Press <iy>B lPfwtFk>fiPV fm^ge Suttc^ to ^pig^ti the ■nie to th» hp Remot? [nsigiTt Utht5-G>ut 

Edition l[ Vfrtml Rappy Drii/a. 

4. Cfungu tha \^rtuai FkippiJ Sc-ttings as naDadcd. 

£. ^b?D' "hs FErvrr <Ji rnntruc tht rurrflnt Virtual f t^ppy seisdp. 



NfftBi Det5ii3<a i-i&ip ana tr^e hp c^kette image U^nrfy C5vi Se twrd at 



:irfii\=if..-firf]'jtr^--ii.K. 



vift^ai Fioflpy Mage f J'-ei 



I n»i rl Flappy Im ogc 



Tmportant [nformatior about the Vhuai Ffctppry" DrivE 

Tl-d Virtual Fkippi^ Dfti'd n-iab^s impartarit ramc^tn Dporaliois ghi HP PraUant ^cri'Drs such as: 

- IDS Eistdl frcTTi -9 netwurk drtvo 

- I^Orr^fiq Hitnwir^ uie^tH 

- WHr laaodOEtics <HP fflMfiimerKFs that ',«i= fr^? (teiBte trie svsM^n^s.rr^ m cers^e uisift^i "jser- 
QiR^cKtiii;-^ with tfis Virtual Fro^p^i cvii-o] 

Tha -Wrtual Flappji Dm-c has been deagncd and tested with baut-atJc- iwicrosoft Wmdws 55, 

■^d ^Jirda-NS 96 dt!h«ttei, TK« Leetincibctv is b Jit i;fiDn aundarri tnipmpL 1^ &I69 r^ll^ 4ntj riiqulK!? 
*i operaiina ^¥Et«*i that ^cmssbs the Icupv drtva ^-i* iateoipt 13, we-asp note ihai i^e V'iftuei 
Flc^py cni/« IS not ci:flrp9hC% wilti firvtsc^tvd-pa^og miKle ;p(ilicalii:r^s «jch a!; EMlvlia&. wtian 
crcaqirig EiD^t^lfl iiiEl«tt«s fbr IIib Virtual Floppy Dnva, ftaisa ensure 'hat piatc^ted- paging rrvaiia 
4iplicatbns are nat LKod. 



So laden Sie ein Disketten-Image auf die RILOE II des Host-Servers: 

1 . Klicken Sie auf der Registerkarte Virtual Devices (Virtuelle Gerate) auf 
die Option Virtual Floppy (Virtuelles Diskettenlaufwerk). 

2. Geben Sie den Speicherort und den Namen der Disketten- Image-Datei ein, 
oder klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), urn die an die RILOE II zu 
iibermittelnde Disketten-Image-Datei auszuwahlen. 

3. Nachdem Sie den voUstandigen Pfad sowie den Namen der Disketten-Image- 
Datei in das Texteingabefeld eingegeben haben, klicken Sie auf Insert 
Floppy Image (Virtuelles Disketten-Image einlegen), um die Image-Datei 
auf die RILOE II des Host-Servers hochzuladen. 

Andem Sie ggf. die Optionen fiir das virtuelle Diskettenlaufwerk. 



Einsatz der RILOE II 73 



Das virtuelle Diskettenlaufwerk kann jeweils nur eine Disketten-Image-Datei 
gleichzeitig aufnehmen. Die geladene Disketten-Image-Datei bleibt im virtuellen 
Diskettenlaufwerk, bis sie entweder durch eine andere Image-Datei ersetzt oder 
durch Klicken auf Eject Virtual Floppy (Virtuelle Diskette auswerfen) auf dem 
Bildschirm Virtual Floppy Status (Status der virtuellen Diskette) aus dem 
virtuellen Diskettenlaufwerk entfernt wird. Die Disketten-Image-Datei wird auch 
bei Trennung der RILOE II von der Stromversorgung geloscht. Das Abmelden 
bei der RILOE II fiihrt nicht zum Loschen der Disketten-Image-Datei im 
virtuellen Diskettenlaufwerk. 

Einstellungen des virtuellen Diskettenlaufwerks andern 

tiber den Bildschirm Virtual Floppy (Virtuelles Diskettenlaufwerk) konnen Sie 

die aktuellen Einstellungen des virtuellen Diskettenlaufwerks anzeigen und 
andern. Anderungen, die Sie am virtuellen Diskettenlaufwerk vomehmen, treten 
in Kraft, sobald Sie auf Submit Changes (Anderungen iibemehmen) klicken. 

Ein Host-Server kann die in ein virtuelles Diskettenlaufwerk geladenen Dateien 
nur dann verwenden, wenn das virtuelle Diskettenlaufwerk aktiviert ist. Das 
virtuelle Diskettenlaufwerk ist aktiv, wenn die RILOE II den Host-Server von 
einer in das virtuelle Diskettenlaufwerk geladenen Image-Datei neu gestartet hat. 
Das virtuelle Diskettenlaufwerk bleibt aktiv, bis der Remote-Host-Server unter 
seinem eigenen Betriebssystem neu gestartet wird. 

HINWEIS: Obwohl das virtuelle Diskettenlaufwerk aktiv ist, wird das 
physische Diskettenlaufwerk des Host-Servers vorubergehend 
deaktiviert. Das Diskettenlaufwerk des Host-Servers wird wieder 
aktiviert, wenn der Host-Server unter seinem eigenen Betriebssystem 
neu gestartet wird und das virtuelle Diskettenlaufwerk nicht aktiv ist. 

Fiir die Option Virtual Floppy Boot (Start von der virtuellen Diskette) gibt es 

drei Einstellungen zur Auswahl: 

• Boot Always (Immer booten) - Mit dieser Einstellung wird die RILOE 11 
angewiesen, den Host-Server immer iiber die Disketten-Image-Datei im 
virtuellen Diskettenlaufwerk zu starten. Wenn Sie diese Einstellung wahlen, 
wird nach dem Neustart des Servers im Bildschirm Virtual Floppy Status 
(Status der virtuellen Diskette) das virtuelle Laufwerk als aktiv angezeigt. 
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• Boot Once (Einmal booten) - Mit dieser Einstellung wird die RILOE II 
angewiesen, den Host-Server nur einmal iiber die Disketten-Image-Datei im 
virtuellen Diskettenlaufwerk zu starten. Wenn Sie diese Einstellung wahlen, 
wird nach dem Neustart des Servers im Bildschirm Virtual Floppy Status 
(Status der virtuellen Diskette) das virtuelle Laufwerk als aktiv angezeigt. 

• No Boot (Nicht booten) - Dies ist die Standardeinstellung fiir das virtuelle 
Diskettenlaufwerk. Mit dieser Einstellung wird die RILOE II angewiesen, 
den Host-Server nicht iiber die Disketten-Image-Datei im virtuellen 
Diskettenlaufwerk zu starten. Diese Einstellung hat keine Auswirkimg auf 
den Status des virtuellen Diskettenlaufwerks. 

Kopieren von Dateien des Host-Servers auf das virtuelle Diskettenlaufwerk 

tiber die Option Write Protect Virtual Floppy (Schreibschutz fiir die virtuelle 

Diskette) des Bildschirms Virtual Floppy (virtuelles Diskettenlaufwerk) wird 
angegeben, ob die Daten vom Host-Server auf das virtuelle Diskettenlaufwerk 
kopiert werden konnen. Ist diese Option aktiviert, ist das virtuelle 
Diskettenlaufwerk schreibgeschiitzt und es koimen keine Daten vom Host-Server 
darauf kopiert werden. 

Stellen Sie sicher, dass die Option Write Protect Virtual Floppy (Schreibschutz 
fiir die virtuelle Diskette) deaktiviert ist, wenn Sie Remote-Dateien iiber 
Standardbefehle des Betriebssystems von der Remote Console auf das virtuelle 
Diskettenlaufwerk kopieren mochten. Die Option Virtual Floppy (Virtuelles 
Diskettenlaufwerk) kaim iricht zum Aktualisieren der RILOE II Firmware 
verwendet werden. 

Diskette Image Utility 

Das Diskette Image Utility verfiigt iiber drei Funktionen: 

• Erstellen einer Image-Datei von einer 1 ,44-MB-Diskette, die fiir die Nutzung 
im virtuellen Diskettenlaufwerk geeignet ist. 

• Erstellen einer 1 ,44-MB-Diskette mit einer vom virtuellen Diskettenlaufwerk 

kopierten Image-Datei. 

• Vergleichen einer Disketten-Image-Datei mit einer 1,44-MB-Diskette. 
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Erstellen einer Image-Datei von einer Diskette 

So erstellen Sie eine Image-Datei von einer standardmaBigen 1,44 MB-Diskette: 

Starten Sie das Diskette Image Utility, und klicken Sie auf die Registerkarte 
Create Image File (Image-Datei erstellen). 

Legen Sie die Diskette, von der eine Image-Datei angelegt werden soil, in 
das Diskettenlaufwerk ein. 



Geben Sie den Pfad, den Namen und eine kurze Beschreibung der Image- 
Datei an. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das dem in der folgenden 
Abbildung ahnelt. 

HINWEIS: Bei dem Pfad kann es sich urn einen lokalen oder einen 
Netzwerkpfad handeln. Falls Sie keinen Pfad angeben, wird die Image- 
Datei auf dem Desktop gespeicliert. 
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4. Klicken Sie auf die Schaltflache Create (Erstellen), um die Image-Datei am 
angegebenen Speicherort zu erstellen. 
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Erstellen einer Diskette von einer Image-Date! 



So erstellen Sie eine standardmaBige 1,44-MB-Diskette von einer Image-Datei: 

1 . Starten Sie das Diskette Image Utility, und klicken Sie auf die Registerkarte 
Create Diskette (Diskette erstellen). 

2. Legen Sie eine leere Diskette in das Diskettenlaufwerk ein. 



L J ACHTUNG: Falls die Diskette niclit leer ist, werden alle darauf 

gespeiclierten Daten geloscht. 

3. Geben Sie den Pfad und den Namen der Image-Datei sowie das Ziel- 
Diskettenlaufwerk an. 

4. Sie konnen den Speicherort der Image-Datei auch durch Klicken auf die 
Schaltflache Browse (Durchsuchen) angeben. Es wird ein Dialogfeld 
angezeigt, das dem in der folgenden Abbildung ahnelt. 
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5. Klicken Sie auf Create (Erstellen), um eine Diskette mit der Image-Datei 
anzulegen. 
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Vergleichen einer Image-Datei mit einer Disltette 

So vergleichen Sie eine vorhandene Image-Datei mit einer Diskette: 

1. Starten Sie das Diskette Image Utility, und klicken Sie auf die Registerkarte 
Verify Image File (Image-Datei iiberpriifen). 

2. Legen Sie die Diskette, die Sie mit einer Image-Datei vergleichen mochten, 
in das Diskettenlaufwerk ein. 

3. Geben Sie den Pfad und den Namen der Image-Datei sowie das Ziel- 
Diskettenlaufwerk an. 
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4. Sie konnen den Speicherort der Image-Datei auch durch Klicken auf die 
Schaltflache Browse (Durchsuchen) angeben. Es wird ein Dialogfeld 
angezeigt, das dem in der folgenden Abbildung ahnelt. 

5. Klicken Sie auf Verify (Verifizieren), um die Image-Datei mit der Diskette 
zu vergleichen. Nachdem der Vergleich abgeschlossen ist, wird ein Popup- 
Fenster mit den Ergebnissen angezeigt. 
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Virtual Media (Virtuelle l\/ledien) 

Die virtuellen Mediengerate sind iiber die USB-Technologie mit dem Host 
verbunden. Die Verwendung von USB bietet neue Moglichkeiten fiir die 
virtuellen Mediengerate der RILOE II, wenn ein Betriebssystem mit USB- 
Unterstutzung verwendet wird. Bei Betriebssystemen mit USB-Unterstutzung 
stehen die virtuellen Mediengerate der RILOE II dem Host-Betriebssystem zur 
Verfiigung. Mit virtuellen Geraten kann ein Administrator einen Host-Server so 
konfigurieren, dass dieser von einer CD-ROM, einer standardmaBigen 1,44-MB- 
Diskette oder einer Image-Datei gestartet werden und auf diese Medien zugreifen 
kann. Durch die Nutzung virtueller Mediengerate ist es nicht mehr erforderlich, 
einen Host-Server aufzusuchen, um dort eine CD oder eine Diskette einzulegen 
oder zu verwenden, da eine Remote-Installation des Betriebssystems sowie eine 
Remote-ROM- Aktualisierung fiir den Host-Server von einem Client-Computer 
aus mogUch ist. 

Die Verwendung von virtuellen Medien ermoglicht Hmen die Ausfiihrung 
folgender Funktionen: 

• Ausfiihrung von User Diagnostics durch Neustarten des Host- Servers von 
einer Diagnosediskette 

HINWEIS: HP empfiehit, die Datei SYSM0N2.TM zu loschen, bevor Sie 
das Dienstprogramm User Diagnostics iiber das virtuelle 
Diskettenlaufwerk ausfuhren. 

• Durchfiihren von ROM-Aktualisierungen auf Remote-Host-Servem 

• Installation eines Betriebssystems oder einer anderen Software auf einem 
Host-Server iiber eine CD auf einem Client-Computer 

• Wiederherstellung nach Ausfallen des Betriebssystems 
USB-Unterstiitzung fiir virtuelle Medien 

Virtuelle Medien werden auf Servem unterstiitzt, bei denen das 30-polige 
Remote Insight Kabel verwendet wird. Kiinftige Server und Server-ROMs, 
die bootfahige USB-Gerate unterstiitzen, konnen virtuelle USB-Disketten und - 
CD-ROMs durch die RILOE n als Boot-Medien nutzen. 
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Sobald das Betriebssystem hochgefahren ist, stehen die virtuelle USB-Diskette 
bzw. -CD-ROM durch die RILOE II fiir alle Betriebssysteme zur Verfiigung, 
die USB-Gerate (neben USB-Maus und USB-Tastatur) unterstiitzen. Folgende 
Betriebssysteme wurden mit USB-Diskette und CD-ROM getestet: 

• Microsoft® 

- Windows® 2000 Server 

- Windows® 2000 Advanced Server 

- Windows® 2000 Datacenter (nur von HP zertifizierte Versionen) 

- Windows® Server 2003 

• NetWare 6.5 

• Red Hat Linux® 7.2, 7.3, 8.0 und Advanced Server 2. 1 

• SuSE 7.0 und 8.0 

Verwendung des lokalen CD-Laufwerks 

So verwenden Sic das lokale CD-Laufwerk: 

1 . Wahlen Sie auf der Registerkarte Virtual Devices (Virtuelle Gerate) oder im 
linken Menii die Option Virtual Media (Virtuelle Medien) aus. Das Applet 
Virtual Media wird geladen. 

2. Wahlen Sie Local CD Drive (Lokales CD-Laufwerk) (Client). 

3. Wahlen Sie in dem Feld Local CD Drive (Lokales CD-Laufwerk) den 
Buchstaben des gewiinschten physischen CD-Laufwerks aus. 

4. Klicken Sie auf Connect (Verbinden). Nach Herstellung der Verbindung ist 
das lokale CD-Laufwerk filr den Host-Server solange verfilgbar, bis Sie auf 
Disconnect (Trennen) klicken oder das Applet Virtual Media (Virtuelle 
Medien) geschlossen wird. 

Wenn Sie das lokale CD-Laufwerk nicht mehr benotigen, konnen Sie 
entweder das Gerat vom Host-Server trennen oder das Applet schlieBen. 

HINWEIS: Das Applet Virtual Media muss fiir die Dauer der Verwendung 
dieser Funktion uber den Host-Server im Browser geoffnet bleiben. 

Das lokale CD-Laufwerk steht dem Host-Server zur Laufzeit zur Verfiigung, 
weim das Betriebssystem des Host-Servers USB-Gerate unterstiitzt. 
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Das Betriebssystem zeigt das lokale CD-Laufwerk wie ein physisches 
CD-Laufwerk an. 

HINWEIS: Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mai verwenden, 
werden Sie moglicherweise vom Host-Betriebssystem aufgefordert, 
den Assistenten zum Suchen neuer Hardware fertig zu stellen. 

HINWEIS: Wenn Sie die Funlction fur virtuelle IVIedien der RILOE II 
deaktivieren mochten, erhalten Sie moglichera/eise eine Meldung vom 

Host-Betriebssystem, in der Sie vor der unzulassigen Entfernung eines 
Gerats gewarnt werden. Diese Warnung kann vermieden werden, 
indem die vom Betriebssystem zur Verfugung gestellte Funktion zur 
Deaktivierung des Gerats verwendet wird, bevor die Verbindung zu 
virtuellen Medien getrennt wird. 

Einrichten des virtuellen USB-Medien-CD-Laufwerks in NetWare 6.5 



1. Greifen Sie iiber einen Browser auf die RILOE II zu. 

2. Wahlen Sie Virtual Media (Virtuelle Medien) auf der Registerkarte 
„VirtuaI Devices" (Virtuelle Gerate). 

3. Legen Sie das Medium in das CD-ROM-Laufwerk des Clients ein, wahlen 
Sie ein Laufwerk, und kHcken Sie auf Connect (Verbinden). 

4. Das Betriebssystem NetWare 6.5 entdeckt das neue virtuelle CD-ROM- 
Laufwerk automatisch. Richten Sie es als NSS-Volume ein, und zeigen Sie 
es als Volumebezeichnung des Mediums an. Eine Volumebezeichnung 
wird nur im Betriebssystem NetWare 6.5 angezeigt, wenn sich Medien im 
virtuellen CD-ROM-Laufwerk befinden. Um den Einrichtungsstatus des 
neuen Laufwerks anzuzeigen, geben Sie den Befehl volumes in der 
Server-Konsole ein. 

Die virtuelle CD-ROM kaim mithilfe des Befehls LOAD CDDVD auch als 
normales CD-ROM-Gerat eingerichtet werden. 

Wenn der Laufwerksbuchstabe als eingerichtet angezeigt wird, kormen Sie iiber 
die Benutzeroberflache des Servers und iiber die Systemkonsole auf das 
Laufwerk zugreifen. 
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Verwendung des lokalen CD-Laufwerks 

So verwenden Sie das lokale Diskettenlaufwerk: 

1 . Wahlen Sie auf der Registerkarte Virtual Devices (Virtuelle Gerate) oder im 
linken Menii die Option Virtual Media (Virtuelle Medien) aus. Das Applet 
Virtual Media wird geladen. 

2. Wahlen Sie Local Floppy Drive (Lokales Diskettenlaufwerk) aus. 

3. Wahlen Sie in dem Feld Local Floppy Drive (Lokales Diskettenlaufwerk) 
den Buchstaben des gewunschten physischen Diskettenlaufwerks aus. 

4. Klicken Sie auf Connect (Verbinden). Nach Herstellung der Verbindung 
ist das lokale Diskettenlaufwerk filr den Host-Server solange verfilgbar, 
bis Sie auf Disconnect (Trennen) klicken oder das Applet Virtual Media 
geschlossen wird. 

Wenn Sie das lokale Diskettenlaufwerk nicht mehr benotigen, konnen Sie 
entweder das Gerat vom Host-Server trennen oder das Applet schlieBen. 

HINWEIS: Das Applet Virtual Media muss fur die Dauer der Verwendung 
dieser Funktion uber den Host-Server im Browser geoffnet bleiben. 

Das lokale Diskettenlaufwerk steht dem Host-Server zur Laufzeit zur 
Verfugung, wenn das Betriebssystem des Host-Servers USB-Gerate 
unterstiitzt. 

Das Betriebssystem zeigt das lokale Diskettenlaufwerk wie ein physisches 
Diskettenlaufwerk an. 

HINWEIS: Wenn Sie diese Funl<tion zum ersten Mai verwenden, 
werden Sie moglictierweise vom Host-Betriebssystem aufgefordert, 
den Assistenten zum Suchen neuer Hardware fertig zu stellen. 

HINWEIS: Wenn Sie die Funl<tion fur virtuelle l\/ledien der RILOE II 
deal<tivieren mochten, erhalten Sie moglicherweise eine IVIeldung vom 
Host-Betriebssystem, in der Sie vor der unzulassigen Entfernung eines 
Gerats gewarnt werden. Diese Warnung kann vermieden werden, 
indem die vom Betriebssystem zur Verfugung gestellte Funktion zur 
Deaktivierung des Gerats verwendet wird, bevor die Verbindung zu 
virtuellen IVIedien getrennt wird. 
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Einrlchten des virtuellen USB-Mediendiskettenlaufwerks in Linux 

Im folgenden Beispiel wird die Einrichtung des virtuellen USB- 
Mediendiskettenlaufwerks in Linux gezeigt: 

1 . Greifen Sie iiber einen Browser auf die RILOE IT zu. 

2. Wahlen Sie auf der Registerkarte Virtual Devices (Virtuelle Gerate) oder im 
linken Menu die Option Virtual Media (Virtuelle Medien) aus. Das Applet 
Virtual Media wird geladen. 

3. Wahlen Sie das zu verwendende Disketten-Image aus und klicken Sie auf 
Connect (Verbinden). 

4. Laden Sie die USB-Treiber mithilfe der folgenden Befehle: 

insmod usbcore 

insmod usb-storage 
insmod usb-ohci 

5. Richten Sie das Diskettenlaufwerk mithilfe des folgenden Befehls ein: 

mount /dev/sda /mnt -t vfat 

HINWEIS: Ihre Befehle konnten anders lauten. Verwenden Sie den 
Befehl man mount fur zusatzliche Dateisystemtypen. 

Verwendung der lololen Image-Datei 

So verwenden Sie die lokale Image-Datei: 

1 . Wahlen Sie auf der Registerkarte Virtual Devices (Virtuelle Gerate) oder im 
linken Menu die Option Virtual Media (Virtuelle Medien) aus. Das Applet 
Virtual Media wird geladen. 

2. Wahlen Sie Local Image File (Lokale Image-Datei). 

3. Geben Sie den Namen der Disketten-lmage-Datei in das Textfeld ein, oder 
verwenden Sie die Schaltflache Browse (Durchsuchen), um die Image-Datei 
zu suchen. Klicken Sie anschUeBend auf Connect (Verbinden). 

4. Nach Herstellung der Verbindung ist die lokale Image-Datei fiir den Host- 
Server solange verfiigbar, bis Sie auf Disconnect (Trennen) klicken oder das 
Applet Virtual Media geschlossen wird. Wenn Sie die lokale Image-Datei 
nicht mehr benotigen, konnen Sie entweder das Gerat vom Host- Server 
trennen oder das Applet schlieBen. 
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HINWEIS: Das Applet Virtual Media muss fur die Dauer der Verwendung 
dieser Funktion uber den Host-Server im Browser geoffnet bleiben. 

Die lokale Image-Datei steht dem Host-Server zur Laufzeit zur Verfiigung, 
wenn das Betriebssystem des Host-Servers USB-Gerate unterstiitzt. 
Betriebssysteme wie Windows® 2000, Windows® Server 2003 und Linux 
unterstutzen USB-Gerate zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieses 
Benutzerhandbuchs. 

Deaktivieren der Fehlermeldung virtueller Medien 

Wenn Sie die Funktion fiir virtuelle Medien der RILOE II deaktivieren mochten, 
erhalten Sie moglicherweise eine Meldung vom Host-Betriebssystem, in der Sie 
vor der unzulassigen Entfemung eines Gerats gewamt werden. Bei Windows® 
Betriebssystemen kann diese Wamung vermieden werden, indem die vom 
Betriebssystem zur Verfiigung gestellte Funktion zur Deaktivierung des Gerats 
verwendet wird, bevor die Verbindung zu virtuellen Medien getrennt wird. 

So deaktivieren Sie die Fehlermeldung: 

1 . KMcken Sie in der Taskleiste auf das Symbol USB. 

2. Klicken Sie auf Stop/safely remove USB Mass Storage Device - Drive (E:) 

(Stopp/USB Massenspeichergerat - Laufwerk E: - sicher entfemen). (Der 
genaue Wortlaut hangt vom jeweiligen virtuellen Diskettenlaufwerk ab.) 

3. KMcken Sie auf OK, wenn die Meldung USB Mass Storage Device 
can now be safely removed from the system (USB- 
Massenspeictiergerat kann jetzt sicher aus dem System entfemt werden) 
angezeigt wird. 

4. Khcken Sie im Applet Virtual Devices (Virtuelle Gerate) auf Disconnect 
(Trennen). 

Timeout fiir das Applet Virtual Media 

Das Applet Virtual Media besitzt keinen Timeout, wenn ein virtuelles Medium 
an den Host-Server angeschlossen wird. Das Applet Virtual Media wird 
geschlossen, weim sich der Benutzer abmeldet. 
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Management der Benutzer- und Konfigurations- 
einstellungen der RILOE II 

Mithilfe der im Abschnitt Administration (Verwaltung) verfiigbaren Optionen 
konnen Sie Benutzereinstellungen, SNMP-Wammeldungen iiber Integration 
mit Insight Manager, Sicherheitseinstellungen und Einstellungen fiir die 
Netzwerkumgebung verwalten. In diesem Abschnitt ist auBerdem eine Option 
fiir ein Upgrade der Firmware enthalten, mit dem Sie die RILOE II auf dem 
aktuellen Stand halten kormen. 



Benutzerkonfigurationen und -einstellungen 

Im Abschnitt Administration (Verwaltung) konnen Sie neue Benutzer 
hinzufugen oder das Profil vorhandener Benutzer anpassen. 

Hlnzufiigen autorisierter Benutzer 

Sie konnen den Benutzem unterschiedliche Zugriffsebenen zuweisen. Ein 
Benutzer kann tlber Administrator-Zugriffsrechte verfiigen, mit denen er 
andere Benutzer erstellen, andem oder loschen kann. Umgekehrt konnen 
einem Benutzer die Administrator-Zugriffsrechte sowie der Zugang zu 
anderen Funktionen der RILOE 11 verweigert werden. 

Die RILOE 11 unterstiitzt maximal 25 Benutzer. Die Anmeldungen werden 

iiberwacht, und fehlgeschlagene Anmeldungen werden protokoUiert. Sie haben 
die Moghchkeit, bei fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen Wammeldungen auf 
einem Remote-Management- System, auf dem Insight Manager 7 ausgefiihrt 
wird, auszugeben. Die RILOE II unterstiitzt dariiber hinaus alle LAN-orientierten 
Sicherheitsfunktionen und dynamische Kennwortverschliisselung. 

So fiigen Sie der RILOE n einen neuen Benutzer hinzu: 

1 . Melden Sie sich bei der Remote Insight Lights-Out Edition n unter 
Verwendung eines Kontos mit Admiiristratorrechten an. 

2. KUcken Sie auf der Registerkarte Administration (Verwaltung) auf 
User Settings (Benutzereinstellungen). 
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3. Klicken Sie auf Add (Hinzufiigen), und fiillen Sie die Felder mit den 
notwendigen Angaben zum hinzugefiigten Benutzer aus. 

4. Wenn Sie das Benutzerprofil vollstandig ausgefiillt haben, klicken Sie auf 
Save User Information (Benutzerinformationen speichem), um zuriick zu 
dem Bildschirm User Settings (Benutzereinstellungen) zu gelangen. 

HINWEIS: Um das Formular fur das Benutzerprofil beim Hinzufiigen 
eines neuen Benutzers zu loschen oder die ursprCinglichen 
Informationen zu dem Benutzer wiederherzustellen, klicken Sie auf 
Restore User Information (Benutzerinformationen wiederfierstellen). 

Andern vorhandener Benutzerprofile 

So andern Sie die Informationen eines vorhandenen Benutzers: 

1 . Melden Sie sich bei der Remote Insight Lights-Out Edition II unter 
Verwendung eines Kontos mit Administratorrechten an. 

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Administration (Verwaltung) auf 
User Settings (Benutzereinstellungen). 

3. Wahlen Sie den zu andemden Benutzer aus, und klicken Sie auf Modify 
(Andern). 

4. Andern Sie die Benutzerinformationen in den entsprechenden Feldern. 
Klicken Sie auf Save User Information (Benutzerinformationen speichern), 
um zum Bildschirm User Settings (Benutzereinstellungen) zuriickzukehren. 

HINWEIS: Um das Formular fur das Benutzerprofil beim Hinzufiigen 
eines neuen Benutzers zu loschen oder die urspriinglichen 
Informationen zu dem Benutzer wiederherzustellen, klicken Sie auf 
Restore User Information (Benutzerinformationen wiederherstellen). 
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Andern der Netzwerkeinstellungen fur die RILOE II 

Die Option Network Settings (Netzwerkeinstellungen) auf der Registerkarte 
Administration (Verwaltung) ermoglicht Ihnen das Andern der IP-Adresse der 
Netzwerkkarte, der Subnet-Maske und anderer TCP/IP-bezogener Einstellungen. 
Auf diesem Bildschirm konnen Sie DHCP aktivieren oder deaktivieren. Fur 
Server, die DHCP nicht verwenden, konnen Sie eine statische IP-Adresse 
konfigurieren. Uber die Option Network Settings (Netzwerkeinstellungen) 
konnen Sie auch die IP-Adresse oder den DNS-Namen filr Web-based 
Management Agents angeben. 



Kiwi Remote Insight 



System Status | Remote Coi 



Certificate 
Administratio 



Server Name: Administration 
Remote Insight Name: RIL0EIIAdr^inD2 
Current User: Administrator 



Network Settings 



Insight Agent | Log out 



Standard Configuration Parameters 



Transceiver Speed Autoselect: 0 Yes O No 

Speed: O 10 MBits/s ® 100 MBits/s 

Duplex: O Haif ® Fuil 

Enable DHCP: 0 Yes O No 

Use DHCP Supplied Gatei^ay: 0 Yes C No 

Use DHCP Supplied DNS Servers: 0 Yes 0 No 

Use DHCP Supplied WINS Servers: 0 Yes O No 

Use DHCP Supplied Static Routes: 0 Yes 0 No 

Register With WINS Server: 0 Yes O No 

IP Address |l 92 163 252 32 

Gateway IP Address |l92 168 252 37 

Subnet Mask |255. 255. 252.0 



Advanced Configuration Parameters 



Remote Insight Ligbts-Out Edition II Board Name |RiLOEilAdmir02 



Domain Name jNortli America 
DHCP Server: |l 92.1 G8. 252.1 2^ 
Primary DNS Server IP Address |l 92.1 68.252.1 35 
Secondary DNS Server IP Address |l 92.1 68.252.1 ■ilS 



So andern Sie die Netzwerkeinstellungen fur die RILOE II: 

1. Melden Sie sich bei der Remote Insight Lights-Out Edition II unter 
Verwendung eines Kontos mit Administratorrechten an. 

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Administration auf Network Settings 

(Netzwerkeinstellungen) . 
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3. Andern Sie die Netzwerkeinstellungen nach Bedarf, indem Sie die Felder 
entsprechend ausfiillen. Nachdem Sie die Parameter geandert haben, klicken 
Sie auf Apply (Ubernehmen), damit die Anderungen wirksam werden. 

Wenn Sie auf Apply (Ubernehmen) klicken, wird die RILOE II neu gestartet. 
In diesem Fall wird die Verbindung Ihres Browsers zur Karte beendet. Um 
eine Verbindung erneut herzustellen, warten Sie 60 Sekunden, bevor Sie eine 
neue Web-Browser-Sitzung starten und sich bei der RILOE 11 anmelden. 

Halten der RILOE II Firmware auf dem aktuellen Stand 

Durch das Aktualisieren der Firmware werden die RILOE II Funktionen 
erweitert. Das Firmwai^e-Upgrade kann mithilfe eines Standard-Browsers 
von jedem Netzwerk-Client aus vorgenommen werden. RILOE II Firmware 
Aktualisierungen konnen jedoch nur von Benutzern mit Rechten zur 
Konfiguration der RILOE II Einstellungen vorgenommen werden. 

Die neueste Version der Firmware fur die RILOE II steht auf der HP Website 
( http://www.hp.com/servers/lights-out ) als Smart Component zur Verfiigung. 

So aktualisieren Sie die Firmware der RILOE II: 

1. Melden Sie sich bei der RILOE II unter Verwendung eines Kontos mit 
Rechten zur Konfiguration der RILOE II Einstellungen an. 
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2. Klicken Sie auf der Registerkarte Administration auf Upgrade Firmware 
(Firmware aktualisieren). 



Remote imiaht 



uijinijlizi Sni-lj^it iVfimei F^lj(^£llAilmr^^ 
CiiPFflnt User; AdmriMr-star 



Upgrade Firmware 



□ ate: fij^'Ems 



Image Fik< | 



^□iD^t a RjQmatD Irdi^t Lj^t^-Dut Ed'^ian l[ ^fTTVMjra irriogD ■;c:4 tens ion .brk] -End click "^Dnd Hmiwarc- maqc^' io dcwnload it to ^j- 

s 



3. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm fiir die Firmware- 
Aktualisiemng. Wenn Sie weitere Hilfe benotigen, klicken Sie auf 
Help (Hilfe). 



SNMP-Warnmeldungen 



Im Abschnitt Administration (Verwaltung) konnen Sie SNMP-Wammeldungen 
aktivieren, deaktivieren und testen. 
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Aktivieren von SNMP-Warnmeldungen 

Die Option Configure and Test SNMP Alerts (SNMP-Wammeldungen 
konfigurieren und testen) im Abschnitt Administration (Verwaltung) kann 
vom Host-Server und der RILOE II an eine Insight Manager Konsole iibermittelt 
werden. Zwei Arten von Warnmeldungen konnen empfangen werden: 

• Vom Host-Betriebssystem erzeugte SNMP-Traps - Diese Warnmeldungen 
werden von den Insigiit Management Agents erzeugt, die fiir jedes unterstiitzte 
Netzwerkbetriebssystem mitgeliefert werden. Diese Agents miissen auf dem 
Host-Server installiert sein, damit die Warnmeldungen empfangen werden 
konnen. Warnmeldungen werden an Insight Manager Clients auf dem 
Netzwerk gesendet und von der RILOE II asynchron an Benutzer mit einer 
entsprechenden Konfiguration weitergeleitet. 

• Warnmeldungen der Remote Insight Karte - Diese Warnmeldungen 
werden ausgelost, wenn die RILOE II bestimmte Zustande erkennt, die 
unabhangig vom Betriebssystem des Host-Servers sind. Bei diesen 
Warnmeldungen kann es sich um SNMP-Traps oder Pager- Warnmeldungen 
von Insight Manager handeln. Zu diesen Warnmeldungen gehoren wichtige 
Ereignisse, wie z. B. Stromausfalle oder Resets des Host-Servers, sowie 
Ereignisse der RILOE II, z. B. lose Tastaturkabel oder iricht autorisierte 
Anmeldeversuche. 

So aktivieren Sie Warnmeldungen: 

1 . Melden Sie sich bei der Remote Insight Lights-Out Edition n unter 
Verwendung eines Kontos mit Administratorrechten an. 

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Administration (Verwaltung) auf 
SNMP Settings (SNMP-Einstellungen). 

3. Klicken Sie zur Auswahl der Warnmeldungstypen, die Sie empfangen 
mochten, jeweils auf Yes (Ja). 

4. Geben Sie die IP-Adresse, an die die Warnmeldungen gesendet werden 
sollen, in das Feld SNMP Trap Destinations (SNMF-Trap-Ziele) ein. 

5. KMcken Sie auf Apply Settings (Einstellungen iibemehmen). 
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SNMP Pass-through Status (SNMP-Weiterleitungsstatus) 

Wenn die Funktion ftir den SNMP-Weiterleitungsstatus aktiviert ist, akzeptiert 
die RILOE n SNMP-Pakete von einer Management-Station und leitet sic an die 
auf dem Server ausgefiihrten Insight Management Agents weiter. Die Agents auf 
dem Server verarbeiten diese SNMP-Pakete und senden die Antwort zurilck an 
die RILOE II, die diese Pakete wiederum zuriick an die Management-Station 
weiterleitet. Dadurcli kann die Management-Station Informationen iiber den 
Server sammeln, selbst wenn die Server-Netzwerkverbindung nicht funktioniert. 

Wenn die Funktion ftir den SNMP-Weiterleitungsstatus deaktiviert ist, akzeptiert 
die RILOE II keine SNMP-Pakete von einer Management- Station und leitet sie 
daher nicht an die Agents weiter. Die Management-Software kann daher keine 
Informationen sammeln oder Befehle an die auf dem Server ausgefiihrten Agents 
senden, wenn die Server-Netzwerkverbindung nicht funktioniert. 

Erstellen von Testwarnmeldungen 

Diese Wammeldungen werden auf der Registerkarte Administration 

(Verwaltung) mit der Option Manage Alerts (Wammeldungen verwalten) 
erzeugt. Diese Wammeldungen beinhalten Insight Manager 7 SNMP Traps 
und werden zur Uberprilfung der Netzwerkverbindung der RILOE II im 
Insight Manager verwendet. 

So senden Sie eine Testwarnmeldung: 

1. Khcken Sie auf der Registerkarte „Administration" (Verwaltung) auf 
SNMP Settings (SNMP-Einstellungen). 

2. KMcken Sie auf Send Test Trap (Test-Trap senden). Wenn kein Trap-Ziel 
angegeben wurde, wird eine Fehlermeldung angezeigt. 

3. Nach dem Erzeugen einer Wammeldung wird ein Bestatigungsbildschirm 

angezeigt. 

4. Wenn das Warnsystem korrekt funktioniert, wird durch einen 
Warnmeldungsbildschirm angezeigt, dass eine Warnmeldung 
empfangen wurde. 
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Deaktivieren von Warnmeldungen 

1 . Melden Sie sich bei der RILOE II unter Verwendung eines Kontos mit 
Administratorrechten an. 

2. Klicken Sie auf der Registerkarte „Administration" (Verwaltung) auf 
SNMP Settings (SNMP-Einstellungen). 

3. Klicken Sie zur Auswahl der Warnmeldungstypen, die Sie deaktivieren 
mochten, jeweils auf No (Nein). 

4. Klicken Sie auf Apply SNMP Settings (SNMP-Einstellungen ubemehmen). 
Der Bildschirm Global Settings (Globale Einstellungen) 

Remote Insight 



System Status | Remote Coi 



Server Name: Administration 
Remote Insight Name: RIL0EIIAdminD2 
Current User: Administrator 



Insight Agent | Log out 



Global Settings 



Certificate 
Administratio 



Security Settings 



Session Timeout (minutes): 1 1 20 v | 
ROM Configuration Utility (Fa): ® Enabled O Disabled 
Emergency Management Services: 0 Enabled O Disabled 
Bypass reporting of BKternal power cable: O Enabled ® Disabled 

Remote Console Port Configuration: ® Enabled O Disabled O Automatic 
Remote Access with Pocket PC: O Enabled ® Disabled 
Remote Console Data Encryption: 0 Enabled O Disabled 

SSL Encryption Strength: O 12B-bit (High) 0 40-bit (Low) 



Current Cipher: [RC-I-MDS with 1 £8 bit encryption 



Remote Insight HTTP Port |80 
Remote Insight HTTPS Port 
Remote Insight Remote Console Port |23 



Keyboard Settings 




Host Keyboard: © Enabled O Disabled 



Level of Data Returned | None (No Response to RequesI) 1^ 
View XML ReBlv 
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Sicherheitseinstellungen 

Fiir die RILOE II stehen folgende Security Settings (Sicherheitseinstellungen) 
zur Verfugung: 

• Session Timeout (Sitzungs-Timeout) - Diese Option ermoglicht nach 
Ablauf eines festgelegten Zeitraums die automatische Beendigung der 
Remote Console Sitzimg auf dem Netzwerk-Client. 

• ROM-Based Configuration Utility (F8) (ROM-basiertes 
Konfigurationsdienstprogramm) - Uber diese Option konnen Sie das Setup 
mit RBSU F8 aktivieren oder deaktivieren. 

• Remote Access with Pocket PC (Remote -Zugriff mit Pocket PC) - Uber 
diese Option konnen Sie den Remote-Zugriff fiir Pocket PCs aktivieren 
oder deaktivieren. 

So andem Sie die Sicherheitseinstellungen: 

1 . Melden Sie sich bei der Remote Insight Lights-Out Edition n unter 
Verwendung eines Kontos mit Admiiustratorrechten an. 

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Administration auf Global Settings 

(Globale Einstellungen). 

3. Andem Sie die Einstellungen auf der Registerkarte Security Settings 
(Sicherheitseinstellungen) . 

4. Klicken Sie auf Apply Settings (Einstellungen iibemehmen). 

Eine weitere Sicherheitsfunktion stellt die zunehmende Verzogerung bei 
fehlgeschlagenen Browser- Anmeldeversuchen dar. Nach fiinf erfolglosen 
Anmeldeversuchen durch einen Benutzer belegt die RILOE II die 
nachfolgenden Anmeldungen mit einer Verzogerung. Dieses Szenario 
wird bis zu einer giiltigen Aimieldung fortgesetzt. Diese Funktion schiitzt 
vor moglichen Worterbuchangriffen iiber den Browser- Aimielde-Port. 
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Zuriicksetzen der RILOE II auf die werkseitigen 
Standardeinstellungen 

Die RILOE II kann mithilfe des ROM-Based Setup Utility F8 auf die 
werkseitigen Standardeinstellungen zuriickgesetzt werden. So setzen 
Sie die Karte auf die werkseitigen Standardeinstellungen zuriick: 

1. Schalten Sie den Server ein, oder starten Sie ihn neu. 

2. Wenn der Cursor blinkt und die RILOE II Eingabeaufforderung angezeigt 
wird, driicken Sie F8, um zum RBSU F8 zu wechseln. 

3. Wahlen Sie File (Datei) und dann Set Defaults (Standardeinstellungen 
festlegen) aus. 

4. Driicken Sie die Eingabetaste, wenn Set to Factory Defaults (Auf werkseitige 

Standardeinstellungen setzen) auf dem Bildschirm angezeigt wird. 

5. Wahlen Sie File (Datei) und dann Exit (Beenden) aus. 



Weitere Informationsquellen 

liber den Hyperlink Remote Insight Help (Hilfe zu Remote Insight) erhalten 
Sie Unterstiitzung zu samtlichen RILOE II Optionen. Dieser Link bietet eine 
tibersicht iiber die Funktionsmerkmale der Karte sowie praktische Informationen 
fiir den optimalen Betrieb der RILOE 11. 



Pocket PC-Zugriff mit der RILOE II 

Die RILOE II bietet Unterstiitzung fiir den Netzwerkzugriff von HP Handheld- 
Geraten, die Pocket IE unterstiitzen. Die RILOE n stellt bei Verbindimg von 
einem HP iPAQ Pocket PC eine spezielle Benutzeroberflache bereit. 



Folgende Funktionen werden von der Handheld-Oberflache bereitgestellt: 

• Remote Insight Zusammenfassung 

• Status 

• Virtueller Netzschalter 
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• Neustart des Servers 

• Status des virtuellen Diskettenlaufwerks 

• Integrated Management Log (Integriertes Management-ProtokoU) 

• Remote Insight Event Log (EreignisprotokoU) 

• SSL-Verschliisselung - 40 Bit und 128 Bit 

So aktivieren Sie die Funktion fiir den Zugriff durch einen Pocket PC: 

1. Melden Sie sich bei der RILOE II unter Verwendung eines Kontos mit 

Administratorrechten an. 

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Administration auf Global Settings 
(Globale Einstellungen). 

3. Klicken Sie auf Remote Access with Pocket PC (Remote-Zugriff mit 
Pocket PC). 

4. Klicken Sie auf Apply Settings (Einstellungen iibemehmen), um diese 

Anderungen zu speichern. 

Im folgenden Beispiel wird der Zugriff auf die integrierte Website der RILOE 11 
mit dem HP iPAQ H3600 Pocket PC dargestellt: 

1 . Der Client-Browser wird beim Zugriff auf die integrierte Website der 

RILOE n erkannt. Wenn es sich bei dem Client um einen iPAQ handelt, auf 
dem Pocket Internet Explorer ausgefiihrt wird, werden bestimmte Inhalte 
bereitgestellt, die fiir die Anzeige auf dem relativ kleinen Display optimiert 
wurden. Die Anfangsseite ist nicht verschliisselt. Tippen Sie auf Tap here 
to login to RILOE Name (Tippen Sie hier fiir die Aimieldung bei 
RILOE Name). 
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Internet EKplorer ^O0:51 



n v ^ n t 



Remote Insight Lights- 
Out Edition II 

Admin_RILOEII 
192.168.215.37 

07/23/2002 10:51 ;44 
here to login to Admin RIL. 



I 



Note; When the 'Security Alert' panel is 
displayed; you must select 'Yes' to accept 
the certificate to access the Remote Insight 
Lights-Out Edition II, 



View Tools 0 ^g] 
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Eine SSL-Sitzung wird ausgehandelt und eine Zertifikatswarnmeldung 
angezeigt. Tippen Sie auf Yes (Ja), um zum Anmeldebildschirm zu gelangen. 



Internet EKplorer j 



9:34 



n V ^ n t 




Security 



The security certificate for this 
site has either expired or does not 
match the server name, 



Would you like to continue viewing pages 
at this site? 



Yes 



(No 



Note; When the 'Security Alert' panel is 
displayed^ you must select 'Yes' to accept 
the certificate to access the Remote Insight 

I inhl-r-riiil- Frlihinn TT 



View Tools <? O 



3. 



Geben Sie im Anmeldefenster einen gultigen Benutzernamen und ein 
Kennwort ein, und tippen Sie auf Go (Start). Aktivieren Sie nicht die 
Option „Save Password" (Kennwort speichern). 
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HINWEIS: Bei Benutzername und Kennwort wird zwischen Grof3- und 
Kleinschreibung unterschieden. Die Lange des Kennworts muss 
mindestens acht Zeichen betragen. 



Internet EKplorer 9:34 ^ 



n V ^ n t 



i 



Remote Insight Lights- 
Out Edition II 



Login Name; 



Password; 



User name and password are case 
sensitive. 

Log In 



Tills is a private system, Do not attempt to 
login unless you are an authorized user, 

View Tools <^ ^ 6 E 



Wenn der eingegebene Benutzername und das Kennwort giiltig sind, werden 
Sie bei der RILOE II angemeldet, und es wird eine Website angezeigt, die 
der folgenden ahnelt. 
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^ Internet EKplorer 4i 9:44 


o 


Status Summary: DL3G0-ADMIH 






Active Users: Tester (Handheld 






user) 






Server Name: DL360-ADMIN 






Server Power 




1 


Status: On 







Latest 

Integrated Network Adapter 

Management Link Down (5lot 0, 

Log Entry: Port 2) 

Latest Remote Browser logout; 

Insight Event Tester - 



Log Entry: 192.168.215.37 



H iHomel 


Status 


Lq3£ 


Power 




View Tools 0 ^ 


gas's 









Die iPAQ Browser-Schnittstelle unterstiitzt mindestens die Moglichkeit, den 
virtuellen Netzschalter fiir den Server zu betatigen, den Server neu zu starten, 
den Status des virtuellen Diskettenlaufwerks zu andern sowie die ProtokoUe 
und Statusinformationen anzuzeigen. 

HINWEIS: Wenn Sie versuchen, eine nicht untersttitzte Website 
anzuzeigen, werden Sie an die iPAQ-Startseite weitergeleitet. 

Als Versuch, eine nicht untersttitzte Website anzuzeigen, gilt jede versuchte 
Verwendung der iPAQ Browser-Oberflache fiir Funktionen, die nicht unter den 
unterstiitzten Funktionen aufgelistet sind. Der Versuch, vom iPAQ aus auf die 
globalen Einstellungen zuzugreifen, fiihrt beispielsweise dazu, dass Sie zum 
Startfenster weitergeleitet werden. 

Da Sie schon angemeldet sind, werden Sie in diesem Fall durch Tippen auf die 
Option Tap here to login to RILOE Name (Tippen Sie hier fiir die Anmeldung 
bei RILOE Name) zur Startseite geleitet, wobei der Anmeldebildschirm 
umgangen wird. 



100 Remote Insight Lights-Out Edition II Benutzerhandbuch 



Sie konnen die iPAQ Browser-Schnittstelle unter Global Settings (Globale 
Einstellungen) nur iiber einen Desktop-Browser aktivieren oder deaktivieren, 
Wenn der Zugriff deaktiviert wurde, wird der iPAQ-Benutzer durch die 
angezeigte Website benachrichtigt. Der Handheld-Zugriff ist standardmaBig 
deaktiviert. 



^ Internet EKplorer 10:51 © 


m 

invent 

Remote Insight Lights- 


i 


Out Edition II 




Admin_RILOEII 


1 


192.168.215.37 




07/23/2002 10:51 ;44 




Cannot establish a Remote Insight 




session with Admjn_RILOEII 




Note; Pocket PC access to this Remote 




Insight Lights-Out Edition II is disabled, 




^ t aaa onnr^ i- T_f >: 


■w 


View Tools 0 ^ & H 





Fiir den Zugriff auf die RILOE II ist eine Benutzerauthentifizierung erforderlich. 
Nach der Authentifizierung bleibt der Pocket PC Benutzer angemeldet, bis die 
Sitzung durch SchlieBen des Pocket PC Browsers beendet wird. Um den Browser 
zu schlieBen, tippen Sie auf die Taste Q, tippen Sie dann auf Close active task 
(Aktiven Task schlieBen), und beenden Sie den Browser. 
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Integration der RILOE II mit 
Insight Manager 7 

Die RILOE n kaim unter alien fiihrenden Betriebsumgebungen voUstandig mit 
Insight Manager 7 integriert werden, wobei der Zugriff auf die Insight 
Management Agents sowie die Unterstiitzung fiir voUstandiges Inband-SNMP- 
Management gewahrleistet ist. Die RILOE 11 unterstiitzt die Ubermittlung von 
SNMP- Traps an eine Insight Manager Konsole, die so konfiguriert werden kann, 
dass SNMP-Traps auf einen Pager oder iiber E-Mail weitergeleitet werden. 

Dariiber hinaus bietet eine voUstandige Integration mit Insight Manager 7 auch 
eine einzelne Management-Konsole zum Starten eines Standard-Browsers fiir 
den Zugriff auf die RILOE II und zur Bereitstellung von Diagnoseinformationen 
zum Betrieb der RILOE II. Wahrend der Ausfiihrung des Betriebssystems 
konnen Sie mithilfe von Insight Manager 7 eine Verbindung zur RILOE 11 
herstellen. 

Integration der RILOE II mit Insight Manager 7 

RILOE II kann in den Hauptbetriebsumgebungen vollstandig mit Insight 
Manager 7 integriert werden. Die vollstandige Integration mit Insight Manager 
bietet eine einzelne Management-Konsolen-Plattform zum Starten eines Web- 
Browsers fiir den Zugriff. Wahrend der Ausfiihrung des Betriebssystems konnen 
Sie mithilfe von Insight Manager 7 eine Verbindung zur RILOE 11 herstellen. 

Die Integration mit Insight Manager 7 bietet: 

• Unterstiitzung fiir SNMP-Trap-Ubermittlung an eine Insight Manager 7 
Konsole 

Ubermittlung an eine Insight Manager Konsole kann so konfiguriert werden, 
dass SNMP-Traps auf einen Pager oder iiber E-Mail weitergeleitet werden 

• Unterstiitzung fiir SNMP-Management 

Insight Manager 7 darf iiber die RILOE II auf die Informationen der Insight 
Management Agents zugreifen 
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• Unterstiitzung fiir einen Managementprozessor 

Insight Manager 7 unterstiitzt einen neuen Geratetyp: den 
Managementprozessor. Alle auf den Servern im Netzwerk installierten 
RILOE II Gerate werden in Insight Manager 7 als Managementprozessor 
erkannt. Die Managementprozessoren sind mit den Servern verkntipft, 
auf denen sie installiert sind. 

• Grruppieren von RILOE n Managementprozessoren 

Alle RILOE II Gerate konnen logisch gruppiert und auf einer Seite angezeigt 
werden. Diese Funktion ermoglicht den Zugriff auf RILOE II von einem 
Punkt in Insight Manager 7. 

• RILOE n Hyperhnks 

Insight Manager 7 enthalt einen Hyperlink auf der Server-Gerateseite, 
mit dem Sie RILOE II starten und die Verbindung aufbauen konnen. 

• HP Management Agents 

RILOE II, zusammen mit den HP Management Agents, ermoglicht Remote- 
Zugriff auf Systemmanagement-Informationen iiber die Web-Browser- 
Schnittstelle der RILOE II. 

Ubersicht uber die Funktionsweise 

Mit Insight Manager 7 haben Sie folgende Moglichkeiten: 

• Identifizieren der RILOE II Prozessoren; 

• Erstellen einer Verkniipfung zwischen RILOE II und ihrem Server; 

• Erstellen von Links zwischen RILOE n und ihrem Server; 

• Anzeigen der RILOE 11- und Server-Informationen sowie des Status; 

• Steuern der Anzahl an detaillierten Informationen, die filr RILOE II 
angezeigt werden; 

• Zeichnen einer Visualisierung der Rack-Infrastruktur von 
ProLiant BL p-Class. 
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Die folgenden Abschnitte enthalten eine Ubersicht iiber jede Funktion. 
Detaillierte Informationen zu diesen Vorteilen und zur Verwendung von 
Insight Manager 7 finden Sie im HP Insight Manager 7 Technical Reference 
Guide (HP Insight Manager 7 Technisches Referenzhandbuch), das mit 
Insight Manager 7 gehefert wird. 



Identifikation und Verknupfung 

Insight Manager 7 kann einen RILOE II Prozessor identifizieren und eine 
Verknupfung zwischen RILOE II und dem Server erstellen. Der Administrator 
des RILOE II Gerats kann die RILOE II so konfigurieren, dass sie auf 
Identifikationsanforderungen von Insight Manager 7 reagiert. 



Abfragen 

RILOE II Managementprozessoren konnen innerhalb von Insight Manager 7 
abgefragt werden. Der Administrator kann diese Abfragen speichem und zum 
Erstellen von Managementprozessor-Gruppen verwenden. Weitere Einzelheiten 
finden Sie im HP Insight Manager 7 Technical Reference Guide (HP Insight 
Manager 7 Technisches Referenzhandbuch). 

Status 

In Insight Manager 7 wird RILOE II als Managementprozessor identifiziert. 
Insight Manager 7 zeigt den Managementprozessor- Status innerhalb der 
GerateUste an. 
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Der RILOE II Managementprozessor wird in der Gerateliste als Symbol in der 
gleichen Zeile wie der Hostserver angezeigt. Die Farbe des Symbols stellt den 
Status des Managementprozessors dar. 
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Eine voUstandige Geratestatus-Liste finden Sie im HP Insight Manager 7 
Technical Reference Guide (HP Insight Manager 7 Technisches 
Referenzhandbuch), das mit Insight Manager 7 ausgeliefert wird. 



Links 

Um die Verwaltung zu erleichtern, erstellt Insight Manager 7 Links auf folgende 
Elemente: 

• RILOE II und den Host-Server von der Insight Manager 7 Startseite 

• RILOE II von der Seite „Query Results" (Abfrageergebnisse) 

• Den Server von der Seite „Query Results" (Abfrageergebnisse) 

• Den Server von der Seite „Device Summary" (Gerateiibersicht) der RILOE II 

• RILOE II von der Seite „Device Summary" (Gerateiibersicht) des Servers 
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Die Startseite und die Seite „Query Results" (Abfrageergebnisse) zeigen die 
RILOE II, den Server und die Beziehung zwischen der RILOE II und dem Server 
an. Die Seite zeigt z. B. den Server, den RILOE II Namen neben dem Server und 
RILOE II name IN server (RILOE II Name IN Server) im Feld „Device Name" 
(Geratename) fiir RILOE II an. 

Wenn Sie auf das Geratestatussymbol fiir RILOE II oder den Server klicken, 
gelangen Sie zur Ubersichtsseite des Gerats. Innerhalb der Ubersichtsseite 
werden der Status, die IP-Adresse und der Link fiir das entsprechende Gerat 
angezeigt. 

Empfangen von SNMP-Warnmeldungen in Insight 
l\/lanager 7 

Insight Manager 7 bietet vollstandige Unterstiitzung fiir Inband-SNMP- 
Management, und die RILOE II unterstiitzt die Weiterleitung von SNMP-Traps 
an eine Insight Manager 7 Konsole. Die Konfiguration fiir den Empfang von 
SNMP-Warnmeldungen in Insight Manager 7 erfolgt in zwei Schritten. Dazu 
muss die RILOE II fiir die Aktivierung von SNMP-Warnmeldungen und Insight 
Manager 7 fiir den Empfang von SNMP-Warnmeldungen ilber eine verwaltete 
RILOE II konfiguriert werden. 

1 . So konfigurieren Sie das Empfangen von SNMP-Warnmeldungen in 
Insight Manager 7: 

In der Registerkarte „SNMP Settings" (SNMP-Einstellungen) im Bildschirm 
„Global Settings" (Globale Einstellungen) der RILOE II Web-Oberflache 
konnen Sie SNMP-Warnmeldungen aktivieren („Aktivieren von SNMP- 
Warnmeldungen" auf Seite 90) und IP-Adressen fiir SNMP-Trap-Ziele 
angeben. 

2. So konfigurieren Sie die RILOE II in Insight Manager 7: 

a. Klicken Sie auf die ilber den Bildschirm „Management Processors" 
(Managementprozessoren) zu konfigurierende RILOE II. 

b. Klicken Sie auf SNMP Communications Settings (SNMP- 
Kommunikationseinstellungen) . 

c. Geben Sie Ihre Werte ein, und klicken Sie auf Submit (Ubernehmen). 

3. Aktivieren Sie die SNMP- Weiterleitung. 
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Port-Ubereinstimmung 

Insight Manager 7 ist so konfiguriert, dass eine HTTP-Sitzung gestartet wird, um 
zu prtifen, ob Port 80 fiir RILOE II aktiviert ist. Der Port kann geandert werden. 
Weirn Sie die Port-Nummer andem mochten, miissen Sie sie auch in den 
Netzwerkeinstellungen und in Insight Manager 7 andem. 

Zum Andem der Port-Nummer in Insight Manager 7 fiigen Sie den Port zu der 
Datei \ADDITIONALWSDISC.PROPS hinzu. Port 80 benotigt keinen Eintrag 
in dieser props-Datei. Jeder andere, filr RILOE II designierte Port muss jedoch 
angegeben werden, so dass Insight Manager 7 ihn wahrend der HTTP- 
Identifikation benutzen kaim. Format der Eintrage: 

Port=Beschreibung ,Reserviert 1 ,Reserviert 2 ,Reserviert 
3 , Klassenname 

Wobei: 

• Port ist die Nummer des zusatzlichen HTTP-Ports, der zur Suche 

hinzugefiigt wird. 

• Beschreibung ist die Besclireibung des Webservers, der in der Linkliste 
auf der Gerateseite angezeigt wird. 

• Reserviert 1 ist reserviert und muss auf einen Bereich festgelegt sein. 

• Reserviert 2 ist reserviert und muss auf „tme" (wahr) festgelegt sein. 

• Reserviert 3 ist reserviert und muss auf „false" (falsch) festgelegt sein. 

• Klassenname gibt den Namen der Insight Manager 7 Java^"^ Klasse an, 
die die Verarbeitung fiir den zusatzlichen Port des Managementprozessors 
tibemimmt. Diese Informationen diirfen nicht geandert werden. 

Beispiel: 

80=iLO, true, false, Compaq. ID.MgmtProc.MgmtProcessorParser 
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Starten eines Web-Browsers 

Insight Manager bietet eine einzelne Management-Konsolen-Plattform zum 
Starten eines Web-Browsers und zum Zugriff auf die RILOE II. 

So starten Sie einen Web-Browser iiber den Bildschirm Device Management 

(Geratemanagement) von Insight Manager 7: 

1 . Klicken Sie im Bildschirm Management Processors 

(Managementprozessoren) auf die Remote Insight Lights-Out Edition II. 

2. Klicken Sie im Abschnitt Device Links (Gerateverkniipfungen) auf 
Remote Insiglit. 

RILOE II Diagnose 

Insight Manager 7 bietet Optionen zur Steuerung der Wiederherstellung von 
Remote-Servem. Die Wiederherstellungsoptionen von Insight Manager 7 
bieten Ihnen auch Statusinformationen zur RILOE II sowie den Zugriff auf 
Diagnosefunktionen. Der Statusbildschirm fiir die Remote Insiglit Karte 
liefert niitzliche Informationen im Hinblick auf den Betrieb der RILOE n. 
Hier finden Sie Informationen zum Netzwerk sowie zum Status des extemen 
Stromversorgungskabels. Damit konnen Sie alle Funktionen der unten 
aufgefiihrten Verfahren ausfiihren: 

So greifen Sie auf die Optionen zur Wiederherstellung des Servers von Insight 
Manager 7 zu: 

1 . Khcken Sie im Bildschirm Management Processors 
(Managementprozessoren) auf die Remote Insight Lights-Out Edition II. 

2. Klicken Sie im Abschnitt Host Server Information (Host-Server- 
Informationen) auf Subsystem Status Information (Subsystem 
Statusinformationen). 

3. Klicken Sie im Abschnitt Recovery (Wiederherstellung) Unks auf dem 
Bildschirm auf die Option Remote Insiglit. 
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RILOE II Ereignisprotokoll 

Es kann eine Ubersicht iiber alle RILOE II Ereignisse angezeigt werden. Die 
tibersicht listet die Ereignisse zusammen mit Datum, Zeit und einer kurzen 
Beschreibung auf. Das aktuellste Ereignis wird oben in der Liste angezeigt. 
Unter anderem werden System-Resets, ASR, Stromausfalle des Systems, 
Benutzeranmeldungen an der RILOE n und erfolglose Anmeldeversuche 
aufgezeichnet. 

So zeigen Sie das Ereignisprotokoll in Insight Manager 7 an: 

1 . KMcken Sie im Bildschirm Management Processors auf die Remote Insight 
Lights-Out Edition II. 

2. KMcken Sie im Abschnitt Host Server Information (Host-Server- 
Informationen) auf Subsystem Status Information (Subsystem 
Statusinf ormationen) . 

3. Klicken Sie im Abschnitt Recovery (Wiederherstellung) links auf dem 
Bildschirm auf die Option Remote Insight. 

4. KMcken Sie im Abschnitt Remote Insight Board (Remote Insight Karte) 
Mnks auf dem Bildschirm auf Event Log (Ereignisprotokoll). 

Netzwerkschnittstellen-Statistik 

Es konnen Statistiken fiir die integrierte Netzwerkschnittstelle der RILOE II 
angezeigt werden. Die Statistiken konnen in unterschiedlichen Formaten 
angezeigt werden, um Ihnen beim Management des Host-Servers zu helfen. 

So zeigen Sie die Netzwerkstatistiken an: 

1. Klicken Sie im Bildschirm Management Processors auf die Remote Insight 
Lights-Out Edition n. 

2. Klicken Sie im Abschnitt Recovery (Wiederherstellung) Mnks auf dem 
Bildschirm auf die Option Remote Insight. 

3. KUcken Sie im Abschnitt Host Server Information (Host-Server- 
Informationen) auf Subsystem Status Information (Subsystem 
Statusinformationen) . 

4. Klicken Sie im Abschnitt Remote Insight Board (Remote Insight Karte) 
auf Embedded Intel (Model) (Eingebetteter Intel - Modellnummer). 
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Zusatzliche Hilfe zu Insight Manager 7 

Detaillierte Anleitungen zur Verwendung von Insight Manager 7 mit der RILOE 
II finden Sie in der Dokumentation zu Insight Manager 7. 
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Systems Insight Manager - Integration 



RILOE II kann in den Hauptbetriebsumgebungen voUstandig mit HP Systems 
Insight Manager integriert werden. Die vollstandige Integration mit Systems 
Insight Manager bietet eine einzelne Management-Konsolen-Plattform zum 
Starten eines Web-Browsers fiir den Zugriff . Wahrend der AusfUhrung des 
Betriebssystems konnen Sie mithilfe von Systems Insight Manager eine 
Verbindung zur RILOE II herstellen. 

Die Integration mit Systems Insight Manager bietet: 

• Unterstiitzung fiir SNMP-Trap-Ubermittlung an eine Systems Insight 
Manager Konsole 

libermittlung an eine Systems Insight Manager Konsole kann so konfiguriert 
werden, dass SNMP-Traps auf einen Pager oder iiber E-Mail weitergeleitet 
werden. 

• Unterstiitzung fiir SNMP-Management 

Systems Insight Manager darf iiber iLO auf die Informationen der Insight 
Management Agents zugreifen. 



Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 

Integrating RILOE II with Systems Insight Manager 

Systems Insight Manager Functional Overview 

System Insight Manager Identification and Association.... 

Receiving SNMP Alerts in Systems Insight Manager 

System Insight Manager Port Matching 
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• Unterstiitzung fiir einen Managementprozessor 

Systems Insight Manager unterstiitzt einen neuen Geratetyp: den 
Managementprozessor. Alle auf den Servern im Netzwerk installierten 
RILOE II Gerate werden in Systems Insight Manager als 
Managementprozessor erkannt. Die Managementprozessoren sind mit 
den Servern verkniipft, auf denen sie instalhert sind. 

• Grruppieren von RILOE n Managementprozessoren 

Alle RILOE II Gerate konnen logisch gruppiert und auf einer Seite angezeigt 
werden. Diese Funktion ermoglicht den Zugriff auf RILOE II von einem 
Punkt in Systems Insight Manager. 

• RILOE n Hyperhnks 

Systems Insight Manager enthalt einen Hyperlink auf der Server-Gerateseite, 
mit dem Sie RILOE II starten und die Verbindung aufbauen koimen. 

• HP Management Agents 

RILOE II, zusammen mit den HP Management Agents, ermoglicht Remote- 
Zugriff auf Systemmanagement-Informationen iiber die Web-Browser- 
Schnittstelle der RILOE II. 

Ubersicht iiber die Funktionsweise von Systems 
Insight l\/lanager 

Mit Systems Insight Manager haben Sie folgende Moglichkeiten: 

• Identifizieren der RILOE II Prozessoren 

• Erstellen einer Verkniipfung zwischen RILOE II und ihrem Server 

• Erstellen von Links zwischen RILOE II und ihrem Server 

• Anzeigen der RILOE II Informationen und Server-Informationen sowie 
des Status 

• Steuem der Anzahl an detailherten Informationen, die fiir RILOE n 
angezeigt werden 

• Zeichnen einer Visualisierung der Rack-Infrastruktur von 
ProLiant BL p-Class 



Systems Insight Manager - Integration 113 



Die folgenden Abschnitte enthalten eine Ubersicht iiber jede Funktion. Detaillierte 
Informationen zu diesen Vorteilen und zur Verwendung von Systems Insight 
Manager finden Sie in der HP Systems Insight Manager Online Help (HP Systems 
Insight Manager Online-Hilfe), die mit Systems Insight Manager geliefert wird. 

Systems Insight Manager - Identifikation und 
Verknijpfung 

Systems Insight Manager kann einen RILOE 11 Prozessor identifizieren und eine 
Verkniipfung zwischen RILOE n und dem Server erstellen. Der Administrator 
des iLO Gerats kann die RILOE II so konfigurieren, dass sie auf 
Identifikationsanforderungen von Systems Insight Manager reagiert. 



Systems Insight Manager - Status 

In Systems Insight Manager wird RILOE II als Managementprozessor 
identifiziert. Systems Insight Manager zeigt den Managementprozessor-Status 
innerhalb der Systemliste an. 

Der RILOE II Managementprozessor wird in der Gerateliste als Symbol in der 
gleichen Zeile wie der Hostserver angezeigt. Die Farbe des Symbols stellt den 
Status des Managementprozessors dar. 



114 Remote Insight Lights-Out Edition II Benutzerhandbuch 



HP Syde™ Insiglil Manogef 1*1^1*'^ 




OHt! isa 





ueic 


Bfif 




■rk^iiitMii^ 








OS H»M- 


'n' 










isir 




ii?T|ij7 3a 








J. 


-I- 






15 I- i.-r-^ 










□ 
□ 




■f 




? 






■ Mid 


I«l 


IJ^PJ^ 


□□□ 


V 

V 






7 
t 


rNi:l-Ti^i 
i:ki!k.>lia 10 




IMDI.ItmiH 

it.im.iWiJ3 


ridUi:ADUEI 4] 
liltliVII LJ;;n{>-Qi1^iljCH 


3 S S 

1 11 jl 


□ 




t 




t 












□ 














lUIKKIN 






□ 








1 












□ 






i' 


1 












□ 






i 










PidJiirDlIII 




□ 






d* 






Svw 


IMDI.ira.KZ 






□ 


4 


* 


•/ 


J 










IIKpb«V1, . 


□ 








t 










tW.V>KA. . 


□ 
□ 


If 


■f 


*_ 


7 

_T_ 




Mtll 
9vw 


IMDIiraiK 


le«TurtPTi£l(r 
PrUitiMJIE 






V 

V" 

y. 








rrtJiflCUEE 

1 V:t 1 Hll E LV>^>^ 0 ^ 






Eine vollstandige Geratestatus-Liste finden Sie im HP Systems Insight Manager 
Installation and User Guide (HP Systems Insight Manager Installations- und 
Benutzerhandbuch). 



Systems Insight Manager - Links 

Um die Verwaltung zu erleichtern, erstellt Systems Insight Manager Links auf 
folgende Elemente: 

• RILOE II und den Host-Server von einer beliebigen Systemliste 

• Den Server von der Systemseite der RILOE II 

• RILOE II von der Systemseite des Servers 

Die Seite „Systems List" (Systemliste) zeigt die RILOE II, den Server und die 
Beziehung zwischen der RILOE II und dem Server an. Die Seite zeigt z. B. 
Den Server, den RILOE II Namen neben dem Server und RILOE II name IN 
server (RILOE II Name IN Server) im Feld „System Name" (Systemname) 
fur RILOE II an. 
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Wenn Sie auf ein Statussymbol fiir RILOE II klicken, gelangen Sie zur RILOE II 
Web-Oberflache. Wenn Sie auf das Hardware-Statussymbol klicken, gelangen 
Sie zu den Insight Management Agents fiir das Gerat. Wenn Sie auf die RILOE 
II Oder den Servernamen klicken, gelangen Sie zur Systemseite des Gerats. 
Innerhalb der Systemseite befinden sich die Registerkarten „Identity" (Identitat), 
„Links" und „Event" (Ereignis). Diese Registerkarten enthalten Identitats- und 
Statusinformationen, Ereignisinformationen sowie Links fiir das entsprechende 
Gerat. 



Systems Insight Manager - Systemlisten 

RILOE II Managementprozessoren konnen in Systems Insight Manager 
angezeigt werden. Der Administrator kann benutzerdefinierte Systemlisten 
zu Gruppen-Managementprozessoren erstellen und verwenden. Weitere 
Einzelheiten finden Sie im HP Systems Insight Manager Installation and User 
Guide (HP Systems Insight Manager Installations- und Benutzerhandbuch). 



Empfangen von SNMP-Warnmeldungen in Systems 
Insight Manager 

RILOE II kann so konfiguriert werden, dass Wammeldungen von den 
Management-Agents des Host-Betriebssystems weitergeleitet und von RILOE n 
generierte Wammeldungen an Systems Insight Manager gesendet werden. 

Systems Insight Manager bietet voUstandige Unterstiitzung fiir SNMP- 
Management, und die RILOE II unterstiitzt die Weiterleitung von SNMP-Traps 
an Systems Insight Manager. Sie konnen das EreignisprotokoU anzeigen, das 
Ereignis auswahlen und zusatzliche Informationen zur Wammeldung anzeigen. 

Die Konfiguration fiir den Empfang von SNMP-Wammeldungen in Systems 
Insight Manager erfolgt in zwei Schritten. Systems Insight Manager muss dafiir 
RILOE II erkennen und so konfigurieren, dass SNMP- Wammeldungen 
aktiviert werden. 
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1 . Damit RILOE II SNMP-Traps senden kann, klicken Sie auf SNMP/Insight 
Manager Settings (SNMP/Insight Manager Einstellungen) auf der 
Registerkarte „ Administration" des RILOE II Navigationsrahmens, urn 
SNMP-Warnmeldungen zu aktivieren und RILOE II eine SNMP-Trap-IP- 
Adresse zur Verfiigung zu stellen. Diese IP-Adresse muss die Adresse des 
Computers sein, auf dem Systems Insight Manager ausgefiihrt wird. Weitere 
Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Aktivieren von SNMP- 
Warnmeldungen" auf Seite 90. 

2. Damit Systems Insight Manager RILOE II erkennt, konfigurieren Sie 
RILOE II als verwaltetes Gerat fur Systems Insight Manager. Wenn Sie 
RILOE II zu Systems Insight Manager hinzufiigen, kann die NIC-Schnittstelle 
in RILOE 11 als dedizierter Managementport verwendet werden, wobei 
Managementverkehr von der NIC-Schnittstelle des Remote-Host-Servers 
isoliert wird. 

a. Starten Sie Systems Insight Manager. Klicken Sie auf 
Options>Discovery>Automatic Discovery (Optionen>Suche> 
Automatische Suche), um alle RILOE II Cerate zu suchen, die von 
Systems Insight Manager verwaltet werden soUen. 

b. Wahlen Sie IP range pinging (IP-Bereich-Ping). Geben Sie auBerdem 
die IP-Adresse ein, falls die IP-Adresse nicht bereits auf der 
Registerkarte „Ping Inclusion Ranges" (Ping-Inklusionsbereiche) 
angezeigt wird. 

c. Klicken Sie auf Save and Run (Speichern und Ausfiihren), um RILOE 
II zu Systems Insight Manager hinzuzufiigen. Nachdem die Suche 
abgeschlossen ist, wird das Gerat in nachfolgenden Abfragen als 
Managementprozessor angezeigt. 
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d. Moglicherweise miissen Sie die Zeichenfolgen fiir die SNMP- 

Uberwachungs-Community bearbeiten (z. B. in „public" [offentlich] 
andern), so dass RILOE 11 in der Liste der iiberwachten Gerate 
angezeigt wird. Sie konnen die Zeichenfolge fiir die SNMP-Lese- 
Community andern, indem Sie die Seite „Systems Protocol Settings" 
(SystemprotokoU-Einstellungen) aufrufen. Klicken Sie auf 
„Options>Protocol Settings>System Protocol Settings" 
(Optionen>Protokolleinstellungen>Systemprotokoll-Einstellungen). 

Sie konnen auch auf Options>Protocol Settings>Global Protocol 
Settings (Optionen>ProtokoIIeinstelIungen>GIobaIe 
ProtokoUeinstellungen) klicken, und unter „Default SNMP Settings" 
(Standard-SNMP-Einstellungen) die Community-Zeichenfolgen 

festlegen, die wahrend der Suche verwendet werden sollen. Nachdem 
Sie diese Einstellung vorgenommen haben, filhren Sie die Schritte a 
bis c durch, um die Suche emeut zu starten. 

Fiir wichtige, nicht geloschte Ereignisse werden RILOE II Traps in „A11 
Events" (Alle Ereignisse) angezeigt. Sie konnen auch die orangefarbene 
Schaltflache oben im Bildschirm verwenden, um die wichtigen, nicht 
geloschten Ereignisse zu erhalten. Klicken Sie auf Event Type (Ereignistyp), 
um weitere Informationen zu dem Ereignis zu erhalten. 

HINWEIS: HP Insight Agents fur RILOE II mussen auf dem Remote- 
Host-Server installiert sein, um die Verwaltung der RILOE II zu 
aktivieren. Weitere Einzelheiten zum Installieren und Konfigurieren der 
Agents finden Sie unter „lnstallieren der RILOE II Geratetreiber". 

Systems Insight Manager -Portubereinstimmung 

Systems Insight Manager ist so konfiguriert, dass cine HTTP-Sitzung gestartet 
wird, um zu priifen, ob Port 80 fiir RILOE 11 aktiviert ist. Der Port kann geandert 
werden. Wenn Sie die Port-Nummer andern mochten, mussen Sie sie auch in den 
Netzwerkeinstellungen und in Systems Insight Manager andern. 
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Zum Andern der Port-Nummer in Systems Insight Manager fiigen Sie den Port 
zu der Datei config\identification\additionalWsDisc.props hinzu. Diese Datei 
befindet sich im Installationsverzeichnis von Systems Insight Manager. Der 
Eintrag muss mit dem HTTP-Port fiir RILOE II beginnen. Diese Datei muss 
keine Eintrage ftir RILOE II enthalten, wenn der Port 80 standardmaBig 
verwendet wird. Es ist auBerst wichtig, dass sich der Eintrag in einer einzelnen 
Zeile befindet und mit der Port-Nummer beginnt. AUe weiteren Elemente 
miissen mit dem folgenden Beispiel identisch sein (einschUeBIich der GroB- 
/Kleinschreibung). 

Das folgende Beispiel zeigt den Eintrag fiir die Suche nach RILOE 11 bei Port 
55000. Dieser Eintrag muss in der Datei in einer Zeile stehen: 



55000=RILOE 

II , , true, false, com. hp .mx . core .tools . identification .mgmt 
proc .MgmtProcessorParser 
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Gruppenadministration 



Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 

Lights-Out Configuration Utility 

Groupenadministration mit dem Lights-Out Configuration Utility 

Stapelverarbeitung mit dem Lights- Out Configuration Utility 

Parameter fur das Lights-Out Configuration 
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Lights-Out Configuration Utility 



Das Lights-Out Configuration UtiUty (CPQLOCFG.EXE) ist ein Windows®- 
basiertes Utility, das iiber eine sichere Netzwerkverbindung eine Verbindung 
mit RILOE II herstellt. Fiir dieses Utility ist eine giiltige Benutzer-ID und ein 
Kennwort mit entsprechenden Rechten erforderlich. Sie konnen das Utility 
CPQLOCFG von Insight Manager 7 oder Systems Insight Manager fiir 
Gruppenadministration starten oder unabhangig von einer Befehlszeile fiir 
Stapelverarbeitung verwenden. Dieses Utility steht auf der HP Website 
( http://www.hp.com/servers/lights-out ) zum Herunterladen zur Verfiigung. 

Zum Konfigurieren des XML-Skripts der RILOE II Verzeichniseinstellungen 
benotigen Sie CPQLOCFG.EXE Version 2.20. 

Insight Manager 7 und Systems Insight Manager suchen RILOE II Gerate als 
Managementprozessoren. Das Lights-Out Configuration Utility sendet eine 
RIBCL-Datei an eine Gruppe von RILOE II Prozessoren, um Benutzerkonten 
fiir diese RILOE II Prozessoren zu verwalten. Die RILOE II Prozessoren fiihren 
dann den durch die RIBCL-Datei festgelegten Vorgang aus und senden eine 
Antwort an die Protokolldatei. 

Das Lights-Out Configuration Utility wird zum Ausfiihren von RIBCL-Skripts 
auf RILOE II verwendet und muss auf demselben Server installiert sein, wie 
Insight Manager 7 oder Systems Insight Manager. Das Lights-Out Configuration 
Utility erstellt zwei Fehlermeldungstypen: Laufzeit- und Syntaxfehler. 
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• Laufzeitfehler treten auf, wenn ein ungiiltiger Vorgang angefordert wird. 
Laufzeitfehler werden in folgendem Verzeichnis protokoUiert: 

- Insight Manager 7 - C:\PROGRAMME\INSIGHT MANAGER 7 

- Systems Insight Manager - 
C:\PROGRAMME\INSIGHT MANAGER\HP\SYTEMS 

• Syntaxfehler treten auf, wenn ein ungiiltiger XML-Tag angetroffen wird. 
Tritt ein Syntaxfehler auf, halt das Lights-Out Configuration Utility an 
und protokoUiert den Fehler im Laufzeitskript sowie in der Ausgabe- 
ProtokoUdatei. 

Syntaxfehler haben das Format „Syntax error: expected 'x' but found 'y'" 
(Syntaxfehler: 'x' wurde erwartet, jedoch 'y' gefunden), wie das folgende 
Beispiel zeigt: Syntax error: expected 
USER_LOGIN=Benutzeranmeldung but found 
USER_NAME=Benutzername. 

Im Abschnitt RIBCL („Remote Insight Board Command Language" auf Seite 233) 
finden Sie eine voUstandige Liste der Fehler. 



Gruppenadministration mit dem Lights-Out 
Configuration Utility 



Der IT- Administrator kann mehrere RILOE II Prozessoren iiber Insight 
Manager 7 verwalten. Die Komponenten der Gruppenadministration sind: 

• Insight Manager 7 

- RIBCL („Remote Insight Command Language" auf Seite 231) 

- Lights-Out Configuration Utility (auf Seite 1 19) 

- Abfragedefinition in Insight Manager 7 („Abfragedefinition in 
Insight Manager 7" auf Seite 121 ) 

- Anwendungsstart („Anwendungsstart iiber Insight Manager 7" 
auf Seite 122) 
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• Systems Insight Manager 

- RIBCL („Remote Insight Command Language" auf Seite 231 ) 

- Lights-Out Configuration Utility (auf Seite 119) 

- Erstellen einer benutzerdefinierten Liste (auf Seite 124) 

- Erstellen eines benutzerdefinierten Befehls (auf Seite 124 ) 

- Erstellen eines Tasks (auf Seite 125) 



Verwenden des Lights-Out Configuration Utility mit 
Insight Manager 7 



Insight Manager 7 verwaltet die Gruppenadministration von RILOE II Geraten 
mithilfe von Abfragedefinitionen („Abfragedefinition in Insight Manager 7" 
auf Seite 121 ) und Anwendungsstart („Anwendungsstart iiber Insight 
Manager 7" auf Seite 122). 



Wenn Sie alle LOM Gerate gruppieren mochten, melden Sie sich bei Insight 
Manager 7 an, und erstellen Sie eine Abfrage. 

So erstellen Sie die Abfrage: 

1 . Melden Sie sich bei Insight Manager 7 an. 

2. Klicken Sie auf dem Bildschirm links oben in der Navigationsleiste auf 
Device (Gerat). 

3. Klicken Sie auf Queries (Abfragen) und anschlieBend auf Device (Gerat). 

4. Suchen Sie im Hauptfenster nach dem Abschnitt „Personal Queries" 
(Personliche Abfragen). Wenn eine Abfragekategorie vorhanden ist, 
gehen Sie weiter zu Schritt 7, fahren Sie ansonsten mit Schritt 5 fort. 

5. Klicken Sie auf New (Neu), um eine neue Kategorie zu erstellen. In diesem 
Beispiel hat die neue Kategorie den Namen „RIB Cards". Klicken Sie auf 
Create Category (Kategorie erstellen). 

6. Klicken Sie auf Queries (Abfragen), um zum Bildschirm „Device Queries" 
(Gerateabfragen) zuruckzukehren. 



Abfragedefinition in Insight Manager 7 
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7. Klicken Sie in der entsprechenden Abfragekategorie auf New (Neu), um das 
Fenster „Create/Edit Query" (Abfrage erstellen/bearbeiten) zu offnen, in dem 
die Abfragedefinition erstellt wird. 

8. Legen Sie den Namen der Abfrage fest, zum Beispiel „Mgmt Processors". 

9. Wahlen Sie Device(s) of type (Gerat(e) vom Typ) und anschlieBend 
Devices by product name (Gerate nach Produktname) aus. Setzen Sie 
den Produktnamen im Auswahlfenster auf Remote Insight Lights-Out 
Edition II. 

10. Klicken Sie im Feld „Query Description" (Abfragebeschreibung) auf Type 
(Typ). Ein Popup-Fenster zum Festlegen des Geratetyps wird geofftiet. 

11. Wahlen Sie Management Processor (Managementprozessoren), und klicken 
Sie auf OK. 

12. Klicken Sie auf Save (Speichem), um zum Bildschirm „Device Query" 
(Gerateabfrage) zuriickzukehren. 

13. Suchen Sie in der entsprechenden Abfragekategorie nach der gerade 
erzeugten Abfrage, und klicken Sie auf den Abfragenamen, um die 
Abfrage zur Verifizierung auszufiihren. 

14. Klicken Sie auf der linken Bildschirmseite auf Overview (Ubersicht), 
nachdem die Verifizierung erfolgt ist. Die Startseite fiir Gerate wird geofftiet. 

Anwendungsstart uber Insight Manager 7 

Der Anwendungsstart kombiniert die RIBCL, das Lights-Out Configuration 
Utility und die Abfragedefinition, um die Grruppenadministration fiir die 
RILOE n Managementprozessoren durchzufiihren. 

So erstellen Sie einen Anwendungsstart-Task: 

1 . Klicken Sie auf dem Bildschirm links oben in der Navigationsleiste auf 
Device (Gerat). 

2. KUcken Sie auf Tasks (Aufgaben), um den Bildschirm „Tasks" zu offrien. 

3. Khcken Sie auf New Control Task (Neuer Steuertask). Ein Dropdownmenii 
wird angezeigt. 

4. Klicken Sie im Dropdownmenii auf Application Launch 
(Anwendungsstart), um den Bildschirm „Create/Edit Task" 
(Task erstellen/bearbeiten) zu offrien. 
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5. Geben Sie den vollstandigen Pfad und Namen des Lights-Out Configuration 
Utility in das dafiir vorgesehene Feld ein. Wenn sich die Datei 
CPQLOCFG.EXE im Stammverzeichnis auf Laufwerk C:\ befindet, dann 
lautet der Pfad C:\cpqlocfg.exe. 

6. Geben Sie die Parameter in das dafiir vorgesehene Feld ein. In 
Insight Manager 7 sind die folgenden Parameter fiir das Lights-Out 
Configuration Utility erf order lich: 

-F ist der voUstandige Pfad des RIBCL-Dateinamens. 

-V ist die ausfiihrliche Meldung (optional). 

Wenn sich die Datei RIBCL im Stammverzeichnis auf dem Laufwerk C:\ 
befindet, lauten die Parameter: 

-F C:\MANAGEUSERS.xml -V 

HINWEIS: Mit dem Parameter -L konnen Sie keine 
Ausgabeprotokolldatei festlegen. Im gleichen Verzeichnis, in dem 
CPQLOCFG gestartet wird, wird eine Standard-Protokolldatei erstellt, 
die mit dem DNS-Namen oder der IP-Adresse benannt wird. 

7. Klicken Sie auf Weiter. Es wird ein Bildschirm angezeigt, der Optionen zum 
Benennen des Tasks, Definieren der Abfrageverkniipfung und Einrichten 
eines Zeitplans fiir den Task enthalt. 

8. Geben Sie in das Feld „Enter a name for this task" (Namen fiir diesen Task 

eingeben) einen Namen fiir den Task ein. 

9. Wahlen Sie die zuvor erstellte Abfrage aus, in diesem Beispiel 
„Mgmt Processors". 

10. Klicken Sie auf Schedule (Zeitplan), um festzulegen, wann der 
Anwendungsstart-Task ausgefiihrt werden soil. Das Fenster Schedule 
Configuration (Zeitplan-Konfiguration) wird angezeigt. 

1 1 . Klicken Sie auf OK, um den Zeitplan festzulegen. 

HINWEIS: Der Standardzeitplan fiir einen Steuertask ist Now (Jetzt). 

12. Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um den Anwendungsstart-Task 
zu speichem. 

13. Klicken Sie auf das Symbol Execute a Task (Task ausfiihren, das griine 
Dreieck), um die Gruppenadministration auszufiihren. 
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Lights-Out Configuration Utility fur Systems Insight Manager 

Wenn Sie CPQLOFGC mit Systems Insight Manager verwenden, ist Folgendes 
erforderlich: 

1 . Erstellen einer benutzerdefinierten Liste 

2. Erstellen eines benutzerdefinierten Befehls 

3. Erstellen eines Tasks 

Erstellen einer benutzerdefinierten Liste 

Mit einer benutzerdefinierten Liste kormen Sie fiir eine Grruppe von 

Managementprozessoren eine Liste erstellen und einen Task fur diese 
Liste ausfilhren. So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Liste: 

1. Klicken Sie im Bereich „Systems List" (Systemliste) im linken Fenster auf 
Customize (Anpassen). 

2. Wahlen Sie im Fenster „Customize Lists" (Listen anpassen) die Option 
„System List" (Systemliste) im Dropdowimienii „Show" (Anzeigen), und 
klicken Sie auf New List (Neue Liste). 

3. Wahlen Sie die Suchparameter mithilfe der Dropdownmeniis Search for 
(Suchen nach) und where (wo). Klicken Sie auf Go (Start). 

4. Wenn die Systeme angezeigt werden, klicken Sie auf Save As 
(Speichem unter). 

5. Geben Sie einen Namen und den Speicherort fiir die Liste ein. 

6. Klicken Sie auf OK. 

Erstellen eines benutzerdefinierten Befehls 

So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Befehl: 

1 . Klicken Sie auf Tools>Custoin Commands>New Custom Command 

(Extras>Benutzerdefiruerte BefehloNeuer benutzerdefirrierter Befehl). 

2. Geben Sie im Bildschirm „New Custom Command" (Neuer 
benutzerdefinierter Befehl) die entsprechenden Informationen in die Felder 
Name, Description (Beschreibung) und Comments (Kommentare) ein. 
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3. Geben Sie im Feld „Command" (Befehl) den vollstandigen Pfad und 
Dateinamen der Anwendung ein. Wenn sich die Datei CPQLOCFG.EXE 
im Stammverzeichnis auf Laufwerk C:\ befindet, dann lautet der Pfad 
C:\cpqlocfg.exe. 

4. Geben Sie die Parameter ein. 

5. Geben Sie den Variablennamen und den Wert ein. Klicken Sie nach jedem 
Eingeben eines Variablen- und Wertesatzes auf „Add" (Hinzufiigen). Um 
eine hinzugefugte Variable zu loschen, wahlen Sie sie aus und klicken auf 
Delete (Loschen). 

6. Nachdem Sie die Informationen fiir den benutzerdefinierten Befehl 

eingegeben haben, klicken Sie auf OK. Das neue Tool wird zum 
Dropdownmenil „Tools>Custom Commands" (Extras>Benutzerdefinierte 
Befehle) hinzugefiigt. 

Erstellen eines Tasks 

Erstellen Sie einen Task, um einen benutzerdefinierten Befehl auf bestimmten 
Systemen oder fiir bestimmte Ereignisse auszufiihren. 

1 . Wahlen Sie den benutzerdefinierten Befehl im Dropdownmenii 
„Tools>Custom Commands" (Extras>Benutzerdefinierte Befehle). 
Die Seite „Target Selection" (Zielauswahl) wird angezeigt. 

2. Wahlen Sie die Ziele wie folgt: 

- All systems in the list (AUe Systeme in der Liste) - Wenn Sie eine 
Option im Dropdownmenii wahlen, werden automatisch alle Systeme 
in der Liste als Ziel ausgewahlt. 

- Individual systems in the hst (Individuelle Systeme in der Liste) - 
Wenn Sie eine Option im Dropdownmenii wahlen, werden die 
verfiigbaren Systeme fiir die ausgewahlte Liste angezeigt. Wahlen 
Sie das Zielsystem. 
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3. Klicken Sie auf Apply Selections (Auswahl ubernehmen). Die ausgewahlten 
Elemente werden auf der Seite „Verify Target Systems" (Zielsysteme 
iiberpriifen) angezeigt. 

Wenn die ausgewahlten Systeme nicht mit dem Tool kompatibel sind, 
entlialt die Spalte „Tool Launch OK" (Tool-Start OK) eine kurze 
Problembeschreibung. Um die ausgewahlte Zielliste zu andern, klicken Sie 
auf Change Targets (Ziele andern). Wenn Sie das ausgewahlte System 
entfemen mochten, klicken Sie auf Remove (Entfemen). Daraufhin kehren 
Sie zur Seite „Select Target Systems" (Zielsysteme auswahlen) zuriick. 

4. Khcken Sie auf Next (Welter), um die Tool-Parameter anzugeben. 

Die Option „Next" wird nur angezeigt, wenn die Tool-Parameter angegeben 

werden miissen. 

5. Khcken Sie entweder auf Schedule (Zeitplan) oder Run Now (Jetzt 
ausfiihren). 

- Weim Sie auf Schedule (Zeitplan) klicken, wird der Bildschirm fiir die 
Planung des Tasks angezeigt. Planen Sie den Task. Weitere Informationen 
zum Planen von Optionen finden Sie in der Dokumentation zum HP 
Systems Insight Manager. 

Die Option „Schedule" (Zeitplan) steht nur zur Verfugung, wenn das 
Tool geplant werden kaim. 

- Wenn Sie auf Run Now (Jetzt ausfiihren) klicken, wird der Bildschirm 

„Task Results" (Task-Ergebnisse) angezeigt und enthalt eine Ubersicht 
iiber den Task, die Zieldetails und den Status. 

Stapelverarbeitung mit dem Lights-Out 
Configuration Utility 

Die Gruppenadministration kann auch per Stapelverarbeitung an die RILOE 11 
iibermittelt werden. Die Stapelverarbeitung verwendet die Komponenten Lights- 
Out Configuration Utility, eine RIBCL-Datei und eine Stapeldatei. 
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Das folgende Beispiel zeigt eine Stapelverarbeitungsdatei, mit der die 
Gruppenadministration fiir RILOE II erfolgen kann: 

REM Updating the Remote Insight Lights-Out Edition II 
board 

REM Repeat line for each board to be updated 
REM 

CPQLOCFG -S RIBl -F C : \ ... SCRIPT . XML -L RIB1L0G.TXT -V 
CPQLOCFG -S RIB2 -F C : \ ... SCRIPT . XML -L RIB2L0G.TXT -V 
CPQLOCFG -S RIB3 -F C : \ ... SCRIPT . XML -L RIB3L0G.TXT -V 



CPQLOCFG -S RIBN -F C : \ ... SCRIPT . XML -L LOGFILE.TXT -V 

Das Lights-Out Configuration Utility iiberschreibt vorhandene ProtokoUdateien. 

Parameter fur das Lights-Out Configuration Utility 

• -S ist der Schalter, der die zu aktualisierende RILOE n festlegt. Dieser 
Schalter ist entweder der DNS-Name oder die IP-Adresse des Ziel-Servers. 

Verwenden Sic diesen Schalter nicht, wenn Sic von Insight Manager 7 oder 
Systems Insight Manager starten. Insight Manager 7 und Systems Insight 
Manager stellen die Adresse der RILOE 11 zur Verfiigung, wenn 
CPQLOCFG.EXE gestartet wird. 

• -F ist der Schalter, der den vollstandigen Pfad und Namen der RIBCL-Datei 
angibt, die die auf der Karte auszufiihrenden Aktionen beinhaltet. 

Die PATH-Umgebungsvariable muss auf das Verzeichnis verweisen, indem sich 
das Lights-Out Configuration Utility befindet. Alle erstellten ProtokoUdateien 
werden in demselben Verzeichnis abgelegt, in dem sich die ausfiihrbare Datei 
des Lights-Out Configuration Utihty befindet. 

Die Schalter -L und -V konnen je nach Einstellungen des IT- Administrators 
gesetzt werden oder iricht. 

• -L ist der Schalter, der festlegt, wo die ProtokoIIdatei erstellt wird und 

welchen Namen sie tragen soil. Wenn dieser Schalter nicht verwendet wird, 
wird eine Standard-ProtokoUdatei mit dem DNS-Namen oder der IP-Adresse 
in dem Verzeichnis erstellt, aus dem CPQLOCFG gestartet wird. 
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Verwenden Sie diesen Schalter nicht, wenn Sie von Insight Manager 7 oder 
Systems Insight Manager starten. 

HINWEIS: Mit dem Parameter -L konnen Sie keine 
Ausgabeprotokolldatei festlegen. Im gleichen Verzeichnis, in dem 
CPQLOCFG gestartet wird, wird eine Standard-Protokolldatei erstellt, 
die mit dem DNS-Namen oder der IP-Adresse benannt wird. 

• -V ist der optionale Schalter, der die Ruckgabe der ausfiihrlichen Meldungen 
aktiviert. Die resultierende Protokolldatei enthalt alle Befehle, die an die 
Remote Insight Karte gesendet wuiden, alle Antworten der Remote Insight 
Karte sowie samtliche Fehler. Wird der Schalter nicht verwendet, werden als 
Standard nur Fehler und Antworten von GET-Befehlen protokoUiert. 

• -C bewirkt eine Syntaxpriifung der XML durch CPQLOCFG, nicht jedoch 
die Offnung einer Verbindung zur Remote Insight Karte. 

• -U ist der optionale Schalter, mit dem Sie einen Benutzemamen auf der 
Befehlszeile eingeben konnen. 

• -P ist der optionale Schalter, mit dem Sie ein Kennwort auf der Befehlszeile 
eingeben konnen. 

Wenn Sie den Schalter -u oder -p verwenden, benotigt die XML-Datei 
weiterhin die Elemente USER_LOGIN und PASSWORD, die verknupften 
Zeichenfolgen werden jedoch ignoriert. Im XML-Skript funktioniert ein 
Wert von Null fiir beide Zeichenfolgen. Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="1 .2"> 

<LOGIN USER_LOGIN="null" PASSWORD="null"> 
<RIB_INFO MODE="read"> 

< GE T_F W_VE RS I ON / > 
</RIB_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 

Im Abschnitt „Remote Insight Command Language" auf Seite 231 finden Sie die 
Informationen zur Syntax der XML-Datendateien. XML-Beispielskripts stehen 
auf der HP Website ( http://www.hp.com/servers/lights-out ) im Abschnitt „Best 
Practices" (Beste Verfahrensweisen) zum Herunterladen zur Verfugung. 
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Verzeichnisdienste 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 



Einfiihrung zu Verzeichnisdiensten 129 

Installationsprozess fiir Verzeichnisdienste 130 

Schemadokumentation 131 

Unterstiitzung fiir Verzeichnisdienste 131 

Voraussetzungen fiir die Installation von eDirectory 132 

Erforderliche Software fiir Schema 133 

Schema Installer 133 

Management Snap-In Installer 137 

Verzeichnisdienste fiir Active Directory 138 

Verzeichnisdienste fiir eDirectory 156 

Konfigurieren der Verzeichniseinstellungen 171 

Verzeichnistests 173 

Benutzeranmeldung an RILOE II 174 



Einfiihrung zu Verzeichnisdiensten 

Mithilfe der RILOE II Verzeichnisdienste konnen Sie Folgendes: 

• Authentifzieren der Benutzer von einer gemeinsam genutzten, zentralen, 
skalierbaren Benutzerdatenbank; 

• Steuem der Benutzerrechte (Autorisierung) im Verzeichnisdienst; 

• Verwenden von RoUen im Verzeichnisdienst fiir die Gruppenadministration 
von RILOE II Managementprozessoren und RILOE II Benutzern. 

Fiir das Installieren der Verzeichnisdienste fiir RILOE II miissen Sie das 
Verzeichnisschema erweitern. Die Erweiterung des Schemas muss durch 
einen Schema- Administrator erfolgen. 
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Die Datenbank fiir lokale Benutzer bleibt erhalten. Sie haben die Wahl, keine 
Verzeichnisse zu verwenden, eine Kombination von Verzeichnissen und lokalen 
Konten einzusetzen oder Verzeichnisse ausschlieBlich zur Authentifizierung 
zu nutzen. 

HINWEIS: Wenn die Verbindung uber den Diagnostics Port tiergesteiit 
wird, stelit der Verzeiclinisserver niclit zur Verfugung. Sie l<6nnen sicli 
nur mitliilfe eines lol<alen Kontos anmelden. 

Installationsprozess fiir Verzeichnisdienste 

So aktivieren Sie die verzeichnisaktivierte Verwaltung von beliebigen Lights-Out 
Managementprozessoren: 

1 . Planen 

Lesen Sie folgende Abschnitte: 

- „Verzeichnisdienste" auf Seite 129) 

- „Verzeichnisdienst-Schema" auf Seite 291 

- „Verzeichnisaktiviertes Remote-Management auf" Seite 181 

2. Installieren 

a. Laden Sie das HP Lights-Out Verzeichnispaket (auf Seite 197 ) mit 
dem Schema Installer, dem Management-Snap-In-Installer und den 
Migrations-Utilities von der HP Website 
( http://www.hp.com/servers/lights-out ) herunter. 

b. Fiihren Sie den Schema Installer (auf Seite 133 ) einmal aus, um das 
Schema zu erweitern. 

c. Fiihren Sie das Management-Snap-In-Installer (auf Seite 137) aus, und 
installieren Sie das entsprechende Snap-In fiir den Verzeichnisdienst auf 
mindestens einer Management- Workstation. 

3. Aktualisieren 

a. Aktualisieren Sie den ROM auf dem Lights-Out Managementprozessor 
mit der verzeichnisaktivierten Firmware. 

b. Legen Sie die Einstellungen fiir den Verzeichnisserver sowie den 
eindeutigen Namen der Managementprozessor-Objekte auf der Seite 
„Directory Settings" (Verzeichniseinstellungen) in der RILOE II 
Oberflache fest. 
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4. Verwalten 

a. Erstellen Sie mithilfe des Snap-In ein Management-Gerateobjekt und 
ein RoUenobjekt („Directory Services Objects" auf Seite 147) . 

b. Weisen Sie dem RoUenobjekt ggf. Rechte zu, und verkniipfen Sie die 
Rolle mit dem Management-Gerateobjekt. 

c. Filgen Sie dem RoUenobjekt Benutzer hinzu. 

Weitere Informationen zum Verwalten des Verzeichnisdiensts finden Sie 
unter „Verzeichnisaktiviertes Remote-Management" auf Seite 181 . Beispiele 
finden Sie in den Abschnitten „Verzeichnisdienste fur Active Directory" auf 
Seite 138 und „Verzeichnisdienste fur eDirectory" auf Seite 156) . 

Nachdem das Schema erweitert wurde, konnen Sie das Einrichten der 
Verzeichnisdienste mit den HP Lights-Out Migration Utilities („Lights-Out 
Dienstprogramme zur Verzeichnismigration" auf Seite 195) beenden. Die 
Migration-Utilities befinden sich im HP Lights-Out Verzeichnispaket. 

Schemadokumentation 

Zur Erleichterung des Planungs- und Genehmigungsprozesses verwenden Sie 
die Anderungsdokumentation von HP, die die Anderungen am Schema wahrend 
des Setups enthalt. Informationen zum Priifen der Anderungen am vorhandenen 
Schema finden Sie im Abschnitt „Verzeichnisdienst- Schema" auf Seite 291 . 

Unterstutzung fur Verzeichnisdienste 

Die RILOE II unterstiitzt die folgenden Verzeichnisdienste: 

• Microsoft® Active Directory 

• Microsoft® Windows® Server 2003 Active Directory 

• Novell eDirectory 8.6.2 

• Novell eDirectory 8.7 
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Die RILOE II Software lauft bei Microsoft® Active Directory Benutzern und 
Computern sowie in Novell ConsoleOne Management- Tools, so dass Sie 
Benutzerkonten im Microsoft Active Directory oder Novell eDirectory verwalten 
konnen. Diese Losung unterscheidet nicht zwischen eDirectory unter NetWare, 
Linux oder Windows®. Fiir das Erzeugen einer eDirectory-Schema-Erweiterung 
ist Java™ 1.4.0 oder hoher fiir die SSL-Authentifizierung erforderlich. 

Die RILOE II unterstiitzt Microsoft® Active Directory unter einem der 
folgenden Betriebssysteme: 

• Windows® 2000 Familie 

• Windows® Server 2003 Familie 

Die RILOE II unterstiitzt eDirectory 8.6.2 und 8.7 unter einem der folgenden 
Betriebssysteme: 

• Windows® 2000 Familie 

• Windows® Server 2003 Familie 

• NetWare 5.X 

• NetWare 6.X 

• Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 

• Red Hat Linux 7.3 

• Red Hat Linux 8.0 

Voraussetzungen fiir die Installation von eDirectory 

Directory Services fiir RILOE II verwendet LDAP iiber SSL zur Kommunikation 
mit den Verzeichnisservern. Die RILOE II Software eignet sich zur Installation 
in einem Verzeichnisbaum von eDirectory Version 8.6.1 (oder hoher). HP rat 
von der Installation dieses Produkts ab, wenn auf Ihrem eDirectory Server eine 
altere Version als eDirectory 8.6.1 installiert ist. Vor dem Installieren von Snap- 
Ins und Schema-Erweiterungen fiir eDirectory sollten Sie die nachfolgend 
genannten technischen Dokumente lesen und verfiigbar haben (erhaltlich beim 
Novell Support unter http ://support . no veil, com ) . 
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Fiir das Installieren der Verzeichnisdienste fiir RILOE II miissen Sie das 
eDirectory- Schema erweitem. Das Schema muss von einem Administrator 
erweitert werden. 

• TID 10066591 Novell eDirectory 8.6 NDS compatibility 

• TID 10057565 Unknown objects in a mixed environment 

• TID 10059954 How to test whether LDAP is working correctly 

• TID 10023209 How to configure LDAP for SSL (secure) connections 

• TID10075010 How to test LDAP authentication 

Erforderliche Software fiir Schema 

Die RILOE II erfordert eine spezifische Software, mit der das Schema erweitert 
werden kann und Snap-Ins zur Verwaltung des RILOE II Netzwerks geliefert 
werden. Eine HP Smart Component steht zum Herunterladen zur Verfiigung, die 
den Schema Installer sowie den Management Snap-In Installer enthalt. Die HP 
Smart Component steht auf der HP Website ( http ://w w w . hp .com/server s/li ghts- 
out) zum Herunterladen zur Verfiigung. 

Schema Installer 

Mit dem Schema Installer sind eine oder mehrere .xml-Dateien gebiindelt. 
Diese Dateien enthalten das Schema, das dem Verzeichnis hinzugefiigt werden 
soil. Eine dieser Dateien enthalt typischerweise das Kernschema, das in alien 
unterstiitzten Verzeichnisdiensten auftritt. Zusatzliche Dateien enthalten 
produktspezifische Schemata. Der Schema Installer erfordert die Verwendung 
des .NET-Frameworks. 

Der Schema Installer verfiigt iiber drei Hauptbildschirme: 

• Schema Preview (Schema- Vorschau) 

• Setup 

• Ergebnisse 
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Schema Preview (Schema-Vorschau) 

iiber den Bildschirm „Schema Preview" (Schema-Vorschau) kann der Benutzer 
die vorgeschlagenen Erweiterungen des Schemas anzeigen. Dieser Bildschirm 
liest die ausgewahlten Schema-Dateien, analysiert die XML und gibt sie als 
Strukturansicht wieder. Er listet alle Details der Attribute und Klassen auf, die 
installiert werden. 
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Setup 

Der Bildschirm „Setup" wird verwendet, um die entsprechenden Informationen 
vor Erweiterung des Schemas einzugeben. 

Im Abschnitt „Directory Server" (Verzeichnis-Server) des Bildschirms „Setup" 
konnen Sie auswahlen, ob Sie Active Directory oder eDirectory verwenden, 
und den Namen des Computers sowie die fiir die LDAP-Kommunikation zu 
verwendende Schnittstelle einstellen. 
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WICHTIG: Bei der Erweiterung des Schemas unter Active Directory 
muss der Benutzer ein autlientifizierter Scliema-Administrator sein, 
das Schema darf niclit schreibgeschutzt sein und das Verzeichnis 
muss der FMSO-Rolleninhaber im Baum sein. Der Installer versucht, 
den Zlelverzelchnls-Server als FMSO Schema Master des Forests 
einzurichten. 

Fur den Zugrlff auf das Schema unter Windows® 2000 1st eine 
Anderung der SIcherheltssperre der Reglstrlerung erforderllch. Wenn 
der Benutzer eine Active Directory-Option wahit, versucht die Schema- 
Erweiterung, eine Registrierungsanderung vorzunehmen. Dies kann nur 
erfolgen, wenn der Benutzer tiber die entsprechenden Rechte verfugt. 
Schrelbzugrlffsrechte zum Schema werden unter Windows® Server 
2003 automatlsch deaktlvlert. 
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Mit dem Abschnitt „Directory Login" (Verzeichnisanmeldung) des Bildschirms 
„Setup" konnen Sie Ihren Anmeldenamen und Ihr Kennwort eingeben. Diese 
konnten erforderlich sein, um die Schema-Erweiterung abzuschlieBen. Mit der 
Option „Use SSL during authentication" (SSL bei Authentifizierung verwenden) 
wird die Art der zu verwendenden sicheren Authentifizierung eingestellt. Wird 
diese Option aktiviert, wird die Verzeichnisauthentifizierung unter Verwendung 
von SSL verwendet. Wenn diese Option nicht aktiviert ist und Active Directory 
ausgewahlt wurde, wird die Windows NT®-Authentifizierung verwendet. Wenn 
die Option nicht ausgewahlt und eDirectory ausgewahlt wurde, verwendet die 
Administrator-Authentifizierung und die Schema-Erweiterung eine 
unverschliisselte (Klartext) Verbindung. 
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Ergebnisse 



Der Bildschirm „Results" (Ergebnisse) zeigt die Ergebnisse der Installation 
einschlieBlich der Informationen, ob das Schema erweitert werden konnte und 
welche Attribute verandert wurden, an. 
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Management Snap-In Installer 

Management-Snap-In-Installer installiert die erforderlichen Snap-Ins fiir die 
Verwaltung von RILOE II Objekten in einem Microsoft® Active Directory 
Users- und Computer- Verzeichnis oder in einem Novell ConsoleOne- 
Verzeichnis. 

Die RILOE II Snap- Ins werden zur Durchfiihrung der folgenden Tasks bei der 
Erstellung eines RILOE II Verzeichnisses verwendet: 

• Erstellen und Verwalten der RILOE II und Rollenobjekte (Policy-Objekte 
werden zu einem spateren Zeitpunkt unterstiitzt); 

• Herstellen von Assoziationen zwischen RILOE II Objekten und den Rollen- 
(oder Policy-) Objekten. 
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Verzeichnisdienste fur Active Directory 

Die folgenden Abschnitte behandeln die Voraussetzungen fiir die Installation, 
die Vorbereitung und ein Arbeitsbeispiel der Verzeichnisdienste fiir Active 
Directory. 



Voraussetzungen fiir die Installation von Active Directory 

Directory Services fiir RILOE II verwendet LDAP iiber SSL zur Kommunikation 
mit den Verzeichiusservem. Sie soUten vor der Installation von Snap-Ins und dem 
Schema fiir Active Directory die folgende Dokumentation lesen imd bereit halten: 

WICHTIG: Fur das Installieren der Verzeichnisdienste fiir RILOE II 
mussen Sie das Active Directory-Sciiema erweitern. Die Erweiterung 
des Schemas muss durch einen Active Directory Schema-Administrator 
erfolgen. 

• Erweiterung des Schemas im Microsoft® Windows® 2000 Server Resource 
Kit (steht unter http://msdn.microsoft.com zur Verfiigung) 

• Installation von Active Directory im Microsoft® Windows® 2000 Server 
Resource Kit 

• Microsoft® Knowledge Base-Artikel: 

- 216999 Installing the remote server administration tools in Windows® 
2000 (216999 Installation der Remote Server Administration Tools in 
Windows® 2000) 

- 314978 Using the Adminpak.msi to install a server administration tool 
in Windows® 2000 (314978 Verwenden von „Adminpak.msi" zum 
Installieren eines Server Administration Tools in Windows® 2000) 

- 247078 Enabling SSL communication over LDAP for Windows® 2000 
domain controllers (247078 Aktivieren von Secure Socket Layer (SSL)- 
Verbindungen iiber LDAP) 

- 321051 Enabling LDAP over SSL with a third-party certificate authority 
(321051 Aktivieren von LDAP iiber SSL mit einer Drittanbieter- 
Zertifikatsautoritdt) 

- 299687 MSOI-036: LDAP iiber SSL konnte eine Anderung von 
Kennworten zulassen 
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Fiir RILOE II ist eine sichere Verbindung erforderlich, um mit dem 
Verzeichnisdienst zu kommunizieren. Dazu muss eine Microsoft® 
Zertifizierungsstelle installiert werden. Lesen Sie dazu die folgenden 
technischen Hinweise von Microsoft®: 

• Appendix D — Configuring Digital Certificates on Domain Controllers 
for Secure LDAP and SMTP Replication (Anhang D - Konfigurieren 
von digitalen Zertifikaten auf Domain-Controller fiir sichere LDAP und 
SMTP-Replikation) 

( http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp ?url:=/technet/securit 
y/prodtech/win2000/secwin2k/a070 1 .asp ) 

• Microsoft® Knowledge Base-Artikel 32105 1 : Aktivieren von LDAP iiber 
SSL mit einer Drittanbieter-Zertifizierungsstelle 

Vorbereitung der Verzeichnisdienste fiir Active Directory 

So richten Sie Verzeichnisdienste fiir die Verwendung mit den RILOE II 
Managementprozessoren ein: 

1. Installieren Sie das Active Directory. Weitere Informationen finden Sie im 
Kapitel Installation des Active Directory im Microsoft® Windows® 2000 
Server Resource Kit. 

2. Installieren Sie das Microsoft® Admin Pack (die Datei ADMINPAK.MSI, 
die sich auf der Windows® 2000 Server- oder Advance Server-CD im 
Unterverzeichnis 1386 befindet). Weitere Informationen finden Sie im 
Microsoft® Knowledge Base-Artikel 216999. 

3. Unter Windows® 2000 muss die Sicherheitssperre, die ein versehentliches 
liberschreiben des Schemas verhindert, voriibergehend deaktiviert werden. 
Dies erfolgt iiber das Schema-Erweiterungsprogramm, wenn der Remote- 
Registrierungsdienst lauft und der Benutzer iiber die entsprechenden 
Rechte verfiigt. Dieser Schritt kann auch durchgefiihrt werden, indem 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set \ Service 
sParameters\Schema Update Allowed im Register auf einen 
Nicht-NuU-Wert gesetzt wird (siehe hierzu den Abschnitt „Reihenfolge 

bei der Erweiterung des Schemas" im Kapitel Installation der Schema- 
Erweiterungen im Windows® 2000 Server Resource Kit) oder anhand 
der folgenden Schritte. Diese Schritte sind nicht erforderlich, wenn Sie 
Windows® Server 2003 verwenden. 
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WICHTIG: Wenn Sie das Register falsch bearbeiten, konnen schwere 
Systemschaden entstehen. HP empfiehit das Erstellen einer 
Sicherungskopie von alien wertvollen Daten auf dem Computer, bevor 
Sie Anderungen am Register vornehmen. 

a. Starten Sie die MMC. 

b. Installieren Sie das Snap-In Active Directory Schema in der MMC. 

c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Active Directory Schema 
und wahlen Sie die Option Operations Master (Betriebsmaster). 

d. Wahlen Sie The Schema may be modified on this Domain Controller 

(Das Schema kann aufdiesem Domanencontroller verdndert werden.). 

e. Klicken Sie auf OK. 

Der Ordner „Active Directory Schema" muss eventuell erweitert werden, 
um das KontroUkastchen verfiigbar zu machen. 

4. Erstellen Sie ein Zertifikat oder installieren Sie die Zertifikatdienste. Dieser 
Schritt ist fur das Erstellen eines Zertifikats bzw. die Installation der 
Zertifikatsdienste erforderlich, da die RILOE II mit dem Active Directory 
iiber SSL kommuniziert. Das Active Directory muss vor den 

Zertifikatsdiensten installiert werden. 

5. So geben Sie an, dass ein Zertifikat an den Server ausgegeben wird, auf dem 
Active Directory lauft: 

a. Starten Sie die Microsoft® Management Console auf dem Server, und 

fugen Sie das Snap-In fiir die Standard-Domanenrichtlinien hinzu 
(„Group Policy"), und gehen Sie anschlieBend zu „Default domain 
policy object" (Standard-Domanen-Richtlinienobjekt). 

b. Khcken Sie auf Computer Configuration> Windows Settings> 
Security Settings>Public Key Policies (Computer- 
Konfiguration>Windows-Einstellungen>SicherheitseinstelIungen> 
Richtlinien fiir offentliche Schliissel). 

c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Automatic Certificate 
Requests Settings (Automatische Zertifikatsanforderungseinstellimgen), 
und wahlen Sie die Option New>automatic certificate request 

(Neu>Automatische Zertifikatsanforderung). 

d. Wahlen Sie mithilfe des Assistenten die Vorlage fiir den Domanen- 
controller und die Zertifikatsautoritat, die Sie verwenden mochten. 
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6. Laden Sie die Smart Component herunter, die die Installationsprogramme 
fiir die Schema-Erweiterung und die Snap-Ins enthalt. Die Smart Component 
steht auf der HP Website ( http://www.hp.com/servers/lights-out) zum 
Herunterladen zur Verfiigung. 

7. Fiihren Sie das Schema-Installationsprogramm zur Erweiterung des Schemas 
aus, das das Verzeichnisschema um die entsprechenden HP Objekte erweitert. 

Der Schema Installer ordnet die Active Directory Snap-Ins dem neuen 
Schema zu. Das Setup-Utility fiir die Snap-In-Installation ist ein Windows® 
MSI Setup Skript und lauft iiberall dort, wo MSI unterstiitzt wird 
(Windows® XP, Windows® 2000, Windows® 98). Allerdings benotigen 
einige Telle der Schema-Erweiterungsanwendung das .Net Framework, das 
von der Website http://www.microsoft.com heruntergeladen werden kann. 

Snap-ln-lnstallation und Initialisierung fur Active Directory 

1. Fiihren Sie das Snap-In-Installer aus, um die Snap-Ins zu installieren. 

2. Konfigurieren Sie den Verzeichnisdienst fiir die geeigneten Objekte und 
Beziehungen fiir das RILOE II Management. 

a. Erstellen Sie mithilfe der Management-Snap-Ins von HP die Objekte fiir 
RILOE II, Richtlinie, Admin und Benutzerrolle. 

b. Erstellen Sie mithilfe der Management-Snap-Ins von HP Verkniipfungen 
zwischen dem RILOE II Objekt, dem Richtlinienobjekt und dem 
RoUenobjekt. 

c. Verweisen Sie das RILOE II Objekt auf die Objekte fiir Admin- und 
BenutzeiToUe (die Admin- und BenutzerroUenobjekte weisen 
automatisch zum RILOE II Objekt zuriick). 

Weitere Informationen zu RILOE II Objekten finden Sie im Abschnitt 
„Verzeichnisdienst-Objekte" auf Seite 147. 

Erstellen Sie mindestens die folgenden Objekte: 

• Ein RoUenobjekt, das mindestens einen Benutzer und mindestens ein RILOE 
II Objekt enthalt; 

• Ein RILOE II Objekt fiir jeden RILOE II Managementprozessor, der das 
Verzeichnis verwendet. 



142 Remote Insight Lights-Out Edition II Benutzerhandbuch 



Beispiel: Erstellen und Konfigurieren von Verzeichnisobjekten 
zur Verwendung mit RILOE II in Active Directory 

Im nachfolgenden Beispiel wird die Einrichtung von Rollen und HP Geraten in 
einem Unternehmensverzeichnis mit der Domane testdomain. local gezeigt, die 
aus den beiden Organisationseinheiten Roles und RILOES besteht. 

Dabei wird angenommen, dass das Unternehmen ein Unternehmensverzeichnis 
einschUeBUch der Domane testdomain.local wie im nachstehenden Bildschirm 
gezeigt besitzt. 
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1 . Erstellen Sie eine Organisationseinheit, in der sich die von der Domane 
verwalteten Lights-Out Gerate befinden. Im Beispiel werden zwei 
Organisationseinheiten namens Roles und RILOES erstellt. 

2. Erstellen Sie mithilfe der von HP bereitgestellten Snap-Ins fiir Active 
Directory Benutzer und Computer die Lights-Out Management-Objekte 
in der Organisationseinheit RILOES fiir mehrere RILOE 11 Gerate. 

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Organisationseinheit 
RILOES in der Domane testdomain.local, und wahlen Sie anschliei3end 
zuerst NewHPObject (Neues HP Objekt). 

b. Wahlen im Dialogfeld „Create New HP Management Object" (Neues HP 
Management Objekt erstellen) den Typ Device (Gerat). 

c. Geben Sie in das Feld „Name" des Dialogfelds einen entsprechenden 
Namen ein. In diesem Beispiel wird der DNS -Hostname des RILOE II, 
rib-email-server, als Name des Lights-Out Management-Objekts 
verwendet, und der Nachname lautet RILOEII. 

d. Geben Sie in das Feld „Device LDAP Password" (LADP- 
Geratekennwort) ein Kennwort ein, und geben Sie es zur Bestatigung 
ein zweites Mai in das Feld „Confirm" (Kennwort bestatigen) ein. 
Dieses Kennwort wird vom Gerat zur Authentifizierung gegeniiber 
dem Verzeichnis verwendet und muss fiir das Gerat eindeutig sein. 
Das Kennwort ist mit dem im Bildschirm „Directory Settings" 
(Verzeichniseinstellungen) der RILOE 11 verwendeten Kennwort 
identisch. 
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e. Klicken Sie auf OK. 
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Erstellen Sie mithilfe der von HP bereitgestellten Snap-Ins fiir Active 
Directory Benutzer und Computer die HP RoUenobjekte in der 
Organisationseinheit Roles. 

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Organisationseinheit 
Roles. Wahlen Sie anschlieBend New (Neu) und dann Object (Objekt). 

b. Wahlen Sie im Dialogfeld „Create New HP Management Object" 
(Neues HP Management Objekt erstellen) den Typ Role (RoUe). 

c. Geben Sie in das Feld „Name" des Dialogfelds „New HP Management 
Object" (Neues HP Management Objekt) einen entsprechenden Namen 
ein. Im Beispiel enthalt die RoUe vertrauenswiirdige Benutzer fiir die 
Remote-Serververwaltung und erhalt den Namen remote Admins. Klicken 
Sie auf OK. 

d. Erstellen Sie nach diesem Muster eine RoUe fiir Remote-Server- 
tiberwachung namens remoteMonitors. 
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4. Weisen Sie mithilfe der von HP bereitgestellten Snap-Ins fiir Active 
Directory Benutzer und Computer die Rollenrechte zu, und verbinden 
Sie die Rollen mit Benutzern und Geraten. 

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Rolle remoteAdmins 
in der Organisationseinheit Roles der Domane testdomain.local, und 
wahlen Sie Properties (Eigenschaften). 

b. Wahlen Sie die Registerkarte HP Devices (HP Gerate), und klicken Sie 
auf Add (Hinzufiigen). 

c. Wahlen Sie im Dialogfeld Select Users (Benutzer auswahlen) das in 
Schritt 2 erstellte Lights-Out Management-Objekt rib-email-server im 
Ordner testdomain.local/RILOES. SchlieBen Sie das Dialogfeld durch 
Klicken auf OK, und klicken Sie dann auf Apply (Ubemehmen), um 
die Liste zu speichern. 
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d. Fiigen Sie Benutzer zu der Rolle hinzu. Klicken Sie auf die Registerkarte 
Members (Mitglieder), und fiigen Sie im Dialogfeld „Select Users" 
(Benutzer auswaiilen) durcli Klicken auf die Sclialtflaclie „Add" 
(Hinzufiigen) die gewiinsciiten Benutzer iiinzu. Damit ist die Zuordnung 
zwisclien Geraten und Benutzern iiergestellt. 
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Legen Sie auf der Registerkarte „Lights Out Management" die Reclite fiir 
die RoIIe fest. Alle Benutzer und Gruppen innerhalb einer Rolle erhalten 
alle Rechte, die darin fiir alle von ihr verwalteten RILOE II Gerate festgelegt 
sind. Im Beispiel erhalten die Benutzer der Rolle remoteAdmins den 
uneingeschrankten Zugriff auf die RILOE II Funktionen. Aktivieren Sie 
die Optionen neben jedem Recht, und klicken Sie auf Apply (Ubernehmen). 
Klicken Sie auf OK, um die Eigenschaftenseite zu schlieBen. 

Verwenden Sie das in Schritt 4 beschriebene Verfahren, um die Eigenschaften 
der Rolle remoteMonitors zu bearbeiten, das Gerat rib-email-server zur Liste 
„Managed Devices" (Verwaltete Gerate) auf der Registerkarte „HP Devices" 
(HP Gerate) hinzuzufiigen und auf der Registerkarte „Members" (Mitglieder) 
die gewUnschten Benutzer zur Rolle remoteMonitors hinzuzufiigen. Aktivieren 
Sie dann auf der Registerkarte „Lights Out Management" das Feld neben dem 
Recht „Login" (Anmeldung). Klicken Sie auf Apply (Ubernehmen) und dann 
auf OK. Mitglieder der Rolle remoteMonitors konnen sich authentifizieren 
und den Serverstatus anzeigen. 
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Die Benutzerrechte fiir eine RILOE II sind die Summe aller Rechte, die von alien 
RoUen gewahrt werden, denen der betreffende Benutzer als Mitglied und die 
RILOE n als verwaltetes Gerat angehoren. Weiin Benutzer also im vorstehenden 
Beispiel sowohl der RoUe remoteAdmins als auch der Rolle remoteMonitors 
angehoren, erhalten sie alle Rechte, well die Rolle remoteAdmins diese Rechte 
besitzt. 



Um die RILOE II zu konfigurieren und einem in diesem Beispiel verwendeten 
Lights-Out Management-Objekt zuzuordnen, verwenden Sie Einstellungen 
gemaB dem nachstehend dargestellten Bildschirm „Directory Settings" 
(Verzeichniseinstellungen). 

RIB Object DN = cn=rib-email- 

server, ou=RILOES, dc=testdomain, dc=local 

Directory User Context 1 = 

cn=Users, dc=testdomain, dc=local 

So hatte beispielsweise der Benutzer Mel Moore mit der eindeutigen ID MooreM 
in der Organisationseinheit users der Domane testdomain.local, der auch 
Mitglied einer der RoUen remoteAdmins oder remoteMonitors ist, das Recht 
zur Anmeldung an die RILOE II und konnte darauf zugreifen. Zur Anmeldung 
konnen die betreffenden Benutzer wahlweise testdomain\moorem, 
moorem@testdomain . local oder Mel Moore in das Feld „Login Name" 
(Anmeldename) des RILOE II Anmeldebildschirms eingeben und ihr Active 
Directory Kennwort im Feld „Password" (Kennwort) dieses Bildschirms 
verwenden. 



Verzeichnisdienst-Objekte 

Einer der Schlilssel zum auf Verzeichnisdiensten basierendem Management 
besteht in der richtigen Virtualisierung der verwalteten Gerate im 
Verzeichnisdienst. Die Virtualisierung ermoglicht dem Administrator den 
Aufbau von Beziehungen zwischen dem verwalteten Gerat und dem Benutzer 
oder den Gruppen, die sich bereits im Verzeichnisdienst befinden. Fiir die 
Benutzerverwaltung von RILOE 11 sind drei grundlegende Objekte im 
Verzeichnisdienst erforderlich: 

• Lights-Out Management-Objekt 

• RoUenobjekt 

• Benutzerobjekte 
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Jedes Objekt stellt ein Gerat, einen Benutzer oder eine Beziehung dar, die fiir das 
auf Verzeichnisdiensten basierende Management erforderlich sind. 

HINWEIS: Nach der Installation der Snap-Ins mussen die Programme 
ConsoleOne und MMC neu gestartet werden, um die neuen Eintrage 
anzuzeigen. 

Nachdem das Snap-In installiert ist, konnen RILOE II Objekte und RILOE II 
RoUen im Verzeichnis erstellt werden. Das Tool „Users and Computers" 
ermoglicht die Durchfiihrung der folgenden Aufgaben: 

• Erstellen von RILOE 11 Objekten und Rollenobjekten; 

• Hinzufiigen von Benutzem zu den Rollenobjekten; 

• Festlegen der Rechte und Einschrankungen fiir die RoIIenobjekte. 

Active Directory Snap-Ins 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die zusatzlichen Management- 
Optionen beschrieben, die nach der Installation der HP Snap-Ins im Programm 
Active Directory Users and Computers verfiigbar sind. 
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HP Devices (HP Gerate) 

Die Registerkarte „HP Devices" (HP Gerate) ermoglicht das Hinzufiigen der HP 
Gerate, die innerhalb einer Rolle verwaltet werden sollen. Durch Klicken auf Add 
(Hinzufiigen) konnen Sie ein bestimmtes HP Gerat suchen und in die Liste der 
Mitgliedsgerate aufnehmen. Durch Klicken auf Remove (Entfernen) konnen Sie 
ein bestimmtes HP Gerat suchen und aus der Liste der Mitgliedsgerate entfernen. 
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Members (Mitglieder) 

Nach dem Erstellen von Benutzerobjekten konnen Sie mit der Registerkarte 
„Members" (Mitglieder) die Benutzer innerhalb der RoUe verwalten. Durch 
Klicken auf Add (HinzufUgen) konnen Sie den Benutzer suchen, den Sie 
hinzufiigen mochten. Durch Markieren eines vorhandenen Benutzers und 
anschlieBendes Klicken auf Remove (Entfernen) wird der betreffende Benutzer 
aus der Liste der giiltigen Mitglieder geloscht. 
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Rollenbeschrankungen fur Active Directory 

Das Unterregister „Role Restrictions" (Rollenbeschrankungen) ermoglicht 
das Festlegen von Anmeldungsbeschrankungen fur die RoUe. Zu diesen 
Einschrankungen gehoren: 

• Time Restrictions (Zeitliche Einschrankungen) 

• IP Network Address Restrictions (Einschrankungen fiir IP- 
Netzwerkadressen) 

- IP/Mask (IP-Maske) 

- IP Range (IP-Bereich) 

- DNS Name (DNS-Name) 
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Time Restrictions (Zeitliche Einschranltungen) 

Durch Klicken auf Effective Hours (Zulassige Zeiten) auf der Registerkarte 
„Role Restrictions" (Rollenbeschrankungen) konnen Sie festlegen, zu welchen 
Uhrzeiten die Anmeldung durch Mitglieder der Rolle zulassig sein soil. Im 
Popup-Fenster „Logon Hours" (Anmeldestunden) konnen Sie fur jeden 
Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem die Anmeldung moglich ist. Die 
Uhrzeiten werden dabei in Schritten zu jeweils einer halben Stunde ausgewahlt. 
Neben der Anderung eines einzelnen Quadrats durch Anklicken konnen Sie 
auch mehrere Quadrate gleichzeitig andern, indem Sie mit gedriickt gehaltener 
Maustaste den Cursor um die zu andernden Quadrate Ziehen und dann die 
Maustaste wieder loslassen. StandardmaBig ist der Zugriff zu alien Zeiten 
moglich. 
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Enforced Client IP Address Oder DNS Name Access (Zugriff fiir 
erzwungene Client-IP-Adresse Oder DNS-Namen) 

Der Zugriff lasst sich fiir eine IP-Adresse, einen IP-Adressenbereich oder 
bestimmte DNS-Namen gewahren oder verweigem. 

1. Wahlen Sie im Dropdownmenii „By Default" (Standard), wie der Zugriff 
von alien Adressen mit Ausnahme der angegebenen IP-Adressen, IP- 
Adressenbereichen und DNS-Namen standardmaBig gehandhabt werden soil, 
indem Sie die Option Grant (Gewahren) oder Deny (Verweigem) aktivieren. 

2. Wahlen Sie die hinzuzufilgenden Adressen und die Art der Einschrankung, 
und klicken Sie dann auf Add (Hinzufiigen). 

3. Geben Sie im neuen Popup-Fenster fiir die Einschrankung die Informationen 
ein, und klicken Sie dann auf OK. Das neue Popup-Fenster fiir die 
Einschrankung wird angezeigt. 

Die Option „DNS Name" ermoglicht die Beschrankung des Zugriffs auf 

Basis eines einzelnen DNS-Namens oder einer Subdomane durch Eingabe 
in der Form host.company.com oder *. domain.company.com. 



4. Khcken Sie auf OK, um die Anderungen zu speichem. 
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Wenn Sie einzelne Eintrage loschen mochten, markieren Sie diese in der 
angezeigten Liste und klicken dann auf Remove (Entfernen). 
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Active Directory Lights-Out iVIanagement 

Nach dem Erstellen einer RoUe konnen deren Rechte ausgewahlt werden. 
Benutzer- und Gruppenobjekte konnen jetzt als Mitglieder der RoUe 
aufgenommen werden, wodurch sie die durch die Rolle gewahrten Rechte 
erhalten. Die Verwaltung der Rechte erfolgt auf der Registerkarte 
„Lights Out Management". 
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Folgende Rechte sind verfiigbar: 

• Login (Anmelden) - Diese Option legt fest, ob sich der Benutzer an den 
zugehorigen Geraten anmelden darf . 

• Remote Console - Diese Option ermdglicht dem Benutzer den Zugriff auf 
die Remote Console. 

• Virtual Media (Virtuelle Medien) - Diese Option ermogUcht dem Benutzer 
den Zugriff auf die Funktionen fur virtuelle Medien von RILOE II. 
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• Server Reset and Power (Server zuriicksetzen und ausschalten) - Diese 
Option ermoglicht dem Benutzer Zugriff auf den virtuellen Netzschalter von 
RILOE II, urn den Server remote zuriickzusetzen oder herunterzufahren. 

• Administer Local User Accounts (Administration lokaler Benutzerkonten) 
- Diese Option gibt dem Benutzer das Recht zum Verwalten von Konten. 
Benutzer konnen die Kontoeinstellungen fiir sich selbst oder andere Benutzer 
andern sowie Benutzer hinzufugen und loschen. 

• Administer Local Device Settings (Administration lokaler 
Gerateeinstellungen) - Diese Option gibt dem Benutzer das Recht zum 
Konfigurieren der Einstellungen des RILOE II Managementprozessors. 
Zu den Einstellungen gehoren die Optionen, die auf den Bildschirmen 
„Global Settings" (Globale Einstellungen), „Network Settings" 
(Netzwerkeinstellungen), „SNMP Settings" (SNMP-Einstellungen) und 
„Directory Settings" (Verzeichniseinstellungen) des RILOE II Web- 
Browsers verfiigbar sind. 

Verzeichnisdienste fur eDirectory 

Die nachfolgenden Abschnitte enthalten Informationen zu den 
Installationsvoraussetzungen und der Vorbereitung von Verzeichnisdiensten 
fiir eDirectory. Ferner finden Sie darin auch ein Arbeitsbeispiel. 

Snap-ln-lnstallation und Initialisierung fiir eDirectory 

Schrittweise Anleitungen zur Verwendung des Snap-In-Installer finden Sie im 
Abschnitt zur Snap-In-Installation und Initialisierung („Snap-In-Installation und 
Initialisierung fiir Active Directory" auf Seite 141 ). 

HINWEIS: Nach der Installation der Snap-Ins mussen die Programme 
ConsoleOne und MMC neu gestartet werden, um die neuen Eintrage 
anzuzeigen. 
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Beispiel: Erstellen und Konfigurieren von Verzeichnisobjekten 
zur Verwendung mit LOM-Geraten in eDirectory 

Im nachfolgenden Beispiel wird die Einrichtung von Rollen und HP Geraten in 
einem Unternehmensverzeichnis mit der Domane samplecorp gezeigt, die aus 
den beiden Regionen regionl und region! besteht. 

Dabei wird angenommen, dass das Unternehmensverzeichnis von samplecorp 
gemaB dem folgenden Bildschirm aufgebaut ist. 
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1 . Erstellen Sie zunachst die Organisationseinheiten in jeder Region. 
Diese nehmen die fiir die betreffende Region spezifischen Lights-Out 
Management Gerate und Rollen auf . Im Beispiel werden in jeder 
der beiden Organisationseinheiten regionl and regionl jeweils zwei 
Organisationseinheiten namens roles und hp devices erstellt. 
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2. Erstellen Sie mithilfe der von HP bereitgestellten ConsoleOne-Snap-Ins 
die Lights-Out Management-Objekte in der Organisationseinheit hp devices 
fiir mehrere RILOE 11 Gerate. 

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Organisationseinheit hp 
device in der Organisationseinheit regionl, und wahlen Sie anschlieBend 
zuerst New (Neu) und dann Object (Objekt). 

b. Wahlen Sie aus der Klassenliste den Eintrag hpqTarget (hpqZiel), 

und klicken Sie auf OK. 

c. Geben Sie im Dialogfeld New hpqTarget (Neues hpqZiel) einen 
entsprechenden Namen und Nachnamen ein. In diesem Beispiel wird der 
DNS-Hostname des RILOE II Gerats, rib-email-server, als Name des 
Lights-Out Management-Objekts verwendet, und der Nachname lautet 
RILOEII. Klicken Sie auf OK. 

d. Das Dialogfeld Select Object Subtype (Objekt-Untertyp wahlen) 
wird geoffnet. Wahlen Sie aus der Liste den Eintrag Lights Out 
Management Device (Lights-Out Management-Gerat) und klicken 
Sie auf OK. 
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e. Erstellen Sie anhand der oben stehenden Beschreibung weitere RILOE II 
Gerate mit den DNS-Namen rib-nntp-server und rib-file-server-users 1 in 
hp devices unter region! sowie rib-file- server-users! und rib-app-server 
in hp devices unter region!. 
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Erstellen Sie mithilfe der von HP bereitgestellten ConsoleOne-Snap-Ins die 
HP Rollenobjekte in den Organisationseinheiten roles. 

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Organisationseinheit roles 
in der Organisationseinheit region!, und wahlen Sie anschliel3end zuerst 
New (Neu) und dann Object (Objekt). 

b. Wahlen Sie aus der Klassenliste den Eintrag hpqRole (hpqRolle), und 
klicken Sie auf OK. 
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c. Geben Sie im Dialogfeld New hpqRole (Neue hpqRolle) einen 
entsprechenden Namen ein. In diesem Beispiel wird eine RoUe namens 
remoteAdmins erstellt und dient zur Aufnahme von vertrauenswiirdigen 
Benutzern, die Zugriffrechte fiir die Remote-Serververwaltung erhalten. 
KlickenSieaufOK. 

d. Das Dialogfeld Select Object Subtype (Objekt-Untertyp wahlen) 
wird geoffnet. Da diese RoUe zur Verwaltung der Rechte auf Lights- 
Out Management-Gerate dient, wahlen Sie aus der Liste den Eintrag 
Lights Out Management Devices (Lights-Out Management-Gerate) 
und klicken Sie auf OK. 

e. Erstellen Sie nach dem gerade beschriebenen Verfahren eine RoUe 
fiir Remote-Server-Uberwachung namens remoteMonitors in roles 
in regionl sowie weitere RoUen namens remoteAdmins und 

remoteMonitors in roles in regionl. 

4. Weisen Sie mithilfe der von HP bereitgestellten ConsoleOne-Snap-Ins 
die gewilnschten Rechte fiir die RoUe zu und verbinden Sie die RoUen 
mit Benutzern und Geraten. 

a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die RoUe remoteAdmins in der 
Organisationseinheit roles der Organisationseinheit regionl, und wahlen 
Sie Properties (Eigenschaften). 

b. Wahlen Sie auf der Registerkarte HP Management das Unterregister 
Role Managed Devices (Durch RoUen verwaltete Gerate), imd kUcken 
Sie auf Add (Hinzufiigen). 

c. Wechseln Sie im Dialogfeld Select Objects (Objekte auswahlen) zur 
Organisationseinheit hp devices in der Organisationseinheit regionl. 
Wahlen Sie die drei Lights-Out Management-Objekte, die Sie in Schritt 
2 ersteUt haben. KUcken Sie zuerst auf OK und danach auf Apply 
(tibemehmen). 

d. Fiigen Sie dann Benutzer zu der Rolle hinzu. Klicken Sie auf die 
Registerkarte Members (Mitglieder), und fiigen Sie im Dialogfeld 
Select Object (Objekt wahlen) durch Klicken auf die Schaltflache 
Add (Hinzufiigen) die gewiinschten Benutzer hinzu. 



Verzeichnisdienste 161 



Damit ist die Zuordnung zwischen Geraten und Benutzern hergestellt. 
Legen Sie im Unterregister Lights Out Management Device Rights 
(Rechte fiir Lights-Out Management-Gerate) der Registerkarte 
HP Management die Rechte fiir die Rolle fest. Alle Benutzer innerhalb 
einer Rolle erhalten Rechte fiir die betreffende Rolle fiir alle RILOE II 
Gerate, die durch die Rolle verwaltet werden. Im Beispiel erhalten die 
Benutzer der Rolle remoteAdmins den uneingeschrankten Zugriff auf die 
RILOE II Funktionen. Aktivieren Sie die Optionen neben jedem Recht, 
und klicken Sie dann auf Apply (Ubernehmen). Klicken Sie auf Close 
(SchlieBen), um die Eigenschaftenseite zu schlieBen. 
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5. Bearbeiten Sie anhand des in Schritt 4 beschriebenen Verfahrens die 
Eigenschaften der Rolle remoteMonitors: 

a. Fiigen Sie drei RILOE II Gerate in hp devices unter der Region regionl 
zu der Liste Managed Devices (Verwaltete Gerate) auf dem 
Unterregister Role Managed Devices (Durch RoUen verwaltete Gerate) 
der Registerkarte HP Management hinzu. 
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b. Fiigen Sie auf der Registerkarte Members (Mitglieder) die gewiinschten 

Benutzer zur RoUe remoteMonitors hinzu. 

c. Aktivieren Sie dann auf dem Unterregister Lights Out Management 
Device Rights (Rechte fiir Lights-Out Management-Gerate) der 
Registerkarte HP Management das Kontrollkastchen neben Login 
(Anmeldung), und klicken Sie dann zuerst auf Apply (Ubernehmen) 
und ansclilieBend auf Close (SchlieBen). Mitglieder der Rolle 
remoteMonitors koirnen sicli autlientifizieren und den Serverstatus 
anzeigen. 

Die Benutzerreclite auf ein Remote Insiglit Liglits-Out Edition II Gerat sind die 

Summe aller Rechte, die von alien Rollen gewahrt werden, denen der betreffende 
Benutzer als Mitglied und das Remote Insight Lights-Out Edition II Gerat als 
verwaltetes Gerat angehoren. Wenn Benutzer also im vorstehenden Beispiel 
sowohl der Rolle remoteAdmins als auch der Rolle remoteMonitors angehoren, 
erhalten sie alle Rechte, well die Rolle remoteAdmins diese Rechte besitzt. 

Um ein Remote Insight Lights- Out Edition II Gerat zu konfigurieren und einem 
in diesem Beispiel verwendeten Lights-Out Management-Objekt zuzuordnen, 
verwenden Sie Einstellungen gemaB dem nachstehend dargestellten Bildschirm 
Directory Settings (Verzeichniseinstellungen). 

HINWEIS: In LDAP werden die Komponenten in einem eindeutigen 
Namen niclit durch Punl<t, sondern durcli Komma getrennt. 

RIB Object DN = cn=rib-email-server , ou=hp 
devices, ou=regionl, o=samplecorp 

Directory User Context 1 = ou=users , o=sainplecorp 

So hatte beispielsweise der Benutzer CSmith in der Organisationseinheit users 
innerhalb der Organisation samplecorp, der auch Mitglied einer der Rollen 
remoteAdmins oder remoteMonitors ist, fiir den Zugriff das Recht zur Anmeldung 
an die RILOE II. Um Zugriff zu erhalten, geben die betreffenden Benutzer auf 
dem lyLOE II Anmeldebildschirm den Namen c smith (keine Unterscheidung 
zwischen Gro6- und Kleinschreibimg) in das Feld Login Name (Anmeldename) 
imd ihr eDirectory Kennwort in das Feld Password (Kennwort) ein. 
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Verzeichnisdienst-Objekte fur eDirectory 

Die Verzeichnisdienst-Objekte aktivieren die Virtualisierung der verwalteten 
Gerate und der Beziehungen zwischen dem verwalteten Gerat und dem Benutzer 
Oder den Gruppen, die sich bereits im Verzeichnisdienst befinden. 

Role Managed Devices (Durch Roller) verwaltete Gerate) 

Das Unterregister „Role Managed Devices" (Durch Rollen verwaltete Gerate) 
der Registerkarte „HP Management" ermoglicht das Hinzufiigen der HP Gerate, 
die innerhalb einer RoUe verwaltet werden soUen. Durch Klicken auf Add 
(Hinzufiigen) konnen Sie ein bestimmtes HP Gerat suchen und als verwaltetes 
Gerat hinzufiigen. 
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Members (Mitglieder) 



Nach dem Erstellen von Benutzerobjekten konnen Sie mit der Registerkarte 
„Members" (Mitglieder) die Benutzer innerhalb der RoUe verwalten. Durch 
Klicken auf Add (HinzufUgen) konnen Sie den Benutzer suchen, den Sie 
hinzufiigen mochten. Durch Markieren eines vorhandenen Benutzers und 
anschlieBendes Klicken auf Delete (Loschen) wird der betreffende Benutzer 
aus der Liste der giiltigen Mitglieder geloscht. 
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Role Restrictions (Roiienbeschranlcungen) 

Das Unterregister „Role Restrictions" (RoUenbeschrankungen) ermoglicht 
das Festlegen von Anmeldungsbeschrankungen fiir die Rolle. Zu diesen 
Einschrankungen gehoren: 

• Time Restrictions (Zeitliche Einschrankungen) 

• IP Network Address Restrictions (Einschrankungen fiir IP- 
Netzwerkadressen) 

- IP/Mask (IP-Maske) 

- IP Range (IP-Bereich) 

• DNS Name (DNS-Name) 
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Rollenbeschrankungen von eDirectory 

Das Unterregister „Role Restrictions" (Rollenbeschrankungen) ermoglicht 
das Festlegen von Anmeldungsbeschrankungen fiir die RoUe. Zu diesen 
Einschrankungen gehoren: 

• Time Restrictions (Zeitliche Einschrankungen) 

• IP Network Address Restrictions (Einschrankungen fiir IP- 
Netzwerkadressen) 

- IP/Mask (IP-Maske) 

- IP Range (IP-Bereich) 

• DNS Name (DNS-Name) 
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Time Restrictions (Zeitiiche Einschranl(ungen) 

Mit dem im Unterregister „Role Restrictions" (RoUenbeschrankungen) 
dargestellten Zeitraster konnen Sie festlegen, zu welchen Uhrzeiten die 
Anmeldung durch Mitglieder der Rolle zulassig sein soil. Sie konnen die zur 
Anmeldung verfiigbaren Uhrzeiten fiir jeden Tag der Woche in Schritten zu 
jeweils einer halben Stunde auswahlen. Neben der Anderung eines einzelnen 
Quadrats durch Klicken darauf konnen Sie auch mehrere Quadrate gleichzeitig 
andern, indem Sie mit gedrilckt gehaltener Maustaste den Cursor um die zu 
andemden Quadrate ziehen und dann die Maustaste wieder loslassen. 
StandardmaBig ist der Zugriff zu alien Zeiten moglich. 

Enforced Ciient IP Address Oder DNS Name Access (Zugriff fiir erzwungene 
Client-iP-Adresse Oder DNS-Namen) 

Der Zugriff lasst sich fiir eine IP-Adresse, einen IP-Adressenbereich oder 
bestimmte DNS-Namen gewahren oder verweigem. 

1. Wahlen Sie im Dropdownmenii „By Default" (Standard), wie der Zugriff 
von alien Adressen mit Ausnahme der angegebenen IP-Adressen, IP- 
Adressenbereichen und DNS-Namen StandardmaBig gehandhabt werden soil, 
indem Sie die Option Allow (Gewahren) oder Deny (Verweigem) aktivieren. 

2. Wahlen Sie die hinzuzufiigenden Adressen und die Art der Einschrankung, 
und klicken Sie dann auf Add (Hinzufiigen). 

3. Geben Sie im Popup-Fenster „Add New Restriction" (Neue Beschrankung 
hinzufiigen) die Informationen ein, und klicken Sie dann auf OK. Das 
Popup-Fenster „Add New Restriction" (Neue Beschrankung hinzufiigen) 
fiir die IP-Maskenoption wird geofftiet. 

Die Option „DNS Name" ermoglicht die Beschrankung des Zugriffs auf 
Basis eines einzelnen DNS-Namens oder einer Subdomane durch Eingabe 
in der Form host.company.com oder *. domain.company.com. 

4. Klicken Sie auf Apply (Ubemehmen), um die Anderungen zu speichern. 
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Wenn Sie einzelne Eintrage loschen mochten, markieren Sie diese im 
Anzeigefeld und klicken dann auf Delete (Loschen). 
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Lights-Out Management 



Nach dem Erstellen einer RoUe konnen deren Rechte ausgewahlt werden. 
Benutzer- und Gruppenobjekte konnen jetzt als Mitglieder der RoUe 
aufgenommen werden, wodurch sie die durch die Rolle gewahrten Rechte 
erhalten. Die Verwaltung der Rechte erfolgt auf dem Unterregister Lights Out 
Management Device Rights (Rechte fiir Lights-Out Management-Gerate) 
der Registerkarte HP Management. 
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Folgende Rechte sind verfiigbar: 

• Login (Anmelden) - Diese Option legt fest, ob sich der Benutzer an die 
zugehorigen Gerate anmelden darf. 

Der Anmeldezugriff kann auf diese Weise genutzt werden, um einen Benutzer 
zu erstellen, der ein Dienstanbieter ist und Wammeldungen von der Karte 
empfangt, aber nicht iiber Anmeldezugriff fiir die RILOE n verfiigt. 

• Remote Console - Diese Option ermoglicht dem Benutzer den Zugriff auf 
die Remote Console. 

• Virtual Media (Virtuelle Medien) - Diese Option ermoglicht dem Benutzer 
den Zugriff auf die Funktionen fiir virtuelles Diskettenlaufwerk und virtuelle 
Medien von RILOE II. 

• Server Reset and Power (Server Zuriicksetzen und Ausschalten) - Diese 
Option berechtigt den Benutzer, den Server remote zuriickzusetzen oder 
herunterzufahren. 

• Administer Local User Accounts (Administration lokaler Benutzerkonten) 
- Diese Option gibt dem Benutzer das Recht zum Verwalten von Konten. 
Benutzer konnen die Kontoeinstellungen fiir sich selbst oder andere Benutzer 
andem sowie Benutzer hinzufiigen und loschen. 

• Administer Local Device Settings (Administration lokaler 

Gerateeinstellungen) - Diese Option gibt dem Benutzer das Recht zum 
Konfigurieren der Einstellungen der RILOE II Karte. Zu den Einstellungen 
gehoren die Optionen, die auf den Bildschirmen Global Settings (Globale 
Einstellungen), Network Settings (Netzwerkeinstellungen), SNMP Settings 
(SNMP-Einstellungen) und Directory Settings (Verzeichniseinstellungen) 
des RILOE n Web-Browsers verfiigbar sind. 
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Konfigurieren der Verzeichniseinstellungen 



Remote insight 



System Status [Reiriote Console | Virtual De' 



Server Name: Administration 
Remote Insight Name: RILOEIIAdminOZ 
Current User: Administrator 



Directory Settings 



Insiglit Agent I Log out 



Directory Settings ] 



Directory Autlienticatian: 
Directory Server Address: 
Directory Server LDAP Port: 
LOIM Object Distinguished Name: 
LOM Object Password: 
Directory User Context 1: 
Directory User Context 2: 
Directory User Context 3: 



0 Enabled O Disabled 
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[ Test Settings ] [ Apply Settings ] 
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Global 
Settings 

Network 
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SNMP 
Settings 

Certificate 
Administration 

Upgrade 
Firmware 

jry 
Settings 



Der Bildschirm Directory Settings (Verzeichniseinstellungen) enthalt die 
f olgenden Konf igurationsoptionen : 

• Directory Authentication (Verzeichnisauthentifizierung) - Legt fest, ob ein 
Verzeichnisserver zur Authentifizierung einer Benutzeranmeldung verwendet 
wird. StandardmaBig ist diese Einstellung Disabled (deaktiviert). 

• Local User Accounts (Lokale Benutzerkonten) - Ermoglicht es einem 
Benutzer, sich mit einem lokalen Benutzerkonto statt einem Verzeichniskonto 
anzumelden. StandardmaBig ist diese Einstellung Enabled (aktiviert). 
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• Directory Server Address (Verzeichnisserver-Adresse) - Gibt die IP- 
Adresse oder den DNS-Namen des Verzeichnisservers oder den Namen der 
Domane an. Diese Einstellung ist erforderlich, wenn Sie Verzeichnisdienste 
fiir die Benutzerauthentifizierung verwenden. HP empfiehlt die Verwendung 
eines DNS-Namens oder eines Multi-Host-DNS-Namens. Bei Verwendung 
einer IP-Adresse ist das Verzeichnis nicht verfiigbar, wenn der betreffende 
Server heruntergefahren ist. 

• Directory Server LDAP Port (LDAP-Port des Verzeichnisservers) - 
Bezeichnet den fiir die LDAP-Kommunikation verwendeten Port. 
Standardmai5ig ist der sichere LDAP-Port 636 eingestellt. Wenn Sie den 
LDAP-Port andem, miissen Sie einen LDAP-Port iiber SSL angeben. 

• LOM Object Distinguished Name (Eindeutiger Name des LOM-Objekts) - 
Gibt den vollstandigen eindeutigen Namen des Lights-Out Gerateobjektes im 
Verzeichnisdienst an. Beispiel: 

CN=RILOE20BJECT,CN=Users,DC=HP,DC=com. Eindeutige Namen 
konnen eine Lange von hochstens 256 Zeichen haben. 

• LOM Object Password (Kennwort fiir LOM-Objekt) - Legt das Kennwort 

fiir das Lights-Out Gerateobjekt zur Anmeldung an sein entsprechendes 
Objekt im Verzeichnis fest. Das Kennwort wird von der RILOE II zur 
Kommunikation mit dem Verzeichnis verwendet. Es ist nicht erforderlich, 
wenn das Verzeichnis lediglich fiir die Authentifizierung und den Zugriff 
von Benutzern verwendet wird. Kennworter dilrfen maximal 40 Zeichen 
lang sein. 

HINWEIS: Das Feld LOM Object Password (Kennwort fiir LOM- 
Objekt) wird derzeit nicht verwendet. Es ist zur Bereitstellung der 
Aufwartskompatibilitat mit zukunftigen Firmware-Versionen vorgeselien. 

• Directory User Context (Verzeichnis-Benutzerkontext) - Legt 
Suchkontexte bei der Authentifizierung eines Benutzers fest. Diese 
Einstellungen zeigen auf Bereiche im Verzeichnisdienst, in denen sich 
Benutzer befinden. Dadurch braucht der Benutzer bei der Anmeldung 
iricht die voUstandige Baumstruktur einzugeben. Beispiel: 
CN=Users,DC=HP,DC=com. Verzeichnis-Benutzerkontexte koimen 
jeweils eine maximale Lange von 128 Zeichen haben. 

Zur Ubemahme der an diesem Bildschirm vorgenommenen Anderungen 
kUcken Sie auf Apply Settings (Einstellungen iibemehmen). Test Settings 
(Einstellungen testen) ermoglicht es, die Kommunikation zwischen dem 
Verzeichnisserver und der RILOE II zu testen. 



Verzeichnisdienste 173 



Verzeichnistests 

Um aktuelle Verzeichniseinstellungen fiir RILOE II zu validieren, klicken 
Sie auf Test Settings (Einstellungen testen) auf der Seite „Directory Settings" 
(Verzeichniseinstellungen). Die Seite „Directory Tests" (Verzeichnistests) 
wird angezeigt. 

Die Testseite zeigt die Ergebnisse von einer Reihe von einfachen Tests an, mit 
denen die aktuellen Verzeichniseinstellungen validiert werden. AuBerdem wird 
ein TestprotokoU angezeigt, das die Testergebnisse sowie festgestellte Probleme 
enthalt. Nachdem die Verzeichniseinstellungen richtig konfiguriert wurden, 
miissen Sie diese Tests nicht nochmals ausfiihren. Um den Bildschirm „Directory 
Tests" (Verzeichnistests) anzuzeigen, muss der Benutzer nicht als 
Verzeichnisbenutzer angemeldet sein. 

So prilfen Sie die Verzeichniseinstellungen: 

1 . Geben Sie den eindeutigen Namen und das Kennwort eines 
Verzeichnisadministrators ein. Es ware cine gute Wahl, wenn Sie dazu 
dieselbe Authentifizierung verwenden, die Sie auch beim Erstellen der 
RILOE II Objekte im Verzeichnis verwenden. Diese Authentifizierungen 
werden nicht von RILOE II gespeichert. Sie werden zum Prilfen der 
RILOE n Objekte und der Benutzer- Suchkontexte verwendet. 

2. Geben Sie einen Benutzemamen und ein Kennwort fiir den Test ein. 

Hierbei handelt es sich normalerweise um ein Konto fiir den Zugriff 
auf die zu testende RILOE II. Es kann sich um dasselbe Konto wie 
der Verzeichnisadministrator handeln. Die Tests konnen jedoch die 
Benutzerauthentifizierung mit einem „Superuser"-Konto nicht iiberpriifen. 
Diese Authentifizierungen werden nicht von RILOE II gespeichert. 
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3. Klicken Sie auf Start Test (Test starten). Mehrere Tests werden im 
Hintergrund gestartet, wobei mit einem Netzwerk-Ping des 
Verzeichnisbenutzers begoimen wird. Eine SSL-Verbindung wird zum 
Server hergestellt, wobei die Benutzerrechte wie bei einer normalen 
Anmeldung ausgewertet werden. 

Wahrend die Tests ausgefiihrt werden, wird die Seite in regelmaBigen 
Abstanden aktualisiert. Sie konnen die Tests jederzeit wahrend der 
Ausfiihrung stoppen oder die Seite manuell aktualisieren. 

4. Weitere Einzelheiten zu den Tests und MaBnahmen im Falle von Problemen 
erhalten Sie, wenn Sie auf den Hilfe-Link auf der Seite klicken. 

Benutzeranmeldung an RILOE II 

Im Feld Login Name (Aimieldename) der RILOE n Aimieldeseite kaim die 
Aimieldung mit alien nachstehend genaimten Angaben erfolgen: 

• Verzeichnisbenutzer 

• VoUstandige eindeutige Namen fiir LDAP 

Beispiel: CN=John Smith,CN=Users,DC=HP,DC=COM oder ©HP.com 

HINWEIS: Anhand der Kurzform des Anmeldenamens kann vom 
Verzeichnis nicht ermittelt werden, auf welche Domane der Zugriff 
erfolgen soil. Deshalb mCissen Sie den Domanennamen eingeben 
Oder den eindeutigen LDAP-Namen Ihres Kontos venwenden. 

• DOMANE\benutzemame (nur Active Directory) 
Beispiel: HP\j smith 

• benutzemame® domain (nur Active Directory) 
Beispiel: jsmith@hp.com 

HINWEIS: Verzeichnisbenutzer, die in der Form ©suchbereicli 
angegeben werden, konnen sich in einem der drei durchsuchbaren 
Kontexte befinden, die in den „Directory Settings" 
(Verzeichniseinstellungen) konfiguriert sind. 
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• Benutzemame 
Beispiel: John Smith 

HINWEIS: Verzeichnisbenutzer, die mit ihrem Benutzernamen 
angegeben werden, konnen sich in einem der drei durchsuchbaren 
Kontexte befinden, die in den ..Directory Settings" 
(Verzeichniseinstellungen) konfiguriert sind. 

• Lokale Benutzer - Anmeldename 

HINWEIS: Auf der RILOE II Anmeldeselte darf der Login Name 

(Anmeldename) fiir lokale Benutzer maximal 40 Zeichen lang sein. 
Fur Benutzer von Verzeiclinisdiensten darf der Login Name 

(Anmeldename) maximal 256 Zeichen haben. 

Die Datenbank fiir lokale Benutzer bleibt erhalten. Der Kunde hat die Wahl, 
keine Verzeichnisse zu verwenden, eine Kombination von Verzeichnissen 
und lokalen Konten einzusetzen oder Verzeichnisse ausschHeBlich zur 
Authentifizierung zu nutzen. 
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Zertifikatsdienste 



Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 

Installieren von Zertifikatsdiensten 

Priifen der Verzeichnisdienste 

Konfigurieren der automatischen Zertifikatsanforderung... 
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Installieren von Zertifikatsdiensten 



1. Wahlen Sie Start>Settings>Control Panel 

(Start>Einstellungen>Systemsteuerung). 

2. Doppelklicken Sie auf Software. 

3. Klicken Sie auf Windows-Komponenten hinzufiigen/entfernen, um den 

Assistenten fiir Windows-Komponenten zu starten. 

4. Aktivieren Sie die Option Zertifikatsdienste. Klicken Sie auf Weiter. 

5. Klicken Sie auf OK, wenn eine Warnung angezeigt wird, dass der 
Server nicht umbenannt werden kann. Die Option „Enterprise root CA" 
(Stammzertifizierungsstelle des Unternehmens) wird ausgewahlt, weil 
keine Zertifizierungsstelle im aktiven Verzeichnis registriert ist. 

6. Geben Sie die fiir den Standort und die Organisation erforderlichen 
Informationen ein. Akzeptieren Sie im Feld Valid for (Giiltig bis) 
die Standardzeiten von zwei Jahren. Klicken Sie auf Weiter. 

7. Akzeptieren Sie die Standardspeicherorte der Zertifizierungsdatenbank 
und des DatenbankprotokoUs. Klicken Sie auf Weiter. 

8. Offnen Sie den Ordner c:\I386, wenn Sie aufgefordert werden, die 
Windows® 2000 Advanced Server CD einzulegen. 



9. 



Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu schliei3en. 
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Prijfen der Verzeichnisdienste 

Weil Managementprozessoren mit Active Directory iiber SSL kommunizieren, 
ist das Erstellen eines Zertifikats bzw. die Installation der Zertifikatsdienste 
erforderlich. Sic miissen cine Zertifizierungsstelle des Unternehmens installieren, 
weil Sie Zertifikate fiir Objekte innerhalb der Organisationsdomane ausstellen. 

So priifen Sie, ob Zertifikatsdienste installiert sind: 

1. Wahlen Sie Start>Programs> Administrative Tools>Certification 
Authority (Start>Programme>Administrations-Tools>Zertifizierungsstelle) . 

2. Wenn keine Zertifikatsdienste installiert sind, wird eine Fehlermeldung 
angezeigt. 



Konfigurieren der automatischen 
Zertifikatsanforderung 

So geben Sie an, dass ein Zertifikat an den Server ausgegeben wird: 

1 . Wahlen Sie Start>Ausfuhren, und geben Sie mmc ein. 

2. KUcken Sie auf Hinzufugen. 

3. Wahlen Sie Group Policy (Gruppenrichtlinien), und klicken Sie auf Add 
(Hinzufiigen), um das Snap-In zu MMC hinzuzufiigen. 

4. Khcken Sie auf Browse (Durchsuchen), und wahlen Sie das Objekt „Default 
Domain Policy" (Standard-Domanen-Richtlinie). Klicken Sie auf OK. 

5 . Wahlen Sie Fimsli>Close>OK (Fertig stellen>SchheBen>OK) . 

6. Offnen Sie Computer Configuration> Windows Settings>Security 
Settings>Public Key Policies (Computer-Konfiguration>Windows- 
Einstellungen>Sicherheitseinstellxmgen>Richthnien fiir offentliche 
Schliissel). 

7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Automatic Certificate Requests 
Settings (Automatische Zertifikatsanforderungseinstellungen), und wahlen 
Sie die Option New>Automatic Certificate Request (Neu> Automatische 
Zertifikatsanforderung) . 
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8. Klicken Sie auf Weiter, wenn der Assistent fiir automatische 
Zertifikatsanforderung gestartet wird. 

9. Wahlen Sie die Vorlage DomanencontroUer, und klicken Sie auf Weiter. 

10. Wahlen Sie die aufgefiihrte Zertifizierungsstelle. (Es handelt sich 
um dieselbe Zertifizierungsstelle, die Sie bei der Installation der 
Zertifikatsdienste definiert haben.) Klicken Sie auf Weiter. 



11. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu schlieBen. 
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Einfiihrung in das verzeichnisal^tivierte 
Remote-l\/lanagement 

Dieser Abschnitt richtet sich an Administratoren, die mit Verzeichnisdiensten 
und dem Produkt RILOE II vertraut sind. Sie miissen den Abschnitt 
„Verzeichnisdienste (auf Seite 129)" kennen, mit dem Einrichten der Beispiele 
vertraut sein und diese verstehen. 
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Mit dem verzeichnisaktivierten Remote-Management konnen Sie Folgendes tun: 

• Lights-Out Management-Objekte erstellen 

Administratoren miissen ein LOM-Gerateobjekt erstellen, das jedes 
Gerat reprasentiert, das den Verzeichnisdienst zum Authentifizieren und 
Autorisieren verwendet. Lesen Sie im Abschnitt „Verzeichnisdienste (auf 
Seite 129 )" nach, um weitere Informationen zum Erstellen von LOM- 
Gerateobjekten fiir das Active Directory („Verzeichnisdienste fiir Active 
Directory" auf Seite 138) und das eDirectory („Verzeichnisdienste fiir 
eDirectory" auf Seite 156 ) zu erhalten. Administratoren konnen generell 
die von HP bereitgestellten Snap-Ins verwenden, um Objekte zu erstellen. 
Es empfiehlt sich, den LOM-Gerateobjekten beschreibende Namen zu 
geben, zum Beispiel die Netzwerkadresse des Gerats, den DNS-Namen, 
den Namen des Host-Servers oder die Seriennummer. 

• Die Lights-Out Management-Gerate konfigurieren 

Jedes LOM-Gerat, das den Verzeichnisdienst zum Authentifizieren und 
Autorisieren von Benutzern verwendet, muss mit den entsprechenden 
Verzeichniseinstellungen konfiguriert werden. Informationen zu den 
spezifischen Verzeichniseinstellungen finden Sie im Abschnitt 
„Konfigurieren der Verzeichniseinstellungen". Normalerweise konfigurieren 
Administratoren jedes Gerat mit der entsprechenden Verzeichnisserver- 
Adresse, dem eindeutigen LOM-Objeknamen und gegebenenfalls dem 
Benutzerkontext. Die Serveradresse ist entweder die IP-Adresse oder der 
DNS-Name eines lokalen Verzeichnisservers, oder, fiir mehr Redundanz, 
ein Multi-Host-DNS-Name. 
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Verwenden von Massenimport-Tools 

Das Hinzufiigen und Konfigurieren einer groBen Anzahl von LOM-Objekten 
nimmt viel Zeit in Anspruch. HP bietet verschiedene Dienstprogramme, die 
Sie bei diesen Aufgaben unterstiitzen. Es folgt eine kurze Beschreibung der 
verfiigbaren Dienstprogramme. 

• HP Lights-Out Migrationsdienstprogramm 

Das HP Lights-Out-Migrationsdienstprogramm, HPQLOMIG.EXE, 
importiert und konfiguriert mehrere LOM-Gerate. HPQLOMIG.EXE 
bietet eine grafische Benutzeroberflache, die eine schrittweise Annaherung 
an die Implementierung oder Aktualisierung einer groBen Anzahl von 
Managementprozessoren ermoglicht. HP empfiehlt die Verwendung 
dieser grafischen Benutzeroberflache zum Aktualisieren zahlreicher 
Managementprozessoren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 
„Lights-Out-Dienstprogramme zur Verzeichnismigration (auf Seite 195 )". 

• HP Lights-Out Migrationsbefehl-Dienstprogramm 

Das HP Lights-Out Migrationsbefehl-Dienstprogramm, HPQLOMGC.EXE, 
bietet eine befehlszeilengestiltzte Migration anstatt einer grafischen 
Benutzeroberflache. Dieses Dienstprogramm arbeitet mit der Funktion 
Application Launch (Anwendungsstart) und den Abfragefunktionen von 
Insight Manager 7, um viele Gerate gleichzeitig zu konfigurieren. Kunden, die 
nur einige LOM-Gerate konfigurieren miissen, bevorzugen moglicherweise die 
Benutzeroberflachen-Methode. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 
„Lights-Out-Dienstprogramm zur Verzeichnismigration (auf Seite 195 )". 

• Mit den Anwendungen Insight Manager 7 und Systems Insight Manager 
konnen Sie Folgendes tun: 

- Mehrere LOM-Gerate verwalten. 

- Die LOM-Gerate als Managementprozessoren erkennen und mit 
CPQLOCFG eine RIBCL XML-Skriptdatei an eine Gruppe von LOM- 
Geraten senden, um diese LOM-Gerate zu verwalten. Die LOM-Gerate 
fiihren dann den durch die RIBCL-Datei festgelegten Vorgang aus und 
senden eine Ant wort an die CPQLOCFG-ProtokoUdatei. Weitere 
Informationen finden Sie in den Abschnitten „Gruppenadministration" 
und „Remote Insight Board Command Language (auf Seite 231 )". 
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• Dienstprogramm CPQLODOS 

LOM-Gerate konnen fiir die Verzeichnisunterstiitzung konfiguriert werden, 
bevor die dazugehorigen Objekte in dem Verzeichnis erstellt wurden. 
Administratoren konnen das Dienstprogramm CPQLOCFG und Tools wie 
das PERL-Skript („Verwenden vor Perl mit der XML-Skript-Schnittstelle" auf Seite 
225 ) „ilodply.pl" verwenden, um viele LOM-Gerate zu konfigurieren. LOM- 
Gerate konnen eine Verzeichnisauthentifizierung nur abschlieBen, wenn die 
dazugehorigen Verzeichnisobjekte erstellt wurden. 

• Traditionelle Import-Dienstprogramme 

Administratoren, die mit Tools wie LDIFDE oder dem NDS Import/Export- 
Assistenten vertraut sind, konnen diese Dienstprogramme verwenden, um 
viele LOM-Gerateobjekte in das Verzeichnis zu importieren oder dort zu 
erstellen. Administratoren miissen die Gerate jedoch, wie oben erlautert, 
trotzdem manuell konfigurieren. Dies ist jederzeit moglich. Programmier- 
oder Skript-Oberflachen konnen auch verwendet werden, um die LOM- 
Gerateobjekte auf die gleiche Weise wie Benutzer und andere Objekte zu 
erstellen. Im Abschnitt „Schema der Verzeichnisdienste (auf Seite 291) " 
finden Sie Einzelheiten zu Attributen und Attribut-Datenformaten bei der 
Erstellung von LOM-Objekten. 

Verwenden von vorhandenen Gruppen 

Viele Organisationen stellen Ihie Benutzer und Administratoren in Gruppen 
zusammen. In vielen Fallen ist es nutzlich, die vorhandenen Gruppen zu verwenden 
und diese mit einem oder mehreren Lights-Out Management-RoUenobjekten zu 
verkniipfen. Wenn die Gerate den RoUenobjekten zugeordnet werden, steuert der 
Administrator den Zugriff auf die Lights-Out-Gerate, die mit der Rolle verkniipft 
sind, indem Mitglieder zur Gruppe hinzugefiigt oder aus ihr entfemt werden. 

Bei der Verwendung von Microsoft® Active Directory ist es moglich, eine Gruppe 
in einer anderen zu platzieren oder Gruppen zu verschachteln. RoUenobjekte 
werden als Gruppen angesehen und konnen direkt andere Gruppen enthalten. 
Fiigen Sie die vorhandene verschachtelte Gruppe direkt zu der Rolle hinzu, und 
weisen Sie die entsprechenden Rechte und Beschrankungen zu. Neue Benutzer 
konnen entweder zur vorhandenen Gruppe oder zur Rolle hinzugefiigt werden. 
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Novell eDirectory laBt keine verschachtelten Gruppen zu. In eDirectory wird 
jeder Benutzer, der eine Rolle lesen kann, als Mitglied dieser RoUe angesehen. 
Wenn Sie eine vorhandene Gruppe, Organisationseinheit oder Organisation zu 
einer Rolle hinzufiigen, fiigen Sie das Objekt als Lese-Trustee dieser Rolle hinzu. 
AUe Mitglieder des Objekts werden als Mitglieder der Rolle betrachtet. Neue 
Benutzer konnen entweder zum vorhandenen Objekt oder zur Rolle 
hinzugefiigt werden. 

Bei der Zuweisung von Trustee- oder Verzeichnisrechten zur Erweiterung der 
RoUenmitgliedschaft miissen Benutzer das LOM-Objekt, welches das LOM- 
Gerat reprasentiert, lesen konnen. In einigen Umgebungen ist es erforderlich, 
dass die Trustees einer Rolle gleichzeitig Lese-Trustees des LOM-Objekts sind, 
um Benutzer erfolgreich zu authentifizieren. 

Verwenden von verschiedenen Rollen 

In den meisten Einsatzbereichen ist es nicht erforderlich, dass ein Benutzer 
zur Verwaltung desselben Gerats in mehreren Rollen vorhanden ist. Diese 

Konfigurationen sind jedoch zur Erstellung komplexer Rechtebeziehungen 
niitzlich. Bei der Erstellung von Beziehungen mit mehreren Rollen erhalten 
die Benutzer alle Rechte, die den einzelnen anwendbaren Rollen zugewiesen 
wurden. Rollen konnen Rechte nur gewahren, niemals aufheben. Wenn eine 
Rolle einem Benutzer ein Recht gewahrt, besitzt der Benutzer dieses Recht 
auch dann, wenn er in einer anderen Rolle ist, die dieses Recht nicht gewahrt. 

Im AUgemeinen erstellt der Administrator eines Verzeichnisses eine BasisroUe, 
der die Mindestanzahl von Rechten zugewiesen wird. AnschlieBend werden 
weitere Rollen erstellt, um zusatzUche Rechte hinzuzufiigen. Diese zusatzlichen 
Rechte werden unter bestimmten Bedingungen oder einem bestimmten Teil der 
BasisroUen-Benutzer hinzugefiigt. 

So kann eine Organisation zum Beispiel iiber zwei Arten von Benutzern 
verfiigen: Administratoren des LOM-Gerats oder Host-Servers und Benutzer 
des LOM-Gerats. In diesem Fall ist es sinnvoll, zwei Rollen zu erstellen, eine 
fiir die Administratoren und eine fiir die Benutzer. Beide Rollen umfassen 
einige gleiche Gerate, gewahren jedoch unterschiedliche Rechte. In einigen 
Fallen ist es sinnvoll, der niedrigeren Rolle allgemeine Rechte zuzuweisen und 
die LOM-Administratoren in diese Rolle und auch in die Administrator-Rolle 
aufzunehmen. 
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Ein Admin-Benutzer erhalt das Anmelderecht von der regularen Benutzergmppe. 
Erweiterte Rechte werden durch die Admin-Rolle zugewiesen. Diese gewahrt 
zusatzliche Rechte - Server Reset und Remote Console. 




Server 



User Role 



Die Admin-Rolle weist alle Admin-Rechte zu - Server Reset, Remote Console 
und Login. 



User 



Erstellen von Rollen zum Abbilden der 
Organisationsstruktur 

Die Administratoren in einer Organisation werden oftmals in einer Hierarchie 
platziert, in der untergeordnete Administratoren Rechte unabhangig von 
hoheren Administratoren zuweisen miissen. In diesem Fall ist es niltzlich, ilber 
eine RoUe mit den Rechten hoherer Administratoren zu verfUgen, und es den 
untergeordneten Administratoren zu erlauben, eigene Rollen zu erstellen und 
zu verwalten. 
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Beschranken von Rollen 

Mit Beschrankungen konnen Administratoren den Umfang einer RoUe 
begrenzen. Eine RoUe gewahrt nur solchen Benutzern Rechte, die den 
Beschrankungen dieser RoUe entsprechen. Die Verwendung von beschrankten 
Rechten fiihrt zu Benutzern mit dynamischen Rechten, die sich je nach 
Tageszeit oder Netzwerkadresse des Client andern. 

Eine schrittweise Anleitung zur Erstellung von Netzwerk- und Zeitbeschrankungen 
bei einer RoUe finden Sie in den Abschnitten „Rollenbeschrankungen bei Active 
Directory (auf Seite 151) " oder „Rollenbeschrankungen bei eDirectory (auf Seite 
166 . „Role Restrictions" auf Seite 165 )". 

Zeitbeschrankungen bei Roiien 

Administratoren konnen Zeitbeschrankungen fiir LOM-RoUen aktivieren. 
Benutzern werden die fiir die LOM-Gerate in der Liste aufgefiihrten Rechte 
nur gewahrt, wenn sie Mitglieder der RoUe sind und den Zeitbeschrankungen 
fiir diese RoUe entsprechen. 

LOM-Gerate verwenden die Uhrzeit des lokalen Hosts zum Erzwingen der 
Zeitbeschrankungen. Wenn die Uhr des LOM-Gerats nicht eingestellt ist und 
nicht bereits Zeitbeschrankungen in der RoUe festgelegt sind, kann keine 
Zeitbeschrankung fiir die RoUe festgelegt werden. 

RoUenbasierte Zeitbeschrankungen konnen nur erfiillt werden, wenn die Uhrzeit 
auf einem LOM-Gerat eingestellt wurde. Die Uhrzeit wird normalerweise 
eingestellt, wenn der Host gestartet wird, und wird aufrechterhalten, indem die 
Agenten im Host-Betriebssystem ausgefiihrt werden. Auf diese Weise kann das 
LOM-Gerat ein Schaltjahr ausgleichen und die Zeitabweichung zum Host 
moglichst gering halten. Bei Ereignissen wie einem unerwarteten Stromausfall 
oder LOM-Firmware-Flashes wird die Uhr am LOM-Gerat moglicherweise nicht 
gestellt. Die Uhrzeit auf dem Host muss korrekt sein, damit das LOM-Gerat die 
Zeit zwischen Firmware-Flashes aufrechterhalten kann. 
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Beschrankungen des IP-Adressenbereichs 

Durch Beschrankung des IP-Adressenbereichs kann der Administrator 
Netzwerkadressen festlegen, denen durch die Beschrankung der Zugriff gewahrt 
Oder verweigert wird. Der Adressenbereich wird im Allgemeinen im Format 
niedrig-zu-hoch festgelegt. Bin Adressenbereich kann festgelegt werden, um den 
Zugriff zu einer einzelnen Adresse zu gewahren oder zu verweigem. Adressen 
innerhalb des niedrig-zu-hoch-IP-Adressenbereichs entsprechen der 
Beschrankung der IP- Adresse. 

Beschrankungen der IP-Adresse und Subnetzmaske 

Durch Beschrankung der IP- Adressen und Subnetzmasken kann der 
Administrator einen Bereich von Netzwerkadressen festlegen, denen durch die 
Beschrankung der Zugriff gewahrt oder verweigert wird. Dieses Format hat 
ahnliche Funktionen wie ein IP-Adressenbereich, liegt Ihrer Netzwerkumgebung 
jedoch moglicherweise naher. Ein IP-Adressen- und Subnetzmaskenbereich wird 
im Allgemeinen ilber eine Subnetzadresse und Adressenbitmaske spezifiziert, 
die Adressen in demselben logischen Netzwerk identifiziert. 

In binarer Mathematik ausgedriickt, wenn die Bits einer Client-System- Adresse 
mit hinzugefiigten Bits der Subnetzmaske der Subnetzadresse der Beschrankung 
entsprechen, entspricht das Chent-System der Beschrankung. 

DNS-basierte Beschrankungen 

DNS-basierte Beschrankungen verwenden den Netzwerk-Namensdienst, 
um den logischen Namen des Client-Systems durch Suchen von Systemnamen 
zu untersuchen, die den Client-IP-Adressen zugewiesen wurden. DNS- 
Beschrankungen erfordem einen funktionsbereiten Namensserver. Weim 
der Namensdienst ausfallt oder nicht erreicht werden kann, konnen DNS- 
Beschrankungen nicht mehr erfiillt werden und schlagen fehl. 

DNS-basierte Beschrankungen konnen den Zugriff auf einen einzelnen 
bestimmten Systemnamen oder auf Systeme beschranken, die einen gemeinsamen 
Domanen-Suffix aufweisen. So entspricht die DNS-Beschrankung www.hp.com 
den Hosts, denen der Domanenname www.hp.com zugewiesen wurde. Die DNS- 
Beschrankung *. hp.com entspricht dagegen jedem System mit dem Ursprung HP. 
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DNS-Beschrankungen konnen zu Zweideutigkeiten fiihren, da ein Host mehrere 
Urspriinge haben kann. DNS-Beschrankungen entsprechen nicht unbedingt exakt 
einem einzelnen System. 

Die Verwendung von DNS-basierten Beschrankungen kann zu 
Sicherheitsproblemen fiihren. Namensdienst-ProtokoUe sind unsicher. Jede 
Person mit kriminellem Vorsatz, die Zugriff auf das Netzwerk hat, kann einen 
vorgetauschten DNS-Dienst im Netzwerk platzieren und somit ein falsches 
Adressenbeschrankungskriterium schaffen. Bei der Implementierung von DNS- 
basierten Adressenbeschrankungen soUten die SicherheitsmaBnahmen einer 
Organisation beriicksichtigt werden. 

Beschrankungen der Rollenadressen 

Beschrankungen der Rollenadressen werden auf der Grundlage der IP- 
Netzwerkadresse des Client von der LOM-Firmware erzwungen. Wenn die 
Adressenbeschrankungen fiir cine RoUe erfiillt werden, werden die von der 
RoUe gewahrten Rechte angewendet. 

Adressenbeschrankungen konnen schwer zu verwalten sein, wenn der Zugriff 
iiber Firewalls oder Netzwerk-Proxy-Server erfolgen soil. Einer dieser 
Mechanismen kann die erscheinende Netzwerkadresse des Client andern, was 
dazu fiihren kann, dass die Adressenbeschrankungen auf unerwartete Weise 
erzwungen werden. 
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Vorgehensweise zum Erzwingen von 
Anmeldebeschrankungen 

Zwei Satze von Beschrankungen konnen den Verzeichnis-Benutzerzugriff 
auf LOM-Gerate begrenzen. Benutzer-Adressenbeschrankungen begrenzen 
den Zugriff eines Benutzers zur Authentifizierung auf das Verzeichnis. 
RoUenzugriffsbeschrankungen begrenzen die Fahigkeit eines authentifizierten 
Benutzers, LOM-Zugriffsrechte auf der Grundlage von Rechten zu erhalten, 
die in einer oder mehreren Regeln festgelegt sind. 




User access Role access 

restrictions restrictions 



Verzeichnisaktiviertes Remote-Management 191 



Wie Zeitbeschrankungen fur den Benutzer 
erzwungen werden 

Administratoren konnen eine Zeitbeschrankung fiir Verzeichnis-Benutzerkonten 
aktivieren. Zeitbeschrankungen begrenzen die Moglichkeit fiir den Benutzer, 
sich beim Verzeichnis anzumelden (Authentifizierung). Die Zeitbeschrankungen 
werden im Allgemeinen mithilfe der Uhrzeit auf dem Verzeichnisserver aktiviert. 
Befindet sich der Verzeichnisserver jedoch in einer anderen Zeitzone oder es 
wird auf eine Reproduktion in einer anderen Zeitzone zugegriffen, konnen Sie 
Zeitzonen-Informationen vom verwalteten Objekt zum Einstellen der relativen 
Zeit verwenden. 

Der Verzeichnisserver beurteilt die Zeitbeschrankungen fiir Benutzer. Diese 
Zeitbestimmung kann jedoch durch Zeitzonenanderungen oder den 
Authentifizierungsvorgang verkompliziert werden. 

I User time restrictions are 

/ enforced by the directory server 



Directory 
Server 



LOM 
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Beschrankungen der Benutzeradresse 

Administratoren konnen Beschrankungen der Netzwerkadressen in einem 
Verzeichnis-Benutzerkonto aktivieren. Diese Beschrankungen werden 
vom Verzeichnisserver erzwungen. Informationen zum Erzwingen der 
Adressbeschrankungen auf LDAP-Clients, wie beispielsweise das Anmelden 
eines Benutzers auf einem LOM-Gerat, finden Sie in der Dokumentation 
zum Verzeichnisdienst. 

Netzwerkadressbeschrankungen, die fiir einen Benutzer im Verzeichnis aktiviert 
werden, werden moglicherweise nicht wie erwartet erzwungen, wenn sich der 
Verzeichnisbenutzer iiber einen Proxy-Server anmeldet. Wenn sich ein Benutzer 
als Verzeichnisbenutzer beim LOM-Gerat anmeldet, versucht das LOM-Gerat, 
sich bei dem Verzeichnis als dieser Benutzer zu authentifizieren. Das bedeutet, 
dass Adressbeschrankungen, die fiir das Benutzerkonto aktiviert werden, beim 
Zugriff auf das LOM-Gerat aktiv werden. Da der Benutzer jedoch bei dem LOM- 
Gerat vorgetauscht wird, ist die Netzwerkadresse des Authentifizierungsversuchs 
die Adresse des LOM-Gerats, nicht die der Client- Workstation. 

Erstellen mehrerer Beschrankungen und Rollen 

Das niitzlichste Anwendungsgebiet mehrerer Rollen ist das Beschranken von 
einer oder mehreren Rollen, so dass Rechte nicht in alien Fallen angewendet 
werden. Andere Rollen bieten andere Rechte mit anderen Einschrankungen. 
Durch die Verwendung mehrerer Beschrankungen und Rollen kann der 
Administrator willkiirliche und komplexe Rechtebeziehungen mit einer 
minimalen Anzahl von Rollen schaffen. 

So hat eine Organisation zum Beispiel eine Sicherheitsrichtlinie, in der es LOM- 

Administratoren gestattet ist, das LOM-Gerat aus dem Unternehmensnetzwerk 
heraus zu verwenden, den Server jedoch nur auBerhalb der regularen Biirozeiten 
zuriickzusetzen. 

Verzeichnisadministratoren neigen vielleicht dazu, fiir diese Situation zwei 
Rollen zu erstellen. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten. Das Erstellen einer 
RoUe, die die erforderlichen Rechte zum Zuriicksetzen des Servers gewahrt und 
diese auf eine Anwendung auBerhalb der Biirozeiten beschrankt, kann es auch 
Administratoren auBerhalb des Unternehmensnetzwerks ermoglichen, den Server 
zuriickzusetzen. Dies steht jedoch den meisten Sicherheitsrichtlinien entgegen. 
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In dem Beispiel schreibt die Sicherheitsrichtline vor, dass die allgemeine 
Verwendung auf Clients innerhalb des Unternehmens-Subnetzes beschrankt ist, 
und die Server-Rucksetzfunktion noch zusatzlich auf auiSerhalb der Biirozeiten 
beschrankt ist. 




User 



ReeelRd a ' 



S«ver 



Assigns Lo^n Right 
IP Reslriction; 

"DEMY" e»ficept to oorpprate subnet. 



Assigns Sender Reset Riglit 
Time Restriction: Denied Monday 
through Friday. 8 AlVI to 5 PM 



Alternativ konnte der Administrator des Verzeichnisses eine RoUe erstellen, 
die das Anmelderecht gewahrt und auf das Unternehmensnetzwerk beschrankt, 
und anschlieBend eine andere Rolle erstellt, die nur das Server-Rilcksetzrecht 
gewahrt, das auf den Einsatz auBerhalb der Biirozeiten beschrankt ist. Diese 
Konfiguration kann einfacher verwaltet werden, ist jedoch gefahrlicher, da die 
andauernde Administration zur Erstellung einer weiteren Rolle fiihren konnte, 
die Benutzern mit Adressen auBerhalb des Unternehmensnetzwerks das 
Anmelderecht gewahren konnte. Dies kann unbeabsichtigt dazu fiihren, dass 
LOM-Administratoren in der Server-Riicksetz-RoUe den Server von Uberall 
aus zuriicksetzen konnen, vorausgesetzt, sie erfiillen die Zeitbeschrankungen 
dieser Rolle. 
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Die vorhergehende Konfiguration entspricht den Unternehmens- 
Sicherheitsrichtlinien. Das Hinzufiigen einer weiteren RoUe, die das 
Anmelderecht gewahrt, kann jedoch versehentlich Server-Riicksetz- 
Berechtigungen von auBerhalb des Unternehmens-Subnetzes auBerhalb 
der Biirozeiten gewahren. Eine besser verwaltbare Losung ware die 
Beschrankung der Riicksetzregel sowie der allgemeinen Benutzerregel. 



G^jneral Use 
Hole 




Assigns Login Right 

IPRasErlclion: DEN V eHDspt Do corporate' 
subnet 



-1 




Assigns Server Reset Righit AND Lcgin Right 

TIma Rieetrictlon: Denlsd Monday through 

Friday. 8 AM to 5 PW 

IP Restriclion: DENT ejtoept to corporate 

subfiet 
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Lights-Out-Dienstprogramme zur 
Verzeichnismigration 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 



Einfiihrung in Lights-Out-Migrationsdienstprogramme 195 

Kompatibilitat 196 

Checkliste vor der Migration 197 

HP Lights-Out Verzeichnispaket 197 

Verwenden von HPQLOMIG 198 

Verwenden von HPQLOMGC 210 



Einfiihrung in Lights-Out- 
l\/ligrationsdienstprogramme 

Fur Kunden mit bereits installierten Managementprozessoren hat HP zwei 
Dienstprogramme entwickelt, die die Migration dieser Prozessoren zur Verwaltung 
durch Verwaltungsdienste vereinfacht. Die beiden Dienstprogramme sind 
HPQLOMIG und HPQLOMGC. Diese Dienstprogramme automatisieren einige 
der Migrationsschritte, die erforderlich sind, damit die Managementprozessoren 
Verzeichnisdienste unterstiitzen. Die Dienstprogramme tun Folgendes: 

• Erkennen Managementprozessoren im Netzwerk (nur HPQLOMIG). 

• Aktualisieren die Firmware auf den Managementprozessoren auf die 
Version, die Verzeichnisdienste unterstiitzt. 

• Benennen die Managementprozessoren, um sie im Verzeichnis zu 
identifizieren. 

• Erstellen Objekte im Verzeichnis, die den einzelnen Managementprozessoren 
entsprechen, und weisen diese einer Rolle zu. 

• Konfigurieren die Managementprozessoren, um die Kommunikation mit dem 
Verzeichnis zu ermoglichen. 
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Das Dienstprogramm HPQLOMIG automatisiert den Prozess der Migration 
von Managementprozessoren, indem es Objekte in dem zum jeweiligen 
Managementprozessor gehorenden Verzeichnis erstellt und diese Objekte einer 
Rolle zuweist. HPQLOMIG verfiigt iiber eine grafische Benutzeroberflache und 
bietet dem Benutzer einen Assistenten zum Implementieren oder Aktualisieren 
groBer Mengen von Managementprozessoren. 

HPQLOMGC ist ein Befehlszeilen-Dienstprogramm, mit dem Sie einzelne 
Managementprozessoren migrieren konnen. Wenn HPQLOMGC zusammen 
mit dem Insight Manager 7 oder dem Systems Insight Manager verwendet 
wird, aktualisiert es die Firmware des Managementprozessors, konfiguriert 
den Managementprozessor, falls erforderlich, und konfiguriert die 
Verzeichniseinstellungen. Je nachdem, ob der Benutzer diese Option in der 
Befehlszeile ausgewahlt hat, wird auBerdem ein Gerateobjekt, filr das der Namen 
in der XML-Datei oder der Netzwerkname verwendet wird, im Verzeichnis 
erstellt und anschlieBend einer Rolle zugewiesen. Das Programm HPQLOMGC 
kann auch allein oder iiber ein Skript gestartet werden (zum Beispiel eine 
Stapeldatei oder ein Perl- Skript). 

Kompatibilitat 

Die Dienstprogramme HPQLOMIG und HPQLOMGC konnen unter Microsoft® 
Windows®- Versionen ausgefiihrt werden, die das Microsoft® .NET Framework 
unterstiitzen. Das Microsoft® .NET Framework ist erforderlich. Weitere 
Informationen und eine Moglichkeit zum Herunterladen des .NET Framework 
finden Sie unter http://www.microsoft.com/net/. Beide Dienstprogramme 
unterstiitzen die folgenden Betriebssysteme: 

• Active Directory 

- Windows® 2000 

- Windows® Server 2003 

• Novell eDirectory 8.6.2 

- Red Hat Linux 7.2 

- Red Hat Linux 7.3 

- Windows® 2000 



- NetWare 6.0 
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Checkliste vor der Migration 

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre aktuelle Firmware-Version die Dienstprogramme 
HPQLOMIG und HPQLOMGC unterstutzt. 



Managementprozessor 


Mindestversion der Firmware 


RILOE 


2.41 


RILOE II 


jede Version 


ILO 


1.10 



2. Installieren Sie Microsoft® .NET Framework. 

3. Laden Sie die Managementprozessor-Firmware, die Verzeichnisdienste 
unterstutzt, von der HP Website herunter ( http://www.hp.com/servers/ 
lights-out ). 

4. Laden Sie die HP Lights-Out Directory Services Smart Component von der 
HP Website herunter ( http://www.hp.com/servers/lights-out ). 

5. Wenden Sie die HP Lights-Out Schema-Erweiterungen auf das Verzeichnis an. 

6. Erstellen Sie mit dem HP Lights-Out Management Snap-In eine RoUe fiir 
die Benutzer des Managementprozessors. 



HP Lights-Out Verzeichnispaket 

Die gesamte Migrationssoftware, einschlieBlich der Schema-Erweiterung und 
den Management Snap-Ins, ist in einer HP Smart Component zusammengefasst. 
Zum Abschluss der Migration Ihres Managementprozessors miissen das Schema 
erweitert und die Management Snap-Ins installiert werden, bevor das Migrations- 
Tool ausgefiihrt werden kann. Die Smart Component steht auf der HP Lights-Out 
Management Website ( http://www.hp.com/servers/lights-out ) zur Verfiigung. 
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Wenn Sie die Migrationsdienstprogramme installieren mochten, klicken 
Sie in der Smart Component auf LDAP Migration Utility (LDAP- 
Migrationsdienstprogramm). Daraufhin wird ein Microsoft® MSI- 
Installationsprogramm gestartet, mit dem die Dienstprogramme HPQLOMIG, 
HPQLOMGC, die erforderlichen DLLs, die Lizenzvereinbarung und andere 
Dateien im Verzeichnis C:\Programme\Hewlett-Packard\HPQLOMIG 
installiert werden. Sie konnen auch ein anderes Verzeichnis auswahlen. 
Zusatzlich wird eine Beispiel-XML-Datei installiert und eine Verkniipfung 
zum Dienstprogramm HPQLOMIG im Startmenii erstellt. 

HINWEIS: Das Installationsdienstprogramm gibt eine Fehlermeldung 
aus und wird beendet, wenn es erl<ennt, dass das .NET Frameworl< 
nicht installiert ist. 

Verwenden von HPQLOMIG 

Das Befehlszeilen-Dienstprogramm wurde fiir die Verwendung zusammen mit 
Insight Manager 7 und Systems Insight Manager entwickelt. Wenn Sie Insight 
Manager 7 oder Systems Insight Manager nicht verwenden, sollten Sie das 
Dienstprogramm HPQLOMIG vorziehen. 

WICHTIG: Fur die Installation der Verzeichnisunterstutzung fur einen 
Managementprozessor muss die HP Smart Component heruntergeladen 
werden. Weitere Informationen finden Sie im Absclinitt „Clieckliste 
vor der Migration (auf Seite 1 97 )" und im Absclinitt „HP Lights-Out 
Verzeiclinispaket (auf Seite 197 )". Die En/veiterung des Schemas muss 
durch einen Schema-Administrator erfolgen. 

Fiir das Dienstprogramm HPQLOMIG sind fur jeden Managementprozessor 
Anmelde- und Aktualisierungsrechte fiir die Firmware erforderlich. Fiir 
Verzeichnisdienste sind Berechtigungen zum Andern der 
Verzeichniseinstellungen erforderlich. 
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Auffinden von Managementprozessoren 

Der erste Schritt zur Migration ist die Ermittlung aller Managementprozessoren, 
die Sie ftir die Verzeichnisdienste aktivieren mochten. Sie konnen mithilfe 
von DNS-Namen, IP-Adressen oder Platzhaltern ftir IP-Adressen nach 
Managementprozessoren suciien. Die folgenden Regeln gelten fiir die in das 
Adressenfeld eingegebenen Variablen: 

• DNS-Namen, IP-Adressen und Platzhalter fiir IP-Adressen milssen mit 
einem Semikolon begrenzt werden. 

• Der Platzhalter fiir IP-Adressen verwendet das Zeichen „*" in den dritten 
und vierten Oktettfeldem. So ist die IP-Adresse 16.100.*.* zum Beispiel 
giiltig, die IP-Adresse 16.*.*.* jedoch nicht. Die Bereiche konnen auch mit 
einem Bindestrich festgelegt werden. So ist 192.168.0.2-10 beispielsweise 
ein giiltiger Bereich. Ein Bindestrich wird nur im Oktett ganz rechts 
unterstiitzt. 

• Nachdem der Benutzer auf Find (Suchen) klickt, beginnt das 
Dienstprogramm HPQLOMIG mit dem Senden von Ping-Signalen und 
dem Herstellen einer Verbindung zu Port 443 (dem Standard-SSL-Port). 
Der Zweck dieser Aktionen ist es, schnell zu ermittelt, ob es sich bei der 
Ziel-Netzwerkadresse um einen Managementprozessor handelt. Wenn das 
Gerat nicht auf das Ping-Signal antwortet oder keine korrekte Verbindung 
zu Port 443 hergestellt wird, wird angenommen, dass es sich iricht um 
einen Managementprozessor handelt. 
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Wenn Sie wahrend des Ermittlungsvorgangs auf Next (Weiter), Back (Zuriick) 
klicken oder die Anwendung beenden, wird der Vorgang fur die aktuelle 
Netzwerkadresse beendet. Die Vorgange fUr die nachfolgenden 
Netzwerkadressen werden jedoch abgebrochen. 



hp Lights -Out Directories Migration Utility 



Find Management Processors 

Scan network addresses and subnets to find all management processors that you 
wish to directori) enable. 



Networl^ Address 


Manaqement Processor Tvpe 


Firmware Version 




rib-larry 


RILOE II 


1.10 




rib-curljf 


RILOE 


2.50 




rib-shemp 


RILOE 


2.50 



















































































Done. 

Addresses 



rib-larrvjib-curly;rib-shemp 



Find 



You maiJ enter IP addresses and or DNS tiames. Delimit 
multiple addresses using a semicolon. Ranges of IP 
addresses can be specified with a For eKample, you may 
enter 192.1 61. 0.";1 921 61.1." 



-Management Processor Login 
Login Name jyjer 



Password 



f 



Provide a login name and password so that this utility can get 
the current firmware version of the management processors 
and allow jjou to upgrade them to a version that supports 
directories. 



< Back 



Next > 



Cancel 
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So starten Sie den Vorgang zur Ermittlung Ihrer Managementprozessoren: 

1. Wahlen Sie Start>Programme>Hewlett-Packard, HPQLOMIG, um das 

Migrationsdienstprogramm zu starten. 

2. Klicken Sie auf Next (Weiter), um den Willkommensbildschirm zu 
iiberspringen. 

3. Geben Sie die Variablen zum Durchfuhren der Sue he nach 
Managementprozessoren in das Adressenfeld ein. 

4. Geben Sie Ihren Anmeldenamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf 
Find (Suchen). 

WICHTIG: Der HPQLOMIG-Assistent geht davon aus, dass ein 
gebrauchlicher Benutzername und ein gebraucliliclies Kennwort 
fur Managementprozessoren verwendet werden. Wenn eindeutige 
Benutzernamen und Kennworter verwendet werden, sollte die 
Befehlszeilenversion des Migrationsdienstprogramms verwendet 
werden. 



Aktualisieren der Firmware auf Managementprozessoren 

Auf dem Bildschirm zum Aktualisieren der Firmware konnen Sie die 
Managementprozessoren auf die Firmware- Version aktualisieren, die 
Verzeichnisse unterstutzt. Zusatzlich konnen Sie auf diesem Bildschirm die 
Position des Firmware-Image fiir jeden Managementprozessor festlegen, indem 
Sie entweder den Pfad eingeben oder auf Browse (Durchsuchen) klicken. 

WICHTIG: Binare Images der Firmware fur die IVIanagementprozessoren 
mussen von dem System aus zuganglicli sein, auf dem das 
Migrationsdienstprogramm ausgefulirt wird. Diese binaren Images 
stelien auf der HP Website ( http://www.lip.com/servers/lights-out ) zum 
Herunterladen zur Verfugung. 



Managementprozessor 


Mindestversion der Firmware 


RILOE 


2.52 Oder spater 


RILOE II 


1.10 Oder spater 


iLO 


1 .40 Oder spater 
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Je nach der Anzahl der ausgewahlten Managementprozessoren kann der 
Aktualisierungsvorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Firmware- 
Aktualisierung eines einzelnen Managementprozessors kann bis zu fiinf Minuten 
dauern. Wenn eine Aktualisierung fehlschlagt, wird eine Meldung in der 
Ergebnisspalte angezeigt und das Dienstprogramm HPQLOMIG fahrt mit der 
Aktualisierung der anderen ermittelten Managementprozessoren fort. 

WICHTIG: HP empfiehit, den Aktualisierungsvorgang zu testen 
und die Ergebnisse in einer Testumgebung zu uberprufen, bevor 
das Dienstprogramm in einem produl<tiven Netzwerl< ausgefiilirt 
wird. Ein unvollstandiger Transfer des Firmware-Image zu 
einem IVIanagementprozessor l<6nnte dazu fuliren, dass der 
IVIanagementprozessor mitliilfe einer Disl<ette manuell neu 
programmiert werden muss. 

So aktualisieren Sie die Firmware auf Hiren Managementprozessoren: 

1 . Wahlen Sie die Managementprozessoren, die aktualisiert werden soUen. 

2. Geben Sie fiir jeden ermittelten Managementprozessortyp den korrekten 
Pfadnamen zum Firmware-Image ein, oder blattem Sie zu dem Image. 

3. KMcken Sie auf Upgrade Firmware (Firmware aktualisieren). Die 
ausgewahlten Managementprozessoren werden jetzt aktualisiert. Mit diesem 
Dienstprogramm konnen Sie zwar Hunderte von Managementprozessoren 
aktualisieren, die tatsachliche Anzahl der gleichzeitig aktualisierten 
Managementprozessoren hangt jedoch von Ihrem Betriebssystem ab. 
Wahrend dieses Vorgangs ist die Netzwerkaktivitat erheblich. 
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4. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Next (Weiter). 



tJ hp Lights -Out Directories Migration Utility 



Upgrade firmwaiE on Management Processors 

Select the management processors that will have their firmware upgraded 



Network Address 


Mgmt Processor 


Firmware Version 


Results 




171 rib-larri) 


RILOE II 


1.10 






171 rib-curly 


RILOE 


2.50 






0 rib-shermp 


RILOE 


2.50 
















- 





































































































Check All ! UncheckAII 



iLO FW 



C:\Firmware lmagesMlo.bin 



RILOE FW I C:\Firmware lmages\riloe.bin 



RILOE II FW I C:\Firmware lmages\riloeii.bin 



B rowse 



B rowse 



B rowse 



Do not exit thisapplicaliDn n 
inteiiupt this piocess once it 
has started. 



Upgrade Firmware 



< Back 



Skip> I 



Cancel 



Wahrend der Aktualisierung der Firmware sind alle Schaltflachen deaktiviert, 
urn ein Navigieren zu vermeiden. Sie konnen die Anwendung weiterhin iiber 
das „X" oben rechts auf dem Bildschirm schlieBen. Wenn die grafische 
Benutzeroberflache wahrend der Programmierung der Firmware geschlossen 
wird, wird die Anwendung weiterhin im Hintergrund ausgefiihrt und die 
Firmware-AktuaUsierung auf alien ausgewahlten Geraten abgeschlossen. 
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Benennen von Managementprozessoren 

Auf diesem Bildschirm konnen Sie Lights-Out Management-Gerateobjekte 
in dem Verzeichnis benennen und entsprechende Gerateobjekte fiir alle zu 
verwaltenden Managementprozessoren erstellen. Sie konnen Namen mit 
einer oder meiireren der folgenden Elemente erstellen: 

• Netzwerkadresse 

• Index 

• Vorangestelltes Prafix fiir alle 

• Angehangtes Suffix fiir alle 

Wenn Sie die Managementprozessoren benermen mochten, klicken Sie auf das 
Feld Name, und geben Sie den Namen ein oder: 

1 . Wahlen Sie entweder Use Network Address (Netzwerkadresse verwenden) 
oder Create Name Using Index (Namen mithilfe eines Index erstellen). 

2. Geben Sie Text ein, der entweder alien Namen vorangestellt oder an alle 

Namen angehangt werden soil (optional) 

3. Klicken Sie auf Generate Names (Namen generieren). Die Namen werden 
nach der Erstellung in der Namensspalte angezeigt. 

4. Weim Sie die Namen andem mochten (optional), klicken Sie auf Clear All 
Names (Alle Namen entfemen), und beneimen Sie die 
Managementprozessoren um. 
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5. Wenn die Namen korrekt sind, klicken Sie auf Next (Weiter). 
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Name the management processors 

Objects will be created in the directorv using the names you specify for these 
discovered management processors. 



Name 


Network Address 


fvlanaqement Processor Type | 


171 tvlP_1_Accounting 


rib-larrv 


RILOE II 


171 lvlP_2_Accounting 


rib-curly 


RILOE 1 


171 tvlP_3_Aocounting 


rib-shemp 


RILOE 1 



















































Check All 



UncheckAII 



Clear Names 



Create Device Names 
Prefix 



MP_ 



g3je ^ Use Network Address 

f*" Create Name Using Index fi~ 



Suffix [.Accounting 



Each management processor device that 
can be configured for directories is listed 
here. Please select those which are to be 
put into the directory by placing a 
checkmark next to it. 

Nothing is done to the directory in this step. 
You can create and clear names as many 
times as you like until you are satisfied with 
the results. When you are satisfied click 
"Next". 



Create Names 



< Back 



Next > 



Cancel 



Konfigurieren von Verzeichnissen 

Mit dem Bildschirm zum Konfigurieren von Verzeichnissen konnen Sie ein 
Gerateobjekt fiir jeden ermittelten Managementprozessor erstellen und das 
neue Gerateobjekt mit einer zuvor definierten RoUe verkniipfen. So definiert 
das Verzeichnis zum Beispiel einen Benutzer als Mitglied einer Rolle (wie 
Administrator), der iiber verschiedene Berechtigungen fiir ein bestimmtes 
Gerateobjekt verfiigt (zum Beispiel eine RILOE II Karte). 
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Der Bildschirm zum Konfigurieren von Verzeichnissen enthalt die 
folgenden Felder: 

• Network Address (Netzwerkadresse) - Die Netzwerkadresse des 
Verzeiclinisservers. Dies kann entweder ein giiltiger DNS-Name oder 
eine giiltige IP-Adresse sein. 

• Port - Der Port ist der SSL-Fort fiir das Verzeichnis. Der Standardeintrag 
ist 636. Managementprozessoren konnen nur iiber SSL mit dem 
Verzeichnis kommunizieren. 

• Login Name (Anmeldename) und Password (Kennwort) - Diese Felder 
werden zur Anmeldung mit einem Konto verwendet, das Domanen- 
Administrator-Zugriff auf das Verzeichnis hat. 

• Container DN (Eindeutiger Containemame) - Nachdem Sie die 

Netzwerkadresse, den Port und die Anmeldeinformationen eingegeben 
haben, konnen Sie auf Browse (Durchsuchen) klicken, um nach den 
eindeutigen Container- und RoUennamen zu suchen. Der eindeutige Name 
fur den Container ist der, unter dem das Migrationsdienstprogramm alle 
Managementprozessorobjekte im Verzeichnis erstellt. 

• Role DN (Eindeutiger Rollenname) - Der eindeutige Rollenname ist der 
Name, unter dem die Rolle, die mit den Gerateobjekten verknupft werden 
soil, abgelegt ist und erstellt werden muss, bevor dieses Dienstprogramm 
ausgefiihrt wird. 

So konfigurieren Sie die Gerateobjekte, die mit einer Rolle verkniipft 
werden soUen: 

1. Geben Sie die Netzwerkadresse, den Anmeldenamen und das Kennwort 
fiir den betroffenen Verzeichnisserver ein. 

2. Geben Sie den eindeutigen Containernamen in das Feld Container DN 
(Eindeutiger Containemame) ein, oder klicken Sie auf Browse 
(Durchsuchen). 

3. Verkniipfen Sie Gerateobjekte mit einem Rollenmitglied, indem Sie den 
eindeutigen RoUennamen in das Feld Role DN (Eindeutiger Rollenname) 
eingeben, oder klicken Sie auf Browse (Durchsuchen). 

4. Klicken Sie auf Update Directory (Verzeichnis aktualisieren). 
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5. Wenn die Gerateobjekte mit einer Rolle verkniipft wurden, klicken Sie auf 
Next (Weiter). 



hp Lights-Out Directories Migration Utility 



Configure DirEctory 



In this step objects corresponding to the previously selected management 
processors will be created and associated with a role. 



m 



Network Address 


Name 


Mgmt Processor 


Distinuished Name | 


rib-larry 


MP_1_Accounting 


RILOE II 




rib-curlj) 


|vlP_2_Accounting 


RILOE 




rib-shemp 


MP_3_Accounting 


RILOE 





DirectorjJ Server 

Network Address 
Login Name 
Password 

Container DN 
RoleDN 



accounting.wins.hp.com 



RIL0EII3528\johnwi 



CN =U sers,D C=R I LO E 1 1 352S,D C=H P 



Port 



|63G 



CN=RILOEIIROLE,CN=Users,DC=RILOEII3528,DC=HP 



Browse 
Browse 



Update DirectorjJ 





< Back 


Skip > 1 


Cancel 





Einrichten von Managementprozessoren fur Verzeichnisse 

Der letzte Schritt im Migrationsprozess ist die Konfiguration der 
Managementprozessoren fiir die Kommunikation mit dem Verzeichnis. 
Auf diesem Bildschirm konnen Sie Benutzerkontexte erstellen und festlegen, 
ob die Verzeichnisunterstiitzung und lokale Konten aktiviert sind. 
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Mit Benutzerkontexten konnen Sie anstatt des voUstandigen eindeutigen 
Namens kurze Namen oder Benutzerobjektnamen zum Anmelden verwenden. 
So ermoglicht ein Benutzerkontext „CN=Users,DC=RILOETEST2,DC=HP" 
dem Benutzer „John Smith" die Anmeldung iiber „John Smith" anstatt iiber 
„CN=John Smith,CN=Users, DC=RILOETEST2,DC=HP". Das Format @ 
wird ebenfalls untersiitzt. So ermoglicht der Kontext „@RILOETEST2.HP" in 
einem Kontextfeld dem Benutzer, sich iiber „jsmith" anzumelden (vorausgesetzt, 
„jsmith" ist der Kurzname des Benutzers). 

So konfigurieren Sie die Managementprozessoren fiir die Kommunikation mit 
dem Verzeicimis: 



1 . Geben Sie die Benutzerkontexte ein, oder klicken Sie auf Browse 

(Durchsuchen). 

2. Wahlen Sie aus, ob die Verzeichnisunterstiitzung und lokale Konten 
aktiviert oder deaktiviert sind. 

Der Remote-Zugriff ist deaktiviert, wenn sowohl die Verzeichnisunterstiitzung 
als auch lokale Konten deaktiviert sind. Wenn Sie den Zugriff neu einrichten 
mochten, starten Sie den Server neu und verwenden Sie RBSU F8, um den 
Zugriff wiederherzustellen. 

3. Klicken Sie auf Configure (Konfigurieren). 

4. Wenn Sie den Vorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf Done (Fertig). 
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HINWEIS: Die mit dem Feld Passwort (Kennwort) des 
Managementprozessors verknupfte Funktion ist zur Zeit nicht verfugbar. 
Das Feld ist zur Bereitstellung der Aufwartskompatibilitat mit zukunftigen 
Versionen vorgeselien. 



tJ hp Lights -Out Directories Migration Utility 



m 



Set up management processors for directories 

On this page the management processors will be configured to communicate with 
the directory via LDAP. 



Networl^ Address 


Name | 


Mqmt Processor 


Distinuished Name 




rib-larry 


lvlP_1_Accounting 


RILOE II 






rib-curlj) 


MP_2_Accounting 


RILOE 




rib-shemp 


MP_3_Accounting 


RILOE 



















































































































Management Processor Password 
User Content 1 
User Content 2 |~ 
User Content 3 p 



CN=Users,DC=RIL0EII3528,DC=HP 



Browse 



Directories Support 

(• Enabled Disabled 



Browse 



p Local Accounts 

(T Enabled Disabled 



Browse 



Configure 



< Back 



Nent ^ 



Done 
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Verwenden von HPQLOMGC 

Das Befehlszeilen-Dienstprogramm wurde fiir die Verwendung zusammen mit 
Insight Manager 7 und Systems Insight Manager entwickelt. Wenn Sie Insight 
Manager 7 oder Systems Insight Manager nicht verwenden, soUten Sie das 
Dienstprogramm HPQLOMIG vorziehen. Der Befehlszeilenmodus enthalt keine 
grafische Benutzeroberflache und lauft ohne Benutzereingriff ab. Dieser Modus 
ist fiir die Zusammenarbeit mit der Funktion „Anwendungsstart" („Anwendungsstart 
iiber Insight Manager 7" auf Seite 122) vorgesehen. 

WICHTIG: Fur die Installation der Verzeiclinisunterstutzung fur einen 
IVIanagementprozessor muss die HP Smart Component 
heruntergeladen werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 
„Clieckliste vor der Migration (auf Seite 1 97 )" und im Absclinitt „HP 
Lights-Out Verzeichnispal<et (auf Seite 1 97 )". Die Enweiterung des 
Schemas muss durch einen Schema-Administrator erfolgen. 

So implementieren Sie die Verzeichnisunterstiltzung auf einigen 
Managementprozessoren: 

1. Verwenden Sie Insight Manager 7 oder Systems Insight Manager, um alle 
Managementprozessoren im Netzwerk zu finden. 

2. Fiihren Sie das Dienstprogramm HPQLOMGC aus. 

3. Starten Sie die XML-Datei, um den Managementprozessor zu migrieren. 

Das Dienstprogramm HPQLOMGC durchlauft drei Phasen, um die Migration 
eines Managementprozessors abzuschlieBen. 

1 . Die Firmware- Version wird uberpriift und gegebenenfalls aktualisiert. 

Das Dienstprogramm HPQLOMGC ermittelt den Typ des 
Managementprozessors und die Firmware-Ebene. Wenn die Firmware 
nicht die Mindestanforderungen erfiillt, aktualisiert das Dienstprogramm 
HPQLOMGC die Firmware und setzt den Managementprozessor zuriick. 
Nachdem der Managementprozessor zurilckgesetzt wurde, beginnt 
HPQLOMGC mit der nachsten Phase. 

2. Die Verzeichniseinstellungen des Managementprozessors werden 
aktualisiert. 

Das Dienstprogramm HPQLOMGC verwendet die Skript-Schnittstelle, um 
die Verzeichniseinstellungen an den Managementprozessor zu senden. 
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3. Das Verzeichnis wird aktualisiert. 

Das Dienstprogramm HPQLOMGC erstellt ein Gerateobjekt in dem 
Verzeichnis an dem vom Benutzer festgelegten Speicherort. HPQLOMGC 
verwendet entweder den in der XML-Datei festgelegten Objektnamen oder 
den Netzwerknamen des Managementprozessors. Nachdem das Gerateobjekt 
erstellt wurde, wird dem festgelegten RoUenobjekt das neu erstellte 
Gerateobjekt hinzugefiigt. 

Starten von HPQLOMGC mit Anwendungsstart 

Mit dem Anwendungsstart konnen Sie Aufgaben erstellen, die mit der 
Administration von Managementprozessoren verkntipft sind. So konnen 
die Managementprozessoren mithilfe des Anwendungsstarts ermittelt und 
zur automatischen Konfiguration neuer Managementprozessoren, die zum 
Netzwerk hinzugefiigt werden, verwendet werden. 

So erstellen Sie einen Anwendungsstart-Task: 

1. Klicken Sie auf dem Bildschirm links oben in der Navigationsleiste auf 
Device (Gerat). 

2. Klicken Sie auf Tasks, um den Bildschirm Tasks zu offnen. 

3. Klicken Sie auf New Control Task (Neuer Steuertask). Es wird ein 
Dropdownmenii angezeigt. 

4. Khcken Sie im Dropdownmenii auf Application Launch 

(Anwendungsstart), um den Bildschirm Create/Edit Task 

(Task erstellen/bearbeiten) zu offnen. 

5. Geben Sie den voUstandigen Pfad und Namen des Lights-Out Migration- 
Befehlszeilendienstprogramms in das dafiir vorgesehene Feld ein. Wenn sich 
die Datei HPQLOMGC.exe im Stammverzeichnis auf Laufwerk C:\ befindet, 
dann lautet der Pfad: C:\HPQLOMGC.exe. 
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6. Geben Sie die Parameter in das entsprechende Feld ein. 

Mit Befehlszeilenschaltern konnen Sie Elemente kennzeichnen, 
beispielsweise den zu aktualisierenden Managementprozessor, 
die zu verwendende XML-Datei und den Speicherort einer 
generierten ProtokoUdatei. 

-S <Netzwerkadresse> - Dieser Schalter enthalt die IP-Adresse 
Oder den DNS-Namen des Managementprozessors. Die IP-Adresse 
des Managementprozessors wird standardmaBig angegeben. Die 
Umgebungsvariable <DEVICEIPADDRESSO> kann auch zum 
Festlegen einer Netzwerkadresse verwendet werden. 

Verwenden Sie den -S-Schalter, um das Standardverhalten zu iiberschreiben. 
Falls vorhanden, hat dieser Schalter Vorrang vor der IP-Adressen- 
Umgebungsvariable <DEVICEIPADDRESSO>. 

-F <Dateiname> - Dieser Schalter enthalt den Pfad der XML-Datei, die die 

Verzeichniseinstellungen des Managementprozessors und den Speicherort 
der Firmware-Images enthalt. Dieser Schalter verursacht einen Fehler, wenn 
keine IP-Adresse angegeben wurde. 

-A - Dieser Schalter verwendet den Netzwerknamen fiir den Namen des im 
Verzeichnis erstellten Gerateobjekts. 

-V - Dieser Schalter ist optional und stellt das Dienstprogramm 
HPQLOMGC auf den Verbose-Modus ein. 

-L <Dateiname> - Dieser Schalter legt fest, wo die ProtokoUdatei erstellt 
wird. Dieser Schalter verursacht einen Fehler, wenn keine IP-Adresse 
angegeben wurde. 

-Q - Dieser Schalter ist optional und stellt das Dienstprogramm 
HPQLOMGC auf den leisen Modus ein. 

-U - Dieser optionale Schalter erzwingt eincFirmware-Aktualisierung. 
Wird dieser Befehl verwendet, muss er in die Anwendungsstart-Aufgabe 
mit aufgenommen werden. 

7. Klicken Sie auf Weiter. Es wird ein Bildschirm angezeigt, der Optionen 

zum Benennen des Tasks, Definieren der Abfrageverkniipfung und 
Einrichten eines Zeitplans fiir den Task enthalt. 

8. Geben Sie in das Feld Enter a name for this task (Namen fiir diesen 
Task eingeben) einen Namen fur den Task ein. 



Lights-Out-Dienstprogramme zur Verzeichnismigration 213 



9. Wahlen Sie die zuvor erstellte Abfrage aus, in diesem Beispiel 

„Mgmt Processors". 

10. Klicken Sie auf Schedule (Zeitplan), um festzulegen, wann der 
Anwendungsstart-Task ausgefiihrt werden soil. Das Fenster Schedule 
Configuration (Zeitplan-Konfiguration) wird angezeigt. 

1 1 . Klicken Sie auf OK, um den Zeitplan festzulegen. 

HINWEIS: Der Standardzeitplan fur einen Steuertask ist Now (Jetzt). 

12. Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um den Anwendungsstart-Task 
zu speichem. 

13. Klicken Sie auf das Symbol Execute a Task (Task ausfuhren, das griine 
Dreieck), um die Gruppenadministration auszufilhren. 

HPQLOMGC-Befehlssprache 

Bei der Verwendung von HPQLOMGC werden die Verzeichniseinstellungen fur 
den Managementprozessor aus einer XML-Datei gelesen. Das verwendete Skript 
ist ein Teil der RIBCL und wurde erweitert, um mehrere Managementprozessor- 
Firmware-lmages zu unterstiitzen. Weitere Information zu RIBCL fiir Ihren 
Managementprozessor finden Sie im Benutzerhandbuch zu RILOE, RILOE 11 
oder iLO. 
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Folgendes Beispiel zeigt eine XML-Datei: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="user" PASSWORD="password"> 
<DIR_INFO MODE="write"> 

<ILO_CONFIG> 

<UPDATE_RIB_FI RMWARE 

IMAGE_LOCATION="C: \fw\ilol40 .brk" /> 
</ILO_CONFIG> 
<RILOE_CONFIG> 

<UPDATE_RIB_FIRMWARE IMAGE_LOCATION="C : \f w\riloe . brk" 

/> 

</RILOE_CONFIG> 

<RIL0E2_C0NFIG> 

< U P D AT E_R I B_F I RMWARE 

IMAGE_LOCATION="C: \fw\riloeii.brk" /> 
</RIL0E2_C0NFIG> 
<MOD_DIR_CONFIG> 

<DIR_AUTHENTICATION_ENABLED value="YES" /> 

<DIR_LOCAL_USER_ACCT value="YES" /> 

< D I R_S E RVE R_ADDRE S S 

value=" administration .wins . hp . com" /> 
<DIR_SERVER_PORT value="635" /> 
<DIR_OBJECT_DN 

value="CN=RIL0P5 , CN=Users , DC=RIL0EGRP2 , DC=HP" /> 
<DIR_OBJECT_PASSWORD value="aurora" /> 
<DIR_USER_C0NTEXT_1 

value="CN=Users , DC=RIL0EGRP2 , DC=HP" /> 
<DIR_USER_C0NTEXT_2 value="" /> 
<DIR_USER_C0NTEXT_3 value="" /> 
<DIR_ROLE 

value="CN=RILOEROLE , CN=Users , DC=RIL0EGRP2 , DC=HP" /> 
<DIR_LOGIN_NAME value="RIL0EGRP2\Adminl" /> 
<DIR_LOGIN_PASSWORD value="aurora" /> 

</MOD_DIR_CONFIG> 

</DIR_INFO> 

</LOGIN> 

</RIBCL> 
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RIL0E2_C0NFIG 

RIBCL erlaubt nur ein Firmware-Image pro XML-Datei. Die Befehlssprache 
fiir HPQLOMGC wurde modifiziert, damit jeder Managementprozessor iiber 
ein bestimmtes Firmware-Image in einer einzelnen XML-Datei verfiigt. Diese 
Befehle miissen innerhalb eines DIR_INFO-Blocks ausgegeben werden und 
DIR_INFO muss sich im Schreibmodus befinden. Der Managementprozessor 
wird nach Abschluss der Firmware-Aktualisierung zuriickgesetzt. Um die 
Firmware zu aktualisieren, muss der Benutzer mit den entsprechenden Rechten 
angemeldet sein. 

In dieser Befehlszeile werden die folgenden Parameter verwendet: 

• UPDATE_RIB_FIRMWARE IMAGE_LOCATION 
(„UPDATE_RIB_FIRMWARE Parameters" auf Seite 273) 

• MOD_DIR_CONFIG („MOD_DIR_CONFIG Parameters" auf Seite 264) 
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Lights-Out DOS Utility 



Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 



tJbersicht uber das Lights-Out DOS Utility . 
Empfohlene Verwendung von CPQLODOS 

Allgemeine Richtlinien fur CPQLODOS 

Befehlszeilenargumente 

RIBCL-XML-Befehle fur CPQLODOS 
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Ubersicht uber das Lights-Out DOS Utility 



CPQLODOS ist ein Befehlszeilen-Dienstprogramm, das Teil des SmartStart 
Scripting Toolkits ist. Es soil als Dienstprogramm zur anfanglichen Konfiguration 
dienen, bei der nur die wichtigsten Einstellungen der RILOE II vorgenommen 
werden, die erforderlich sind, urn eine der Konfigurationsmethoden mit voUem 
Funktionsumfang verwenden zu konnen. Aufgrund des begrenzten 
Verwendungszwecks, verarbeitet es auch nur einen kleinen Teil des Befehlssatzes 
der Skripting-Befehlssprache von RILOE II. 

HINWEIS: CPQLODOS ist ein rein DOS-basiertes Tool, fur das IVIS- 
DOS® 6.0 Oder liolier erforderlich ist. Das Sl<ripting von Lights-Out wird 
von Linux-Betriebssystemen oder bei Verwendung des Novell NetWare 
Client nicht untersttitzt. 

CPQLODOS gestattet die Konfiguration von Funktionen, die durch die F8- 
Eingabeaufforderung oder die grafische Benutzeroberflache angezeigt werden. 
Das Dienstprogramm ist nicht zur fortgesetzten Verwaltung gedacht. Fiir die 
Verwaltung von BenutzeiTcchten und Netzwerkfunktionalitat auf dem Server 
sollte RIBCL verwendet werden. 
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Empfohlene Verwendung von CPQLODOS 

HP empfiehlt die Verwendung von CPQLODOS 

/WRITE_XML=f ilename . ext, um die aktuellen RILOE II Einstellungen zu 
erfassen. Die Ausgabe des Befehls /WRITE_XML soUte als Vorlage fiir weitere 
CPQLODOS- Skripte verwendet werden. 

Aus Sicherheitsgriinden gibt der Befehl /WRITE_XML die Passworter fiir 
aktuelle Benutzerkonten oder den Lizenzschliissel fiir das RILOE n Advanced 
Pack nicht aus. 

Bearbeiten Sie die mit dem Parameter /WRITE_XML erstellte Vorlagendatei, so 
dass die gewiinschte Konfiguration enthalten ist. 

Verwenden Sie CPQLODOS /LOAD_XML=f ilename . ext, um das RILOE n 
auf seine werkseitigen Standardeinstellungen zuriickzusetzen. Wenden Sie daim 
die Einstellungen in der XML-Skriptdatei an. 

Allgemeine Richtlinien fur CPQLODOS 

Eine Datenbank wird mit einem Offnungsbefehl geoffnet. Die Datenbank bleibt 
geoffnet, bis der passende SchlieBbefehl iibermittelt wird. Alle innerhalb eines 
einzelnen Befehlsblocks vorgenommenen Anderungen werden simultan 
iibemommen, wenn die Datenbank geschlossen wird. Ein Fehler innerhalb des 
Blocks fiihrt dazu, dass die darin enthaltenen Anderungen ignoriert werden. 

Ein Beispiel fiir einen Offnungsbefehl und den zugehorigen SchUeBbefehl lautet: 

<USER_INFO> 
</USER_INFO> 

In alien Beispielen werden die Offnungs- und SchlieBbefehle dargestellt. 
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Befehlszeilenargumente 

Die Befehle sind nach Funktion gruppiert. Alle zur Anderung von 
Benutzerinformationen verwendeten Befehle sind zu einer Gruppe 
zusammengefasst. Durch die Gruppierung von Befehlen kann die Firmware zu 
andernde Daten ahnlich wie bei einem Textdokument als Informationsblock 
anzeigen und gleichzeitig Multi-Thread-Zugriff auf verschiedene Arten von 
Informationen bieten. 



In der folgenden Tabelle sind die von CPQLODOS erkannten Argumente 
zusammengestellt. 



Befehlszeilenargument 


Beschreibung 


/HELP Oder/? 


Zeigt einfache Hilfemeldungen an. 


/RESET_RILOE 


Setzt den RILOE II Managementprozessor auf die 
werkseitigen Standardeinstellungen zuruck. 


/DETECT 


Ermittelt den RILOE II Managementprozessor auf dem 

Zielserver. 


/RESET_RILOE 


Setzt den RILOE II Managementprozessor zuruck. 


/VIRT_FLOPPY 


Ignoriert den Fefiler der eingelegten virtuellen Diskette. 


/MIN_FW-xxx 


Ermogliclit es Ihnen, die Mindestversion der Firmware 
festzulegen, auf der der RILOE II Managementprozessor 

ausgefulirt wird. 


/GET_STATUS 


Gibt den Status des RILOE II Managementprozessors 
zuruck. 


/GET_HOSTINFO 


Fragt die aktuellen Host-Serverinformationen auf dem 
RILOE II Managementprozessor ab und zeigt sie zusammen 
mit Name und Nummer des Servers an. 


/GET_USERINFO 


Ermittelt die in der RILOE II Managementprozessorkarte 
gespeicfierten aktuellen Benutzer und zeigt die Namen, 
Anmeldenamen sowie Informationen zur Sicherheitsmaske an. 


/GET_NICCONFIG 


Ermittelt die im RILOE II Managementprozessor 
gespeicfierten NiC-Elnstellungen und zeigt sie an. 


/GET_DHCPCONFIG 


Ermittelt die Im RILOE II Managementprozessor 
gespeicfierten DHCP-Einstellungen und zeigt sie an. 


/GET_DIRCONFIG 


Ermittelt die Im RILOE 11 Managementprozessor 
gespeicfierten Verzeicfiniseinstellungen und zeigt sie an. 
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Befehlszeilenargument 


Beschreibung 


/WRITE_XML=path\file 
name.ext 


Liest die Einstellungen auf dem RILOE II 
Managementprozessor und schreibt die NIC-, DHCP-, 
Verzeichnis- und Benutzereinstellungen in eine XML- 
Skriptdatei zur Hardwarekonfiguration. 


/LOAD_XML=path\file name.ext 


Ladt die Skriptdatei und ubernimmt die an der aktuellen 
Konfiguration vorgenommenen Anderungen auf den 
RILOE II Managementprozessor. 


/VERIFY_XML 


Verifiziert die Richtigkeit der Skriptdatei und erzeugt eine 
Fehlermeldung bei nicht korrekten Daten. 



RIBCL-XML-Befehle fur CPQLODOS 

CPQLODOS verwendet dieselben RIBCL-XML-Befehle wie CPQLOCFG fur 

die <MOD_NETWORK_SETTINGS> und die <MOD_DIR_CONFIG> XML- 
Skriptsprachenblocke. Es werden nur die Parameter behandelt, die es nur bei 
CPQLODOS gibt. Weitere Information zu <MOD_NETWORK_SETTINGS> 
und <MOD_DIR_CONFIG> finden Sie unter: 

• MOD_NETWORK_SETTINGS 

• MOD_DIR_CONFIG 

Die folgenden XML-Blocks gibt es nur bei CPQLODOS: 

• CPQLODOS (auf Seite 220) 

• ADD_USER (auf Seite 221 ) 

CPQLODOS 

Dieser Befehl wird zum Starten und Beenden einer CPQLODOS-Sitzung 
verwendet. Dieser Befehl kann nur einmal in einem Skript verwendet werden 
und muss die erste und letzte Anweisung in einem XML-Skript sein. 

Beispiel: 



<CPQLODOS VERSI0N="2 . 0"> 
</CPQLODOS> 
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CPQLODOS-Parameter 

VERSION ist eine numerische Zeichenfolge, die die Version von CPQLODOS 

bestimmt, die zur Ausfiihrung des Skripts erforderlich ist. Die Versionsangabe 
in der Zeiciienfolge des Parameters VERSION wird mit der Version verglichen, 
die CPQLODOS verarbeiten kann. Wenn die Version von CPQLODOS und 
die im Skript angegebene Version nicht tibereinstimmen, wird ein Fehler 
zuriickgegeben. Der Parameter VERSION muss einen Wert enthalten. 

CPQLODOS-Laufzeitfehler 

Folgende CPQLODOS -Fehlermeldungen konnen angezeigt werden: 
Version must not be blank. (Der Parameter VERSION 
muss einen Wert enthalten.) 



ADD_USER 

Dieser Befehl wird verwendet, um einen neuen Benutzer fiir die RILOE 11 

hinzuzufiigen. Wenn mehrere ADD_USER-Befehle im XML-Skript vorhanden 
sind, verwendet CPQLODOS ausschUeBlich die Einstellungen des letzten 
Befehls. 

Beispiel: 

<ADD_USER 

USER_NAME = "James Madison" 

USER_LOGIN = "jmadison" 

PASSWORD = "president"> 
</ADD_USER> 

ADD_USER-Parameter 

USER_NAME ist der tatsachliche Name des Benutzers. Der Parameter 
USER_NAME hat eine maximale Lange von 40 Zeichen und kann eine ASCII- 

Zeichenfolge sein, die druckbare Zeichen einschlieBlich Leerzeichen enthalt. 
Diese Zeichenfolge wird nur zur Anzeige verwendet und darf nie leer sein. 
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USER_LOGIN ist das Kennwort des Benutzers zur Anmeldung bei der RILOE II. 
Der Parameter USER_LOGIN hat eine maximale Lange von 40 Zeichen und kann 
eine ASCII-Zeichenfolge sein, die eine beliebige Kombination aus druckbaren 
Zeichen enthalt. Hier wird zwischen GroB- und Kleinschreibimg unterschieden. 
Der Parameter USER_LOGIN darf nie leer sein. 

PASSWORD ist das Kennwort, das dem Benutzer zugeordnet wird. Dieser 
Parameter hat eine Mindestlange von acht Zeichen, eine maximale Lange von 
40 Zeichen und ist eine ASCII-Zeichenfolge, die eine beliebige Kombination 
von druckbaren Zeichen enthalten kann. Der Parameter PASSWORD darf weder 
einfache noch doppelte Anfiihrungszeichen enthalten. Bei diesem Parameter wird 
zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden, und er darf nie leer sein. 

ADD_USER-Laufzeitfehler 

Bei der Ausfiihrung von ADD_USER konnen folgende Fehlermeldungen 
auftreten: 

• Login name is too long. Maximum length is 40 characters. 

(Der Anmeldename ist zu lang. Die maximale Lange betragt 48 Zeichen.) 

• Password is too short. Minimum length is 8 characters. 
(Kennwort ist zu kurz. Die minimale Lange betragt 8 Zeichen.) 

• Password is too long. Maximum length is 40 characters. 

(Das Kennwort ist zu lang. Die maximale Lange betragt 40 Zeichen.) 

• User table is full. No room for new user. 

(Benutzertabelle ist voll. Kein Platz fiir neuen Benutzer vorhanden.) 

• Cannot add user. The user name already exists. 

(Benutzer kann nicht hinzugefiigt werden. Der Benutzemame ist bereits 

vorhanden.) 

• User information is open for read-only access. Write access is required for 
this operation. (Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen 
Vorgang sind Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• User name cannot be blank. 
(Benutzemame darf nicht leer sein.) 

• User login ID cannot be blank. 
(Anmeldename darf nicht leer sein.) 
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• Version must not be blank. 
(Version darf nicht leer sein.) 

• Boolean value not specified. 
(Boolescher Wert nicht angegeben.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir diesen Vorgang erforderHchen 
Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 
(Der angemeldete Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir die Ausfiihrung 
dieses Befehls erforderlichen Rechte.) 
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Perl-Skripte 



Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 



Verwenden von Perl mit der XML-Skript-Schnittstelle 

Offnen einer SSL-Verbindung 

Senden der XML-Kopfzeile und des Skripttexts 
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Verwenden von Perl mit der XML-Skript-Schnittstelle 



Mit der enthaltenen Skript-Oberflache konnen Administratoren fast jeden Aspekt 
des Gerats auf automatisierte Weise verwalten. Adminstratoren verwenden 
hauptsachlich Tools wie „cpqlocfg.exe", urn die Verwendung zu unterstutzen. 
Administratoren, die einen anderen als einen Windows®-Client verwenden, 
konnen mit Perl-Skripten XML-Skripte an die Lights-Out-Gerate senden. 
Administratoren konnen mit Perl auch komplexere Aufgaben als mit 
cpqlocfg.exe ausfilhren. 

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie Sie Perl-Skripte zusammen mit der Lights- 
Out XML-Skriptsprache verwenden. Fiii^ Perl-Skiipte ist eine giiltige Benutzer-ID 
und ein Kennwort mit den entsprechenden Berechtigungen erforderlich. Beispiele 
fiir XML-Skripte fiir Lights-Out-Gerate sowie ein Beispiel fur ein Perl-Skript 
finden Sie auf der HP-Website ( http://www.hp.com/servers/lights-out ) im 
Abschnitt „Best Practices (Beste Verfahrensweisen)". 



Perl-Skripte miissen eine SSL-Verbindung fiir den HTTPS-Port des Gerats 
offnen, standardmaBig Port 443. Ein Beispiel: 

use Socket; 

use Net::SSLeay qw(die now die if ssl error); 

Net : : SSLeay : : load_error_st rings ( ) ; 

Net : : SSLeay : : SSLeay_add_ssl_algorithms ( ) ; 

Net : : SSLeay: : randomize ( ) ; 



Offnen einer SSL-Verbindung 
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# 

# opens an ssl connection to port 443 of the passed host 
# 

sub openSSLconnection ($) 
{ 

my $host = shift; 

my ($ctx, $ssl, $sin, $ip, $nip) ; 

if (not $ip = inet_aton ($host) ) 
{ 

print "$host is a DNS Name, performing lookup\n" if 
$ debug, • 

$ip = gethostbyname ($host) or die "ERROR: Host 
$hostname not found. \n"; 

} 

$nip = inet_ntoa ($ip) ; 

print STDERR "Connecting to $nip : 443\n" ; 
$sin = sockaddr_in (443, $ip) ; 

socket (S, &AF_INET, &SOCK_STREAM, 0) or die "ERROR: 
socket: $!"; 

connect (S, $sin) or die "connect: $!"; 

$ctx = Net: :SSLeay: :CTX_new() or die_now ("ERROR: 
Failed to create SSL_CTX $! "); 
Net: :SSLeay: : CTX_set_options ($ctx, 
SNet: :SSLeay: :OP_ALL) ; 

die if ssl error ( "ERROR: ssl ctx set options"); 

$ssl = Net: :SSLeay: :new($ctx) or die_now ( "ERROR: 

Failed to create SSL $!"); 

Net: :SSLeay: : set_fd ($ssl, fileno (S) ) ; 

Net :: SSLeay :: connect ( $ssl ) and 

die_if_ssl_error ( "ERROR: ssl connect"); 

print STDERR 'SSL Connected '; 

print 'Using Cipher: ' . 

Net :: SSLeay :: get_cipher ($ssl) if $debug; 
print STDERR "\n\n"; 



return $ssl; 

} 
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Senden der XML-Kopfzeile und des Skripttexts 

Nachdem die Verbindung eingerichtet wurde, muss die erste gesendete Skript- 
Zeile eine XML-Dokumentkopfzeile sein, die dem HTTPS-Webserver des Gerats 
mitteilt, dass es sich bei dem nun folgenden Inhalt um ein XML-Skript handelt. 
Die Kopfzeile muss exakt der Kopfzeile im Beispiel entsprechen. Nachdem die 
Kopfzeile voUstandig gesendet wurde, kaim der verbleibende Teil des Skripts 
gesendet werden. In diesem Beispiel wird das Skript in einem Stiick gesendet. 
Beispiel: 

# usage: sendscript (host, script) 

# sends the xmlscript script to host, returns reply 
sub sendscript ($$ ) 

{ 

my $host = shift; 
my $script = shift; 

my ($ssl, $reply, $lastreply, $res, $n) ; 
$ssl = openSSLconnection ($host) ; 

# write header 

$n = Net : : SSLeay : : ssl_write_all ($ssl, '<?xml 
version="1.0"?>' ."\r\n") ; 
rint "Wrote $n\n" if $debug; 

# write script 

$n = Net :: SSLeay :: ssl_write_all ($ssl, $script) ; 
print "Wrote $n\n$script\n" if $debug; 

$reply = ""; 
$lastreply = ""; 

READLOOP: 
while (1) 
{ 

$n++; 

$reply .= $lastreply; 

$lastreply = Net :: SSLeay :: read ($ssl) ; 
die_if_ssl_error ("ERROR: ssl read"); 
if ($lastreply eq "") 
{ 

sleep (2); # wait 2 sec for more text. 
$lastreply = Net :: SSLeay :: read ($ssl) ; 
last READLOOP if ($lastreply eq ""); 
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} 

sleep (2); # wait 2 sec for more text. 
$lastreplY = Net :: SSLeay: : read ($ssl) ; 
last READLOOP if ($lastreplY eq ""); 
} 

print "READ: $lastreply\n" if $debug; 
if ($lastreply =~ m/STATUS=" (Ox [0-9A- 
F] +) " [\s] +MESSAGE= 

' (.*) ' [\s]+\/>[\s]*(([\s] I .)*?)<\/RIBCL>/) 
{ 

if($l eq "0x0000") 

{ 

print STDERR "$3\n" if $3; 
} 

else 
{ 

print STDERR "ERROR: STATUS: $1, MESSAGE: $2\n"; 

} 

} 

} 

$reply .= $lastreply; 
closeSSLconnection ($ssl) ; 
return $reply; 

} 

PERL-Skripte konnen auch einen Teil des XML-Skripts senden, auf eine 
Antwort warten und spater weitere Teile senden. Mit dieser Technik ist es 
moglich, die von einem friiheren Befehl erzeugte Antwort als Eingabe fiir 
einen spateren Befehl zu verwenden.. Das PERL-Skript muss jedoch innerhalb 
weniger Sekunden Daten senden. Andemfalls tritt beim Gerat ein Timeout 
auf und die Verbindung wird getrennt. 

Bei der Verwendung der XML-Skriptoberflache mit FERL-Skripts gelten die 
folgenden Beschrankungen: 

• PERL-Skripte miissen die XML-Kopfzeile vor dem Hauptteil des 
Skripts senden. 

• PERL-Skripte miissen die Skriptdaten schnell genug iibermitteln, um ein 
Timeout beim Gerat zu verhindem. 
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• XML-Skripte konnen den Befehl zum Aktualisieren der Firmware nicht 
enthalten, was zusatzliche Arbeit seitens des PERL-Skripts erfordert, da es 
die Datei offnen muss, die das Firmware-Image enthalt und diese an das 
Gerat senden muss. 

• Pro Verbindung ist nur ein XML-Dokument zulassig, das bedeutet ein Paar 
RIBCL-Anhanger. 

• Das Gerat verarbeitet keine weiteren XML-Anhanger, wenn ein Syntaxfehler 
aufgetreten ist. Wenn Sie zusatzliche XML-Anhanger senden mochten, muss 
eine neue Verbindung aufgebaut werden. 
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Ubersicht iiber die Remote Insight Board Command 
Language (RIBCL) 



Die Remote Insight Board Command Language ist eine Befehlssprache, mit 
der Sie Skripts zur Verwaltung von Benutzerkonten und zur Konfiguration von 
Einstellungen erstellen konnen. 

WICHTIG: Ein Befehl sollte nicht durch Kommentare unterbrochen 
werden. Andernfalls wird eine Fehlermeldung erzeugt. 



In diesem Abschnitt sind alle Befehle nach ihrer Funktionalitat gruppiert. 
Alle zur Anderung von Benutzerinformationen verwendeten Befehle sind 
zu einer Gruppe zusammengefasst. Durch die Gruppierung von Befehlen 
kann die Firmware zu andernde Daten ahnlich wie bei einem Textdokument 
als Informationsblock anzeigen und gleichzeitig Multi-Thread-Zugriff auf 
verschiedene Arten von Informationen bieten. 

Eine Datenbank wird mit einem Offnungsbefehl geoffnet. Die Datenbank bleibt 
geoffnet, bis der passende SchlieBbefehl iibermittelt wird. Alle innerhalb eines 
einzelnen Befehlsblocks vorgenommenen Anderungen werden simultan 
iibemommen, wenn die Datenbank geschlossen wird. Ein Fehler innerhalb des 
Blocks fiihrt dazu, dass die darin enthaltenen Anderungen ignoriert werden. 

Ein Beispiel fiir einen Offnungsbefehl und den zugehorigen SchlieBbefehl lautet 
wie folgt: 

<USER_INFO> 
</USER_INFO> 

In alien Beispielen werden die Offnungs- und SchlieBbefehle dargestellt. 



Allgemeine Richtlinien fiir RIBCL 
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XML-Kopfzeile 

Die XML-Kopfzeile stellt sicher, dass die Verbindung nicht iiber HTTP, sondem 
iiber XML hergestellt wird. Die XML-Kopfzeile ist in das Dienstprogramm 
cpqlocfg integriert und hat folgendes Format: 

<?xml version="l . 0"?> 

Datentypen 

Fiir den Parameter sind drei Datentypen zulassig: 

• Zeichenfolge 

• Spezifische Zeichenfolge 

• Boolesche Zeichenfolge 



Zeichenfolge 

Eine Zeichenfolge ist ein in Anfiihrungszeichen stehender Text. Sie kann 
Leerstellen, Zahlen und beliebige druckbare Zeichen enthalten. Eine Zeichenfolge 
kann entweder mit doppelten oder einfachen Anfiihrungszeichen beginnen und 
muss mit demselben Anftihrungszeichentyp enden. Die Zeichenfolge kann ein 
Anfiihrungszeichen enthalten, wenn es sich dabei um ein Anfiihrungszeichen 
handelt, das sich von dem zur Begrenzung der Zeichenfolge verwendeten 
Anfiihrungszeichen unterscheidet. 

Wenn eine Zeichenfolge z. B. mit einem doppelten Anfiihrungszeichen beginnt, 
kann innerhalb der Zeichenfolge ein einfaches Anfiihrungszeichen verwendet 
werden, und die Zeichenfolge muss mit einem doppelten Anfiihrungszeichen 
enden. 



Spezifische Zeichenfolge 

Eine spezifische Zeichenfolge ist eine Zeichenfolge, die bestimmte Zeichen 
enthalten muss. Im AUgemeinen steht Ihnen eine Auswahl an Begriffen zur 
Verftigung, die als korrekte Syntax akzeptiert werden, wahrend alle anderen 
Begriffe einen Fehler verursachen. 
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Boolesche Zeichenfolge 

Eine boolesche Zeichenfolge ist eine spezifische Zeichenfolge zur Angabe einer 
„Ja"- bzw. „Nein"-Bedingung. Akzeptable boolesche Zeichenfolgen sind „yes", 
„y", „no", „n", „true", „t", „false" und „f '. Bel diesen Zeichenfolgen wird (sofem 
nicht anders angegeben) nicht zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden. 

RIBCL 

Dieser Befehl wird zum Starten und Beenden einer RIBCL-Sitzung verwendet. 
Sie konnen ihn in einer RIBCL-Sitzung nur einmal verwenden, und es muss der 
erste Befehl sein, der im Skript angezeigt wird. Die RIBCL-Tags sind erforderlich, 
um den Anfang und das Ende des RIBCL-Dokuments zu kennzeichnen. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 
</RIBCL> 

RIBCL-Parameter 

VERSION ist ein String, der die Version von RIBCL angibt, die die Client- 
Anwendung zur Verwendung erwartet. Die Zeichenfolge VERSION wird mit 
der erwarteten RIBCL- Version verglichen. Stimmen beide nicht iiberein, wird 
ein Fehler ausgegeben. Fiir den Parameter VERSION sollte vorzugsweise der 
Wert „2.0" verwendet werden. Der Parameter VERSION wird nicht mehr auf 
genaue Ubereinstimmung gepriift, darf jedoch nicht leer gelassen werden. 

RIBCL-Laufzeitfehler 

Zu den moglichen RIBCL-Fehlem gehoren folgende Meldungen: 
Version must not be blank. (Version darf nicht leer sein.) 
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LOGIN 

Der Befehl LOGIN liefert die Informationen, mit denen die Authentifizierung 
des Benutzers durchgefiihrt wird, dessen Berechtigungsebene bei der Ausfiiiirung 
von RIBCL-Aktionen verwendet werden. Der angegebene Benutzer muss 
mindestens Anmelderechte besitzen, um RIBCL-Befehle auszufiihren. Die 
Berechtigungsebene des Benutzers wird mit der zur Durchfilhrung eines 
bestimmten Befehls erforderlichen Berechtigung verglichen. Falls die Rechte 
nicht ausreichen, wird eine entsprechende Fehlermeldung erzeugt. 

Beispiel: 

<LOGIN USER_LOGIN="username" PASSWORD="password"> 

</LOGIN> 

HINWEIS: Benutzer ohne Administrator-Rechte konnen ihre 
Kennworteinstellungen andern. 

LOGIN-Parameter 

USER_LOGIN ist das Kennwort des Benutzers zur Anmeldung bei der RILOE 11. 

Der Parameter USER_LOGIN hat eine maximale Lange von 40 Zeichen und kann 
eine ASCII-Zeichenfolge sein, die eine beliebige Kombination aus druckbaren 
Zeichen enthalt. Hier wird zwischen Groi3- und Kleinschreibung unterschieden. 
Der Parameter USER_LOGIN darf nie leer sein. 

PASSWORD ist das Kennwort, das dem Benutzer zugeordnet wird. Dieser 
Parameter hat eine Mindestlange von acht Zeichen, eine maximale Lange von 
40 Zeichen und ist eine ASCII-Zeichenfolge, die eine beliebige Kombination 
von druckbaren Zeichen enthalten kann. Der Parameter PASSWORD darf weder 
einfache noch doppelte Anfiihrungszeichen enthalten. Bei diesem Parameter wird 
zwischen GrroB- und Kleinschreibung unterschieden, und er darf nie leer sein. 
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LOGIN-Laufzeitfehler 

Die moglichen Laufzeitfehlermeldungen lauten u. a.: 

• User login name was not found. 

(Anmeldename des Benutzers konnte nicht gefunden werden.) 

• Version must not be blank. 
(Version darf iricht leer sein.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 
(Der angemeldete Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir die Ausfiihrung 
dieses Befehls erforderlichen Rechte.) 



USERJNFO 

Der Befehl USERJNFO kann nur innerhalb eines LOGIN-Befehls angezeigt 
werden. Wenn die RILOE II diesen Befehl analysiert, liest sic die lokale 
Datenbank mit Benutzerinformationen in den Speicher und bereitet sic zur 
Bearbeitung vor. Nur Befehle des Typs USER_INFO sind innerhalb des 
USERJNFO Blocks gultig. Der Befehl USERJNFO erzeugt cine Antwort, 
die die Host-Anwendung dariiber informiert, ob die Benutzerinformationen 
erfolgreich gelesen wurden oder nicht. Werm die Benutzerinformationen von 
einer anderen Anwendung iiberschrieben werden koimen, wird dieser Aufruf 
fehlschlagen. 

Beispiel: 

<USER_INFO MODE="write"> 
</USER_INFO> 

USERJNFO-Parameter 

MODE ist ein spezieller Zeichenketten-Parameter mit einer maximalen Lange von 
10 Zeichen. Mit ihm wird festgelegt, wie die Benutzerinformationen verwendet 
werden soUen. Zulassige Argumente sind „read" (lesen) und „write" (schreiben). 
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Weirn der Parameter im Schreibmodus geoffnet ist, dann ist Lesen und Schreiben 
moglich, und andere Benutzer konnen die Benutzerinformationen nicht offnen. 
Wird er im Lesemodus geoffnet, konnen die Benutzerdaten nicht geandert 
werden. Bei diesem Argument wird nicht zwischen GrroB- und Kleinschreibung 
untersciiieden. Dieser Parameter darf nie leer sein. 

USERJNFO-Laufzeitfehler 

Eine moghche Laufzeitfehlermeldung ist: Mo de p a r ame t e r mu s t 
not be blank. (Der Modusparameter darf nicht 
leer sein . ) 

ADD_USER 

Der Befehl ADD_USER wird verwendet, um ein neues lokales Benutzerkonto 
hinzuzufiigen: Die Parameter USER_NAME und USER_LOGIN diirfen in der 
aktuellen Benutzerdatenbank nicht vorhanden sein. Verwenden Sie den Befehl 
MOD_USER, um die Informationen eines vorhandenen Benutzers zu andem. 
Damit dieser Befehl korrekt analysiert, muss er innerhalb eines USER_INFO- 
Befehlsblocks erscheinen und USER_INFO MODE muss auf Schreiben 
eingestellt sein. Der Benutzer muss iiber Adminstratorrechte verfiigen. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<USER_INFO MODE="write"> 

<ADD_USER 

USER_NAME ="Admin User" 

USER_LOGIN ="username" 

PASSWORD ="password"> 

<ADMIN_PRIV value ="No"/> 

<CONFIG_RILO_PRIV value ="No"/> 

<LOGIN_PRIV value ="Yes"/> 

<REMOTE_CONS_PRIV value ="Yes"/> 

<RESET_SERVER_PRIV value ="Yes"/> 

<VIRTUAL_MEDIA_PRIV value=" Yes " /> 

<CLIENT_RANGE value=""/> 
</ADD_USER> 
</USER_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 
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ADD_USER-Parameter 

USER_NAME ist der tatsachliche Name des Benutzers. Der Parameter 
USER_NAME hat eine maximale Lange von 40 Zeichen und kann eine ASCII- 
Zeichenfolge sein, die druckbare Zeichen einschlieBlich Leerzeichen enthalt. 
Diese Zeichenfolge wird nur zur Anzeige verwendet und darf nie leer sein. 

USER_LOGIN ist das Kennwort des Benutzers zur Anmeldung bei der RILOE II. 
Der Parameter USER_LOGIN hat eine maximale Lange von 40 Zeichen und kann 
eine ASCU-Zeichenfolge sein, die eine beliebige Kombination aus druckbaren 
Zeichen enthalt. Hier wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden. 
Der Parameter USER_LOGIN darf nie leer sein. 

PASSWORD ist das Kennwort, das dem Benutzer zugeordnet wird. Dieser 
Parameter hat eine Mindestlange von acht Zeichen, eine maximale Lange von 
40 Zeichen und ist eine ASCII-Zeichenfolge, die eine beliebige Kombination 
von druckbaren Zeichen enthalten kann. Der Parameter PASSWORD darf weder 
einfache noch doppelte Anfiihrungszeichen enthalten. Bei diesem Parameter wird 
zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden, und er darf nie leer sein. 

Mit den folgenden Parameter werden die Benutzerrechte festgelegt. Diese 
Parameter sind optional und konnen den Wert „Yes" (Ja) oder „No" (Nein) haben, 
mit dem die Rechte erteilt bzw. verweigert werden. Weim dieser Parameter leer 
gelassen wird, wird davon ausgegangen, dass der Wert „No" lautet. 

ADMIN_PRrV ist ein boolescher Parameter, der dem Benutzer das Recht zum 
Verwalten von Benutzerkonten gibt. Benutzer konnen die Kontoeinstellungen fiir 
sich selbst oder andere Benutzer andem sowie Benutzer hinzufilgen und loschen. 
Wird dieser Parameter leer gelassen, kaim der Benutzer keine Konten 
hinzufiigen, loschen oder konfigurieren. 

CONFIG_RILO_PRrV ist ein boolescher Parameter, der dem Benutzer das 
Recht zum Konfigurieren der Karteneinstellungen gibt. Dazu gehoren die 
Netzwerkeinstellungen, die globalen Einstellungen sowie die Einstellungen 
fiir Insight Manager und SNMP. Wird dieser Parameter leer gelassen, kann 
der Benutzer keine Karteneinstellimgen konfigurieren. 
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LOGIN_PRIV ist ein boolescher Parameter, der dem Benutzer die Anmeldung 
an der RILOE II sowie die Verwendung von Ressourcen wie etwa Websites 
ermogUcht. Wenn dieser Parameter den Wert „No" (Nein) besitzt oder leer 
gelassen wird, dann wird das Konto deaktiviert, jedoch nicht geloscht. 

REMOTE_CONS_PRrV ist ein boolescher Parameter, der dem Benutzer die 
Berechtigung erteilt, auf die Funktionen der Remote Console zuzugreifen. Dieser 
Parameter ist optional, und die boolesche Zeichenfolge muss auf „Yes" (Ja) 
gesetzt werden, wenn der Benutzer das Recht erhalten soil, auf die Remote 
Console zuzugreifen. Wenn dieser Parameter verwendet wird, darf die boolesche 
Zeichenfolge nicht leer gelassen werden. Werden durch diesen Parameter keine 
Rechte gewahrt, kann der Benutzer nicht auf die Funktionen der Remote Console 
zugreifen. 

RESET_SERVER_PRIV ist ein boolescher Parameter, der den Benutzer dazu 
berechtigt, den Server remote zuriickzusetzen oder herunterzufahren. Dieser 
Parameter ist optional. Wenn der Benutzer das Recht erhalten soil, den Server 
zuriickzusetzen oder herunterzufahren, muss die boolesche Zeichenfolge auf 
„Yes" (Ja) gesetzt werden. Wenn dieser Parameter verwendet wird, darf die 
boolesche Zeichenfolge nicht leer gelassen werden. Wird dieser Parameter leer 
gelassen, kann der Benutzer den Server nicht zuriicksetzen. 

VIRTU AL_MEDIA_PRIV ist ein boolescher Parameter, der dem Benutzer die 
Berechtigung erteilt, auf die Funktionen fiir das virtuelle Diskettenlaufwerk 
zuzugreifen. Dieser Parameter ist optional, und die boolesche Zeichenfolge muss 
auf „Yes" (Ja) gesetzt werden, wenn der Benutzer das Recht erhalten soli, auf 
das virtuelle Diskettenlaufwerk zuzugreifen. Wenn dieser Parameter verwendet 
wird, darf die boolesche Zeichenfolge nicht leer gelassen werden. Wird dieser 
Parameter leer gelassen, kann der Benutzer das virtuelle Diskettenlaufwerk 
nicht verwenden. 

WICHTIG: Die folgenden Parameter beschranken die Adresse, uber 
die sicli der Benutzer anmelden kann. Wenn der Benutzer versuclit, 
sich uber eine andere Adresse anzumelden, wird die Anfrage genau so 
abgewiesen, als hatte der Benutzer ein falsclies Kennwort eingegeben. 
Damit eine Einschrankung wirksam ist, muss genau einer der unten 
aufgelisteten Parameter vorhanden sein. Wenn sich der Benutzer oline 
Einschrankung von jedem beliebigen Ort aus anmelden darf, lassen 
Sie einen dieser Parameter leer. Ist der Parameter nicht leer, werden 
die Client-Adressen wie angegeben beschrankt. 
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CLIENT_IP gibt eine einzelne IP-Adresse an, die der Benutzer zum Verbinden 
mit der RILOE 11 verwenden kann. Es muss sich um eine voUstandige 
numerische IP-Adresse im Format 0.0.0.0 handeln. 

CLIENT_RANGE gibt einen Adressenbereich im Format 0.0.0.0 an, den der 
Benutzer fiir den Zugriff auf die RILOE n verwenden darf. Es werden zwei 
durch einen Bindestrich (-) getrennte Adressen angegeben. Beide Adressen 
miissen zulassige und vollstandig numerische TCP/IP-Adressen sein. Jede 
beliebige Adresse, deren numerischer Wert innerhalb des Bereichs liegt, wird 
akzeptiert. Dieser Datenparameter kann nicht zusammen mit den Parametem 
CLIENT_IP und DNS_NAME verwendet werden. 

DNS_NAME gibt einen DNS-Namen an, mit dem sich der Benutzer an der 
RILOE II anmeldet. Die maximal zulassige Lange ist 50 Zeichen. Dieser 
Parameter kann nicht zusammen mit den Parametern CLIENT_IP und 
CLIENT_RANGE verwendet werden. 

ADD_USER-Laufzeitfehler 

Bei der Ausfuhrung von ADD_USER konnen folgende Fehlermeldungen 
auftreten: 

• Login name is too long. Maximum length is 40 characters. 

(Der Aimieldename ist zu lang. Die maximale Lange betragt 48 Zeichen.) 

• Password is too short. Minimum length is 8 characters. 
(Keimwort ist zu kurz. Die minimale Lange betragt 8 Zeichen.) 

• Password is too long. Maximum length is 40 characters. 

(Das Kennwort ist zu lang. Die maximale Lange betragt 40 Zeichen.) 

• User table is full. No room for new user. 

(Benutzertabelle ist voU. Kein Platz fiir neuen Benutzer vorhanden.) 

• Cannot add user. The user name already exists. 

(Benutzer kaim nicht hinzugefiigt werden. Der Benutzemame ist bereits 
vorhanden.) 

• User information is open for read-only access. Write access is required 
for this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 
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• User name cannot be blank. 
(Benutzemame darf nicht leer sein.) 

• User login ID cannot be blank. 
(Anmeldename darf nicht leer sein.) 

• Version must not be blank. 
(Version darf iricht leer sein.) 

• Boolean value not specified. 
(Boolescher Wert iricht angegeben.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt nicht tiber die fiir diesen Vorgang erforderhchen 

Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 
(Der angemeldete Benutzer verfiigt rricht iiber die fiir die Ausfiihrung 
dieses Befehls erforderlichen Rechte.) 

DELETE_USER 

Der Befehl DELETE_USER dient zum Loschen der Informationen zu einem 
vorhandenen Benutzer. Bevor dieser Befehl verwendet warden kann, muss 
der Befehl USER_INFO ausgegeben werden, mit dem der Modus auf „write" 
(schreiben) gesetzt wird. Der Benutzer benotigt Administrator-Rechte, um 
andere Benutzerkonten loschen zu koimen. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" 

PASSWORD="password"> 

<USER_INFO MODE="write"> 

<DELETE_USER USER_LOGIN="username"/> 

</USER_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 
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DELETE_USER-Parameter 

USER_LOGIN ist der Anmeldename des Benutzers, den Sie loschen mochten. 
Der Parameter USER_LOGIN hat eine maximale Lange von 40 Zeichen und 
kann eine ASCII-Zeichenfolge sein, die eine beliebige Kombination aus 
druckbaren Zeichen enthalt. Hier wird zwischen Groi5- und Kleinschreibung 
unterschieden. Der Parameter USER_LOGIN darf nie leer sein. 

DELETE_USER-Laufzeitfehler 

Zu den moglichen DELETE_USER-Fehlem gehoren folgende Meldungen: 

• User information is open for read-only access. Write access is required 
for tiiis operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• Cannot delete user information for currently logged in user 
(Benutzerinformationen des aktuell angemeldeten Benutzers konnen nicht 

geloscht werden.) 

• User login name was not found. 

(Anmeldename des Benutzers konnte nicht gefimden werden.) 

• User login name must not be blank. 
(Anmeldename darf nicht leer sein.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir diesen Vorgang erforderhchen 
Rechte.) 

• Logged in user does not have required privileges for this command. 
(Der angemeldete Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir die Ausfiihrung 
dieses Befehls erforderlichen Rechte.) 
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GET_USER 

Der Befehl GET_USER fiihrt zur Ausgabe der Informationen des lokalen 
Benutzers mit Ausnahme des Kennworts. Der Benutzer muss iiber Anmelderechte 
verfiigen, um diesen Befehl auszufiihren. Verfiigt der Benutzer iricht iiber 
Administratorrechte, koirnen nur Informationen zu dem angemeldeten Benutzer 
ausgegeben werden. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<USER_INFO MODE="read"> 

<GET_USER USER_LOGIN="username"/> 

</USER_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 

GET_USER-Parameter 

USER_LOGIN ist das Kennwort des Benutzers zur Anmeldung bei der RILOE 11. 
Der Parameter USER_LOGIN hat eine maximale Lange von 40 Zeichen und kaim 
eine ASCII-Zeichenfolge sein, die eine beliebige Kombination aus druckbaren 
Zeichen enthalt. Hier wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden. 
Der Parameter USER_LOGIN darf rue leer sein. 

GET_USER-Laufzeitfehler 

Zu den moglichen GET_USER-Laufzeitfehlem gehoren folgende Meldungen: 

• User login ID cannot be blank. 
(Anmeldename darf nicht leer sein.) 

• User login name was not found. 

(Anmeldename des Benutzers konnte nicht gefunden werden.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderUchen Rechte.) 
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GET.USER-Ruckgabemeldungen 

Eine mogliche GET_USER-Ruckgabemeldung konnte folgendeimaBen aussehen: 

<RESPONSE 

STATUS="OxOOOO" 
MSG="No Errors" 

/> 

<GET_USER 

USER_NAME= "Admin User" 
USER_LOGIN ="username" 
ADMIN_PRIV="N" 
CONFIG_RILO_PRIV="Y" 
LOGIN_PRIV="Y" 
REMOTE_CONS_PRIV="Y" 
RESET_SERVER_PRIV="N" 
V I RTUAL_ME D I A_PRI V= " N " 
CLIENT_IP=" " 

/> 

MOD_USER 

Der Befehl MOD_USER wird zum Andem der Informationen zu einem 
vorhandenen lokalen Benutzer verwendet. Eingaben mtissen nur im ersten 
Feld erfolgen. Dort wird festgelegt, welcher Benutzer geandert werden soli. 
Parameter, die nicht geandert werden miissen, sind zu iibergehen. MOD_USER 
muss als Teil des Parameters USER_INFO ausgegeben werden, und 
USER_INFO muss sich im Schreibmodus befinden. Der Anmeldename des 
Benutzers, durch den er Zugriff erhalt, kann nicht geandert werden. 

Der Benutzer muss mit Administratorrechten angemeldet sein, um 
Benutzemamen, Benutzerkennworter oder Benutzerrechte zu andem. Ein 
Benutzer ohne Administratorrechte kann lediglich das Keimwort fiir sein 
eigenes Konto andem. 
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Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 
<USER_INFO MODE="write"> 
<MOD_USER USER_LOGIN="loginname"> 

<USER_NAME value="username" /> 

<PASSWORD value="password"/> 

<ADMIN_PRIV value="No"/> 

<LOGIN_PRIV value="Yes"/> 

<REMOTE_CONS_PRIV value=" Yes " /> 

<RESET_SERVER_PRIV value="No"/> 

<CONFIG_RILO_PRIV value=" Yes " /> 

<VIRTUAL_MEDIA_PRIV value="No"/> 

<CLIENT_IP value="2 55 .2 55 .2 55 .255"/> 
</MOD_USER> 
</USER_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 

MOD_USER-Parameter 

USER_LOGIN ist das Kennwort des Benutzers zur Anmeldung bei der RILOE II. 
Der Parameter USER_LOGIN hat eine maximale Lange von 40 Zeichen und kann 
eine ASCII-ZeichenfoIge sein, die eine beliebige Kombination aus druckbaren 
Zeichen enthalt. Hier wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden. 
Der Parameter USER_LOGIN darf nie leer sein. 

HINWEIS: Wenn die folgenden Parameter nicht angegeben werden, 
wird der Wert des Parameters fur den angegebenen Benutzer nicht 
geandert. 

USER_NAME ist der tatsachUche Name des Benutzers. Der Parameter 
USER_NAME hat eine maximale Lange von 40 Zeichen und kann eine ASCII- 
Zeichenfolge sein, die druckbare Zeichen einschlieBlich Leerzeichen enthalt. 
Diese Zeichenfolge wird nur zur Anzeige verwendet und darf trie leer sein. 

PASSWORD ist das Kennwort, das dem Benutzer zugeordnet wird. Dieser 
Parameter hat eine Mindestlange von acht Zeichen, eine maximale Lange von 
40 Zeichen und ist eine ASCII-Zeichenfolge, die eine beliebige Kombination 
von druckbaren Zeichen enthalten kann. Der Parameter PASSWORD darf weder 
einfache noch doppelte Anfiihrungszeichen enthalten. Bei diesem Parameter wird 
zwischen GrroB- und Kleinschreibung unterschieden, und er darf trie leer sein. 
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ADMIN_PRIV ist ein boolescher Parameter, der dem Benutzer das Recht zum 
Verwalten von Benutzerkonten gibt. Benutzer konnen die Kontoeinstellungen fiir 
sich selbst oder andere Benutzer andem sowie Benutzer hinzufiigen imd loschen. 
Wird dieser Parameter leer gelassen, kann der Benutzer keine Konten 
hinzufiigen, losciien oder konfigurieren. 

LOGIN_PRIV ist ein boolescher Parameter, der dem Benutzer die Anmeldung 
an der RILOE II sowie die Verwendung von Ressourcen wie etwa Websites 
ermoglicht. Wenn dieser Parameter den Wert „No" (Nein) besitzt oder leer 
gelassen wird, daim wird das Konto deaktiviert, jedoch nicht geloscht. 

REMOTE_CONS_PRIV ist ein boolescher Parameter, der dem Benutzer die 
Berechtigung erteilt, auf die Funktionen der Remote Console zuzugreifen. Dieser 
Parameter ist optional, und die boolesche Zeichenfolge muss auf „Yes" (Ja) 
gesetzt werden, wenn der Benutzer das Recht erhalten soil, auf die Remote 
Console zuzugreifen. Wenn dieser Parameter verwendet wird, darf die boolesche 
Zeichenfolge nicht leer gelassen werden. Werden durch diesen Parameter keine 
Rechte gewahrt, kann der Benutzer nicht auf die Funktionen der Remote Console 
zugreifen. 

RESET_SERVER_PRIV ist ein boolescher Parameter, der den Benutzer dazu 
berechtigt, den Server remote zuriickzusetzen oder herunterzufahren. Dieser 
Parameter ist optional. Wenn der Benutzer das Recht erhalten soil, den Server 
zuriickzusetzen oder herunterzufahren, muss die boolesche Zeichenfolge auf 
„Yes" (Ja) gesetzt werden. Weim dieser Parameter verwendet wird, darf die 
boolesche Zeichenfolge nicht leer gelassen werden. Wird dieser Parameter 
leer gelassen, kann der Benutzer den Server nicht zuriicksetzen. 

CONFIG_RILO_PRIV ist ein boolescher Parameter, der dem Benutzer das 
Recht zum Konfigurieren der Karteneinstellungen gibt. Dazu gehoren die 
Netzwerkeinstellungen, die globalen Einstellungen sowie die Einstellungen 
fiir Insight Manager und SNMP. Wird dieser Parameter leer gelassen, kann 
der Benutzer keine Karteneinstellungen konfigurieren. 
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VIRTU AL_MEDIA_PRIV ist ein boolescher Parameter, der dem Benutzer die 
Berechtigung erteilt, auf die Funktionen fiir das virtuelle Diskettenlaufwerk 
zuzugreifen. Dieser Parameter ist optional, und die boolesche Zeichenfolge muss 
auf „Yes" (Ja) gesetzt werden, wenn der Benutzer das Recht erhalten soil, auf 
das virtuelle Diskettenlaufwerk zuzugreifen. Wenn dieser Parameter verwendet 
wird, darf die boolesche Zeichenfolge nicht leer gelassen werden. Wird dieser 
Parameter leer gelassen, kann der Benutzer das virtuelle Diskettenlaufwerk nicht 
verwenden. 

WICHTIG: Die folgenden Parameter beschranken die Adresse, uber 
die sicli der Benutzer anmelden kann. Wenn der Benutzer versuclit, 
sicli uber eine andere Adresse anzumelden, wird die Anfrage genau so 
abgewiesen, als hatte der Benutzer ein falsclies Kennwort eingegeben. 
Damit eine Einschrankung wirksam ist, muss genau einer der unten 
aufgelisteten Parameter vorhanden sein. Wenn sich der Benutzer ohne 
Einschrankung von jedem beliebigen Ort aus anmelden darf, lassen Sie 
einen dieser Parameter leer. Ist der Parameter nicht leer, werden die 
Client-Adressen wie angegeben beschrankt. 

CLIENT_IP gibt eine einzelne IP-Adresse an, die der Benutzer zum Verbinden 
mit der RILOE 11 verwenden kann. Es muss sich um eine voUstandige 
numerische IP-Adresse im Format 0.0.0.0 handeln. 

CLIENT_RANGE gibt einen Adressenbereich im Format 0.0.0.0 an, den der 
Benutzer fiir den Zugriff auf die RILOE II verwenden darf. Es werden zwei 
durch einen Bindestrich (-) getrennte Adressen angegeben. Beide Adressen 
miissen zulassige und voUstandig numerische TCP/IP-Adressen sein. Jede 
beliebige Adresse, deren numerischer Wert innerhalb des Bereichs liegt, wird 
akzeptiert. Dieser Datenparameter kann nicht zusammen mit den Parametem 
CLIENT_IP und DNS_NAME verwendet werden. 

DNS_NAME gibt einen DNS-Namen an, mit dem sich der Benutzer an der 
RILOE II anmeldet. Die maximal zulassige Lange ist 50 Zeichen. Dieser 
Parameter kann nicht zusammen mit den Parametem CLIENT_IP und 
CLIENT_RANGE verwendet werden. 
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MOD_USER-Laufzeitfehler 

Zu den moglichen MOD_USER-Laufzeitfehlem gehoren folgende Meldungen: 

• Login name is too long. Maximum length is 48 characters. 

(Der Anmeldename ist zu lang. Die maximale Lange betragt 48 Zeichen.) 

• Password is too short. Minimum length is 8 characters. 
(Keimwort ist zu kurz. Die miiumale Lange betragt 8 Zeichen.) 

• Password is too long. Maximum length is 40 characters. 

(Das Keimwort ist zu lang. Die maximale Lange betragt 40 Zeichen.) 

• User information is open for read-only access. Write access is required for 
this operation. (Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen 
Vorgang sind Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• User login ID cannot be blank. (Anmeldename darf nicht leer sein.) 

• Cannot modify user information for currently logged user. 
(Benutzerinformationen des aktuell angemeldeten Benutzers koimen nicht 
geandert werden.) 

• This user is not logged in. (Dieser Benutzer ist nicht angemeldet.) 

• User does not have correct privilege for action. (Der Benutzer verfiigt iricht 
iiber die fiir diesen Vorgang erforderlichen Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 
(Der angemeldete Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir die Ausfiihrung 
dieses Befehls erforderlichen Rechte.) 
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MOD_USER-Laufzeitfehler 

Zu den moglichen MOD_USER-Laufzeitfehlem gehoren folgende Meldungen: 

• Login name is too long. Maximum length is 40 characters. 

(Der Anmeldename ist zu lang. Die maximale Lange betragt 48 Zeichen.) 

• Password is too short. Minimum length is 8 characters. 
(Keimwort ist zu kurz. Die miiumale Lange betragt 8 Zeichen.) 

• Password is too long. Maximum length is 40 characters. 

(Das Keimwort ist zu lang. Die maximale Lange betragt 40 Zeichen.) 

• User information is open for read-only access. Write access is required for 
this operation. (Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen 
Vorgang sind Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• User login ID cannot be blank. (Anmeldename darf nicht leer sein.) 

• Cannot modify user information for currently logged user. 
(Benutzerinformationen des aktuell angemeldeten Benutzers koimen nicht 
geandert werden.) 

• This user is not logged in. (Dieser Benutzer ist nicht angemeldet.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt iricht iiber die fiir diesen Vorgang erforderHchen 

Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt iricht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderHchen Rechte.) 
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GET_ALL_USERS 

Der Befehl GET_ALL_USERS fordert die Ausgabe einer Liste aller giiltigen 
Benutzemamen an, die aktuell in der Datenbank fiir lokale Benutzer vorhanden 
sind. Damit dieser Befehl funktioniert, muss die Benutzerdatenbank mit dem 
Befehl USER_INFO im Lese- oder Schreibmodus geoffnet worden sein. 
Der Benutzer muss iiber Administratorrechte verfiigen, um diesen Befehl 
auszufiihren. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="aclminname" PASSWORD="password"> 

<USER_INFO MODE="read"> 

<GET_ALL_USERS /> 

</USER_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 

GET_ALL_USERS-Parameter 

USER_LOGIN ist das Kennwort des Benutzers zur Anmeldung bei der RILOE n. 
Der Parameter USER_L0G1N hat eine maximale Lange von 40 Zeichen und kann 
eine ASCII-Zeichenfolge sein, die eine beUebige Kombination aus druckbaren 
Zeichen enthalt. Hier wird zwischen GrroB- und Kleinschreibung unterschieden. 
Der Parameter USER_LOGIN darf trie leer sein. 

Der Befehl USER_1NF0 kann nur innerhalb eines LOGIN-Befehls angegeben 
werden. Wenn dieser Befehl analysiert wird, werden die Benutzerinformationen 
aus der Datenbank in den Speicher gelesen und zur Bearbeitung vorbereitet. Nur 
Befehle des Typs USERJNFO sind innerhalb des USER_INFO Blocks gultig. 
Der Befehl USER_INFO erzeugt eine Antwort, die die Host-Anwendung dariiber 
informiert, ob die Benutzerinformationen erfolgreich gelesen wurden oder nicht. 
Wenn die Benutzerinformationen von einer anderen Anwendung ilberschrieben 
werden koimen, wird dieser Aufruf fehlschlagen. 
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GET_ALL_USERS-Laufzeitfehler 

Logged in user does not have required privileges for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt iricht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 

Befehls erforderlichen Rechte.) 

GET_ALL_USERS-RLickgabemeldungen 

Eine mogliche GET_ALL_USERS-Ruckgabemeldung konnte folgendermaBen 
aussehen: 

<RESPONSE 

STATUS="OxOOOO" 
MESSAGE='No Error' 

/> 

USER_LOGIN="username" 
USER_L0GIN="user2 " 
USER_L0GIN="user3" 
USER_L0GIN="user4 " 
USER_L0GIN="user5" 
USER_L0GIN="user6" 
USER_L0GIN="user7 " 
USER_L0GIN="user8" 
USER_L0GIN="user9" 
USER_LOGIN="userlO" 
USER_LOGIN="userll" 
USER_L0GIN="userl2 " 

/> 

Eine mogliche iricht erfolgreiche Abfrage konnte folgendermaBen aussehen: 

<RESPONSE 

STATUS = "0x0001" 

MSG = "Error Message"/> 
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GET_ALL_USERS_INFO 

Der Befehl GET_ALL_USERS_INFO bewirkt die Ausgabe der aktuellen lokalen 
Benutzerdatenbank. Dieser Befehl gibt die Detailinformationen zu alien Benutzem 
aus und nicht nur die Anmeldenamen der Benutzer. Die Benutzerdatenbank muss 
zuvor durch den Befehl USER_INFO erfolgreich geoffnet werden. Die Datenbank 
kann durch den Befehl USER_INFO im Lese- oder Schreibmodus geoffnet 
werden, damit der Befehl GET_ALL_USERS_INFO funktioniert. Zur Ausfiihrung 
des Befehls GET_ALL_USERS_INFO muss der Benutzer mit 
Administratorrechten angemeldet sein. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<USER_INFO MODE="read"> 

<GET_ALL_USER_INFO /> 

</USER_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 

GET_ALL_USERSJNFO-Parameter 

Fiir diesen Befehl sind keine Parameter vorhanden. 



GET_ALL_USERS_INFO-Laufzeitfehler 

Ein moglicher GET ALL_USERS_INFO-Fehler lautet: Logged in user does 

not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderUchen Rechte.) 
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GET_ALL_USERS_INFO-Ruckgabemeldungen 

Eine mogliche GET_ALL_USERS_INFO-Ruckgabemeldung konnte 
folgendermaBen aussehen: 

<RESPONSE 

STATUS="OxOOOO" 
MSG="No Errors" 

/> 

<GET_USER 
USER_NAME= "Admin" 
USER_LOGIN="Admin" 
ADMIN_PRIV="Y" 
CONFIG_RILO_PRIV="Y" 
LOGIN_PRIV="Y" 
REMOTE_CONS_PRI V= " Y " 
RE SET_SERVER_PRI V= " Y " 
VIRTUAL_ME DI A_PRI V= " Y " 
CLIENT_IP=" " 
/> 

Die gleichen Inf ormationen warden fiir alle Benutzer 
wiederholt . 

Eine mogliche nicht erfolgreiche Abfrage konnte folgendermaBen aussehen: 

<RESPONSE 

STATUS = "0x0001" 

MSG = "Error Message"/> 

RIBJNFO 

Der Befehl RIB_INFO wird verwendet, um der Firmware mitzuteilen, dass die 
Konfiguration der RILOE II geandert wird. 

Beispiel: 

<RIB_INFO MODE="write"> 

RIB_INFO Befehle 

</RIB INFO 
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RIBJNFO-Parameter 

MODE ist ein spezieller Zeichenketten-Parameter mit einer maximalen Lange 
von 10 Zeichen. Mit ihm wird festgelegt, wie die Benutzerinformationen 
verwendet werden soUen. Zulassige Argumente sind „read" (lesen) und „write" 
(schreiben). 

Der Schreibmodus ermoglicht sowohl das Lesen als auch das Schreiben, 
und andere Benutzer konnen die Informationen zur RILOE II nicht offnen. 
Im Lesemodus kann der Benutzer keine Daten der RILOE II andem. Der 
Lesemodus gilt, wenn kein Modusattribut angegeben wird. 



RIBJNFO-Laufzeitfehler 

Es gibt keine RIB_INFO-Fehlermeldungen. 



RESET_RIB 

Dieser Befehl ermoglicht dem Benutzer ein Zuriicksetzen der RILOE II Karte. 
Der Befehl RESET_RIB muss innerhalb eines RIB_INFO-Blocks im 
Schreibmodus angegeben werden. Der Benutzer muss mit Rechten zum 
Konfigurieren der RILOE n angemeldet sein, um diesen Befehl auszufiihren. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="Admin" PASSWORD="Password"> 

<RIB_INFO MODE = "write"> 

<RESET_RIB/> 

</RIB_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 

RESET_RIB-Parameter 

Fiir diesen Befehl sind keine Parameter vorhanden. 
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RESET_RIB-Laufzeitfehler 

Fiir diesen Befehl sind keine Fehler vorhanden. 

GET_NETWORK_SETTINGS 

Der Befehl GET_NETWORK_SETTINGS ermoglicht dem Benutzer die 
Abfrage der Netzwerkeinstellungen. Der Befehl GET_NETWORK_SETTINGS 
muss innerhalb eines RIB_INFO-Blocks angegeben werden. Der Benutzer muss 
iiber Amnelderechte verfiigen, um diesen Befehl auszufiihren. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 
<RIB_INFO MODE="read"> 
< GE T_NE TWORK_S ETTINGS/> 
</RIB_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 



GET_NETWORK_SETTINGS-Parameter 

Fiir diesen Befehl sind keine Parameter vorhanden. 

GET_NETWORK_SETTINGS-Laufzeitfehler 



Fiir diesen Befehl sind keine Fehler vorhanden. 
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GET_NETWORK_SETTINGS-Ruckgabemeldungen 

Eine mogliche GET_NETWORK_SETTINGS-Ruckgabemeldung konnte 
folgendermaBen aussehen: 

<GET_NETWORK_SETTINGS 

SPEED_AUTOSELECT="YES" 

NIC_SPEED="100" 

FULL_DUPLEX="NO" 

DHCP_ENABLE="YES" 

DHCP_GATEWAY= " YE S " 

DHCP_DNS_SERVER="YES" 

DHCP_STATIC_ROUTE="YES" 

DHCP_WINS_SERVER="YES" 

REG_WINS_SERVER="YES" 

IP_ADDRESS="111 . Ill . Ill . Ill" 

SUBNET_MASK= "255.255.255.0" 

GATEWAY_IP_ADDRESS="111 . Ill . Ill .1" 

DNS_NAME="test" 

DOMAIN_NAME="test . com" 

PRIM_DNS_SERVER="111 .111.111.242" 

SEC_DNS_SERVER="111 .111.111.242" 

TER_DNS_SERVER="111 .111.111.242" 

PRIM_WINS_SERVER="111 . Ill . Ill .246" 

SEC_WINS_SERVER= "111.111.111.247" 

STATIC_R0UTE_1 DEST=" 0 . 0 . 0 . 0 " GATEWAY=" 0 . 0 . 0 . 0 " 

STATIC_R0UTE_2 DEST=" 0 . 0 . 0 . 0 " GATEWAY=" 0 . 0 . 0 . 0 " 

STATIC_R0UTE_3 DEST=" 0 . 0 . 0 . 0" GATEWAY=" 0 . 0 . 0 . 0 " 

WEB_AGENT_IP_ADDRESS=" " 

/> 

Eine mogliche nicht erfolgreiche Abfrage konnte folgendermaBen aussehen: 

<RESPONSE 

STATUS = "0x0001" 

MSG = "Error Message"/> 
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MOD 



NETWORK SETTINGS 



Der Befehl MOD_NETWORK_SETTINGS andert bestimmte 
Netzwerkeinstellungen. Dieser Befehl ist nur innerhalb eines RIB_INFO Blocks 
giiltig. Der angemeldete Benutzer muss iiber Rechte zum Konfigurieren der 
RILOE verfiigen, und der Modus des enthaltenen RIB_INFO-Blocks muss auf 
„write" (schreiben) gesetzt sein. All diese Elemente sind optional und diirfen 
ausgelassen werden. Bei Auslassung eines Elements wird dessen aktuelle 
Einstellung beibehalten. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" 
PASSWORD="password"><RIB_INFO MODE="write"> 
<MOD_NETWORK_SETTINGS> 

<SPEED_AUTOSELECT value="No"/> 

<FULL_DUPLEX value=" Yes " /> 

<NIC_SPEED value="100"/> 

<DHCP_ENABLE value="Yes"/> 

<IP_ADDRESS value="255 .255 .255 .255"/> 

<SUBNET_MASK value="255 . 255 . 0 . 0"/> 

<GATEWAY_IP_ADDRESS value="255 . 255 . 255 . 255"/> 

<DNS_NAME value="demorib . internal . net"/> 

<DOMAIN_NAME value="internal . net"/> 

<DHCP_GATEWAY value="No"/> 

<DHCP_DNS_SERVER value="No"/> 

<DHCP_STATIC_ROUTE value="No"/> 

<REG_WINS_SERVER value="No"/> 

<PRIM_DNS_SERVER value="255 . 255 . 255 . 255"/> 

<SEC_DNS_SERVER value=" 2 55 . 2 55 . 2 55 . 2 55 " /> 

<STATIC_R0UTE_1 DEST="255 .255.0.0" 

GATEWAY="255 .0.0 . 0"/> 

<STATIC_R0UTE_2 DEST="255 .255.0.0" 

GATEWAY="255 . 0 . 0 . 0"/> 

<WEB_AGENT_I P_ADDRESS value="255.255.255.255"/> 

</MOD_NETWORK_SETTINGS> 
</RIB_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 
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MOD_NETWORK_SETTINGS-Parameter 

SPEED_AUTOSELECT wird zur automatischen Auswahl der 
Ubertragungsgeschwindigkeit verwendet. Mogliche Werte sind „Yes" (Ja) 
Oder „No" (Nein). Dabei wird nicht zwischen GroB- und Kleinschreibung 
unterschieden. 

FULL_DUPLEX wird verwendet, um festzulegen, ob die RILOE II VoU- 
oder Halbduplexmodus unterstiitzen soil. Diese Option ist nur verfugbar, 
wenn SPEED_AUTOSELECT auf „No" (Nein) gesetzt wurde. Mogliche 
Werte sind „Yes" (Ja) oder „No" (Nein). Dabei wird iricht zwischen GroB- 
und Kleinschreibung unterschieden. 

NIC_SPEED wird verwendet, um die Ubertragungsgeschwindigkeit festzulegen, 
wenn SPEED_AUTOSELECT auf „No" (Nein) eingestellt wurde. Die moglichen 
Werte sind „10" oder ,,100". AUe anderen Werte verursachen einen Syntaxfehler. 

DHCP_ENABLE dient zum Aktivieren von DHCP. MogUche Werte sind „Yes" 
(Ja) oder „No" (Nein). Dabei wird nicht zwischen GroB- und Kleinschreibung 
unterschieden. 

IP_ADDRESS wird zum Auswahlen der IP-Adresse fiir die RILOE II verwendet, 
werm DHCP rricht aktiviert ist. Bei Eingabe einer leeren Zeichenfolge wird der 
aktuelle Wert geloscht. 

SUBNET_MASK wird zum Auswahlen der Subnet-Maske fiir die RILOE H 
verwendet, wenn DHCP nicht aktiviert ist. Bei Eingabe einer leeren Zeichenfolge 
wird der aktuelle Wert geloscht. 

GATEWAY_IP_ADDRESS wird zum Auswahlen der Standard-Gateway-IP- 
Adresse fiir die RILOE II verwendet, wenn DHCP nicht aktiviert ist. Bei Eingabe 
einer leeren Zeichenfolge wird der aktuelle Wert geloscht. 

DNS_NAME wird zum Festlegen des DNS-Namens fiir die RILOE II verwendet. 
Bei Eingabe einer leeren Zeichenfolge wird der aktuelle Wert geloscht. 

DOMAIN_NAME wird zum Festlegen des Domanennamens fiir das Netzwerk 
verwendet, auf dem sich die RILOE n befindet. Bei Eingabe einer leeren 
Zeichenfolge wird der aktuelle Wert geloscht. 
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DHCP_GATEWAY legt fest, ob die vom DHCP zugewiesene Gateway-Adresse 
verwendet werden soil. Mogliche Werte sind „Yes" (Ja) oder „No" (Nein). Dabei 
wird zwischen GrroB- und Kleinschreibung unterschieden. Diese Auswahl ist nur 
zulassig, weirn DHCP aktiviert ist. 

DHCP_DNS_SERVER legt fest, ob der vom DHCP zugewiesene DNS-Server 
verwendet werden soil. Mogliche Werte sind „Yes" (Ja) oder „No" (Nein). Dabei 
wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden. Diese Auswahl ist nur 

zulassig, wenn DHCP aktiviert ist. 

DHCP_WINS_SERVER gibt an, ob der DHCP-zugewiesene WINS-Server 
verwendet werden soil. Mogliche Werte sind „Yes" (Ja) oder „No" (Nein). 
Dabei wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden. Diese 
Auswahl ist nur zulassig, wenn DHCP aktiviert ist. 

DHCP_STATIC_ROUTE gibt an, ob die statischen DHCP-zugewiesenen Routen 

verwendet werden soUen. Mogliche Werte sind „Yes" (Ja) oder „No" (Nein). 
Dabei wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden. Diese Auswahl 
ist nur zulassig, wenn DHCP aktiviert ist. 

REG_WINS_SERVER legt fest, ob die RILOE II auf dem WINS-Server 
registriert werden soil. Mogliche Werte sind „Yes" (Ja) oder „No" (Nein). 
Dabei wird zwischen GroB- und Kleinschreibung unterschieden. Diese 
Auswahl ist nur zulassig, wenn DHCP aktiviert ist. 

PRIM_DNS_SERVER legt die IP-Adresse fur den primaren DNS-Server fest. 
Dieser Parameter ist nur dann relevant, wenn die Funktion fiir die DHCP- 
zugewiesene DNS-Serveradresse deaktiviert ist. Bei Eingabe einer leeren 
Zeichenfolge wird der aktuelle Wert geloscht. 

SEC_DNS_SERVER legt die IP-Adresse des sekundaren DNS-Servers fest. 
Dieser Parameter ist nur dann relevant, wenn die Funktion fiir die DHCP- 
zugewiesene DNS-Serveradresse deaktiviert ist. Bei Eingabe einer leeren 
Zeichenfolge wird der aktuelle Wert geloscht. 

TER_DNS_SERVER legt die IP-Adresse des tertiaren DNS-Servers fest. Dieser 
Parameter ist nur dann relevant, wenn die Funktion fiir die DHCP-zugewiesene 
DNS-Serveradresse deaktiviert ist. Bei Eingabe einer leeren Zeichenfolge wird 
der aktuelle Wert geloscht. 
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PRIM_WINS_SERVER legt die IP-Adresse fiir den primaren WINS-Servers 
fest. Dieser Parameter ist nur dann relevant, wenn die Funktion fiir die DHCP- 
zugewiesene WINS-Serveradresse deaktiviert ist. Bei Eingabe einer leeren 
Zeichenfolge wird der aktuelle Wert geloscht. 

SEC_WINS_SERVER legt die IP-Adresse des sekundaren WINS-Servers fest. 
Dieser Parameter ist nur dann relevant, wenn die Funktion fiir die DHCP- 
zugewiesene WINS-Serveradresse deaktiviert ist. Bei Eingabe einer leeren 
Zeichenfolge wird der aktuelle Wert geloscht. 

STATIC_R0UTE_1, STATIC_R0UTE_2 und STATIC_R0UTE_3 werden zum 
Festlegen der Ziel- und Gateway-IP- Adresse der statischen Routen verwendet. 
Die beiden folgenden Parameter werden innerhalb der Befehle fiir statische 
Routen verwendet. Bei Eingabe einer leeren Zeichenfolge wird der aktuelle 
Wert geloscht. 

• DEST legt die IP-Zieladresse fiir die statische Route fest. Dieser Parameter 
ist nur dann relevant, wenn die Funktion fiir die DHCP-zugewiesene 
statische Route deaktiviert ist. Bei Eingabe einer leeren Zeichenfolge wird 
der aktuelle Wert geloscht. 

• GATEWAY legt die Gateway-IP- Adresse fiir die statische Route fest. 
Dieser Parameter ist nur dann relevant, wenn die Funktion fiir die DHCP- 
zugewiesene statische Route deaktiviert ist. Bei Eingabe einer leeren 
Zeichenfolge wird der aktuelle Wert geloscht. 

WEB_AGENT_IP_ADDRESS legt die Adresse fiir die Web-fahigen Agents fest. 
Bei Eingabe einer leeren Zeichenfolge wird der aktuelle Wert geloscht. 

HINWEIS: Die RILOE II wird zum Ubernehmen der Anderungen neu 
gestartet, nachdem l\/IOD_NETWORK_SETTINGS geschlossen wurde. 
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MOD_NETWORK_SETTINGS-Laufzeitfehler 

Die moglichen MOD_NETWORK_SETTINGS-Fehlermeldungen lauten u. a.: 

• RIB information is open for read-only access. Write access is required for 
this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir diesen Vorgang erforderUchen 
Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt iricht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderUchen Rechte.) 

DIRJNFO 

Der Befehl DIRJNFO dient zur Anzeige von Informationen iiber den Server. 
Nur Befehle des Typs DIRJNFO sind innerhalb des DIR_INFO-B locks giiltig. 

<DIR_INFO MODE="read"> 
</DIR_INFO> 

DIRJNFO-Parameter 

MODE ist ein spezieller Zeichenketten-Parameter mit einer maximalen Lange 
von 10 Zeichen. Mit ihm wird festgelegt, wie die Benutzerinformationen 
verwendet werden soUen. Zulassige Argumente sind „read" (lesen) und „write" 
(schreiben). 
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DIR INFO-Laufzeitfehler 



Mode parameter must not be blank. 

(Der Modusparameter darf iricht leer sein.) 

User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt iricht iiber die fiir diesen Vorgang erforderUchen 
Rechte.) 



GET_DIR_CONFIG 

Der Befehl GET_D1R_C0NF1G ruft die Verzeichniskonfiguration der RILOE n 
ab. Dieser Befehl muss in einem DIR_INFO-Block enthalten sein. Alle 
Parameter sind optional. Der Benutzer muss mit Aimielderechten angemeldet 
sein, um diesen Befehl auszufiihren. 



Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<DIR_INFO MODE="read"> 

<GET_DIR_CONFIG/> 

</DIR_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 



GET_DIR_CONFIG-Parameter 



Fiir diesen Befehl sind keine Parameter vorhanden. 



GET_DIR_CONFIG-Laufzeitfehler 



Fur diesen Befehl sind keine Fehler vorhanden. 
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GET_DIR_CONFIG-RLickgabemeldungen 



Eine mogliche GET_DIR_CONFIG-Ruckgabemeldung konnte folgendermaBen 
aussehen: 

<RESPONSE 
STATUS="OxOOOO" 
MSG = 'No Error' 

/> 

<GET_DIR_CONFIG 

DIR_AUTHENTICATION_ENABLED = "YES" 
DIR_LOCAL_USER_ACCT = "YES" 
DIR_SERVER_ADDRESS = " serverl . hprib . labs " 
DIR_SERVER_PORT = "636" 

DIR_OBJECT_DN = "CN=SERVER1_RIB, OU=RIB, DC=HPRIB, 
DC=LABS" 

DIR_USER_C0NTEXT1 = "CN=UsersO, DC=HPRIBO, DC=LABS" 
DIR_USER_C0NTEXT2 = "CN=Usersl, DC=HPRIB1, DC=LABS" 
DIR_USER_C0NTEXT3 = "" 
/> 

Eine mogliche nicht erfolgreiche Abfrage konnte folgendermaBen aussehen: 

<RESPONSE 

STATUS = "0x0001" 

MSG = "Error Message"/> 



MOD_DIR_CONFIG 

Der Befehl MOD_DIR_CONFIG andert bestimmte Verzeichniseinstellungen. 
Verzeichnisse werden zur Benutzerauthentifizierung verwendet. Dieser Befehl 
ist nur innerhalb eines DIR_INFO Blocks giiltig. Der angemeldete Benutzer 
muss iiber Rechte fiir die Konfiguration der RILOE verfiigen, und der Modus 
des enthaltenen DIR_INFO-Blocks muss auf „write" (schreiben) gesetzt sein. All 
diese Parameter sind optional und diirfen ausgelassen werden. Bei Auslassung 
eines Parameters wird dessen aktuelle Einstellung beibehalten. Bei Angabe einer 
leeren Zeichenfolge fiir einen behebigen Wert wird der bisherige Wert geloscht. 
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Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<DIR_INFO MODE="write"> 

<M0 D_D I R_C ON F I G> 

<DIR_AUTHENTICATION_ENABLED value=" Yes " /> 
<DIR_LOCAL_USER_ACCT value=" Yes " /> 
<DIR_SERVER_ADDRESS value="16 . 141 . 100 . 44"/> 
<DIR_SERVER_PORT value="636" /> 
<DIR_OBJECT_DN value="CN=serverl_rib, OU=RIB, 
DC=HPRIB, DC=LABS"/> 

<DIR_OBJECT_PASSWORD value="password"/> 
<DIR_USER_C0NTEXT_1 value="CN=Users , DC=HPRIB, 
DC=LABS"/> 

</MOD_DIR_CONFIG> 

</DIR_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 



MOD_DIR_CONFIG-Parameter 

DIR_AUTHENTICATION_ENABLED aktiviert oder deaktiviert die 
Authentifiziemng iiber das Verzeichnis. Die moglichen Werte sind „Yes" 
(Ja) und „No" (Nein). 



DIR_LOCAL_USER_ACCT aktiviert oder deaktiviert die lokalen 
Benutzerkonten. 

DIR_SERVER_ADDRESS gibt den Standort des Verzeichnisservers an. 
Der Standort des Verzeichnisservers wird als IP-Adresse oder DNS-Name 
angegeben. 

DIR_SERVER_PORT bestimmt die Nummer des Ports, der zur Verbindung mit 
dem Verzeichnisserver verwendet wird. Dieser Wert ist beim Administrator des 
Verzeichnisses zu erfragen. Der sichere LDAP-Port hat die Nummer 636, jedoch 
kann der Verzeichnisserver filr eine andere Port-Nummer konfiguriert sein. 

DIR_OBJECT_DN bestimmt den eindeutigen Namen der RILOE II Karte im 
Verzeichnisserver. Dieser Wert ist beim Administrator des Verzeichnisses 
zu erfragen. Eindeutige Namen konnen eine Lange von hochstens 256 
Zeichen haben. 
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DIR_OBJECT_PASSWORD bestimmt das dem RILOE II Objekt im 
Verzeichnisserver zugeordnete Kennwort. Kennworter diirfen maximal 
39 Zeichen lang sein. 

DIR_USER_CONTEXT_l, DIR_USER_C0NTEXT_2 und 
DIR_USER_C0NTEXT_3 dienen zur Festlegung von Kontexten, die zur 
Bestimmung des Benutzerstandorts durchsucht werden, wenn der Benutzer den 
Versuch der Authentifizierung mittels Verzeichnissen untemimmt. Wenn der 
Standort des Benutzers nicht unter Verwendung des ersten Pfads bestimmt 
werden kann, werden die im zweiten imd dritten Pfad angegebenen Parameter 
verwendet. Die Werte fiir diese Parameter konnen beim Administrator des 
Verzeichnisses erfragt werden. Verzeichnis-Benutzerkontexte konnen jeweils 
eine maximale Lange von 128 Zeichen haben. 

MOD_DIR_CONFIG-Laufzeitfehler 

Folgende MOD_DIR_CONFIG-Fehlermeldungen konnen angezeigt werden: 

• Directory information is open for read-only access. Write access is required 
for this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderHchen Rechte.) 

GET_GLOBAL_SETTINGS 

Der Befehl GET_GLOBAL_SETTINGS ermoghcht dem Benutzer die Abfrage 
der globalen Einstellungen. Der Befehl GET_GLOB AL_SETTINGS muss in 
einem RIB_INFO-Block enthalten sein. Der Benutzer muss mit Anmelderechten 
angemeldet sein, um diesen Befehl auszufiihren. Bei den durch diesen Befehl 
ausgegebenen Informationen handelt es sich um die gleichen Informationen, die 
mittels des Befehls MOD_GLOBAL_SETTINGS geandert werden konnen. 
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GET_GLOBAL_SETTINGS-Parameter 

Fiir diesen Befehl sind keine Parameter vorhanden. 

GET_GLOBAL_SETTINGS-Laufzeitfehler 

Fiir diesen Befehl sind keine Fehler vorhanden. 

GET_GLOBAL_SETTINGS-Ruckgabemeldungen 

Fine mogUche GET_GLOBAL_SETTINGS-Ruckgabemeldung konnte 
folgendermaBen aussehen: 

<GET_GLOBAL_SETTINGS 

SESSION_TIMEOUT="12 0" 

F8_PR0MPT_ENABLED="YES" 

HO S T_KE YBOARD_ENABLE D= "YES" 

REMOTE_CONSOLE_PORT_S TATUS = " ENABLED" 

POCKETPC_ACCESS ="N0" 

EMS_STATUS ="N0" 

BYPASS_POWER_CABLE_REPORTING ="N0" 
CIPHER_STRENGTH ="40" 
HTTPS_PORT ="443" 
HTTP_PORT ="80" 
REMOTE_CONSOLE_PORT ="23" 
SNMP_ADDRESS_1 ="" 
SNMP_ADDRESS_2 ="" 
SNMP_ADDRESS_3 ="" 
OS_TRAPS ="N0" 
RIB_TRAPS ="N0" 
CIM_SECURITY_MASK ="MEDIUM" 

/> 

Folgendes Beispiel zeigt eine nicht erfolgreiche Anfrage: 

<RESPONSE 

STATUS = "0x0001" 

MSG = "Error Message"/> 
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MOD_GLOBAL_SETTINGS 

Dieser Befehl andert bestimmte globale Einstellungen. Dieser Befehl ist nur 
innerhalb eines RIB_INFO Blocks giiltig. Der angemeldete Benutzer muss iiber 
Rechte zum Konfigurieren der RILOE verfiigen, und der Modus des enthaltenen 
RIB_INFO-Blocks muss auf „write" (schreiben) gesetzt sein. All diese Elemente 
sind optional und diirfen ausgelassen werden. Bel Auslassung eines Elements 
wird dessen aktuelle Einstellung beibehalten. 



Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<RIB_INFO MODE="write"> 

<MOD_GLOBAL_SETTINGS> 

<SESSION_TIMEOUT value="60"/> 

<F8_PR0MPT_ENABLED value="Yes"/> 

<HOST_KEYBOARD_ENABLED value=" Yes " /> 

<REMOTE_CONSOLE_PORT_STATUS value="3"/> 

<POCKETPC_ACCESS value="Yes"/> 

<REMOTE_CONSOLE_ENCRYPT I ON value="Yes"/> 

<CIPHER_STRENGTH value=" 12 8 " /> 

<HTTPS_PORT value="443"/> 

<HTTP_PORT value="80"/> 

<REMOTE_CONSOLE_PORT value=" 2 3 " /> 

<SNMP_ADDRESS_1 value="123 . 124 . 125 . 126"/> 

<SNMP_ADDRESS_2 value="Test" /> 

<SNMP_ADDRESS_3 value="Test"/> 

<OS_TRAPS value="Yes"/> 

<RIB_TRAPS value="No"/> 

<EMS_SETTINGS value="No"/> 

<BYPASS_POWER_CABLE_REPORTING value="No"/> 
<CIM_SECURITY_MASK="3"/> 
</MOD_GLOBAL_SETTINGS> 
</RIB_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 
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MOD_GLOBAL_SETTINGS-Parameter 

SESSION_TIMEOUT bestimmt den maximalen Sitzungs-Timeout-Wert in 
Minuten. Zulassige Werte liegen im Bereich von 0 bis 120. Wenn ein Wert 
groBer 120 angegeben wird, wird durch SESSION_TIMEOUT ein Fehler 
zuriickgegeben. 

F8_PR0MPT_ENABLED bestimmt, ob beim POST die F8-Eingabeaufforderung 
fiir eine ROM-basierende Konfiguration angezeigt wird. Die moglichen Werte sind 
„Yes" (Ja) und „No" (Nein). 

HOST_KEYBOARD_ENABLED bestimmt, ob die Host-Tastatur aktiviert oder 
deaktiviert wird. Die moglichen Werte sind „Yes" (Ja) und „No" (Nein). 

REMOTE_CONSOLE_PORT_STATUS bestimmt die Konfiguration fur den 
Remote Console Port. Fiir diese Einstellung gibt es folgende giiltige Werte: 

• 0 = Keine Anderung 

• 1 = Deaktiviert 

• 2 = Automatisch 

• 3 = Aktiviert 

In der automatischen Einstellung wird der Remote Console Port nur aktiviert, 
wenn iiber einen Browser eine Sitzung der Remote Console ausgefuhrt wird; 

ansonsten ist er deaktiviert. 

POCKETPC_ACCESS bestimmt, ob der Zugriff uber Pocket PC erlaubt ist oder 
nicht. Die moglichen Werte sind „Yes" (Ja) und „No" (Nein). 

REM0TE_C0NS0LE_ENCRYPT10N bestimmt, ob die Datenverschlusselung 
fiir die Remote Console aktiviert oder deaktiviert ist. Die moglichen Werte sind 
„Yes" (Ja) und „No" (Nein). 

C1PHER_STRENGTH bestimmt die SSL-Verschlusselungsstarke. Die 
moglichen Werte sind „40" und ,,128". Hierdurch wird eine 40- bzw. eine 
1 28-Bit- Verschliisselung aktiviert. 

HTTPS_PORT legt die HTTPS (SSL)-Port-Nummer fur die RILOE H fest. 
Die RILOE n muss zuriickgesetzt werden, weim dieser Wert geandert wird. 
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HTTP_PORT legt die HTTP-Port-Nummer fur die RILOE II fest. Die RILOE II 
muss zuriickgesetzt werden, wenn dieser Wert geandert wird. 

REMOTE_CONSOLE_PORT - Dieser Parameter legt den Remote Console Port 
fiir die RILOE II fest. Die RILOE II muss bei Anderung dieses Werts 
zuriickgesetzt werden. 

SNMP_ADDRESS_1, SNMP_ADDRESS_2 und SNMP_ADDRESS_3 sind die 
Adressen, die an den Benutzer gesendete Traps empfangen. Jeder dieser 
Parameter kann aus einer giiltigen IP-Adresse oder einem giiltigen DNS-Namen 
mit einer Maximallange von 50 Zeichen bestehen. 

SNMP-Traps senden Trap-Informationen entsprechend des Werts, wenn der 
Merker mit einem Wertattribut gesetzt wird. Wird der Merker nicht gesetzt, 
gilt die Einstellung „No" (Nein) und es werden keine Traps gesendet. 

OS_TRAPS gibt an, dass der Benutzer SNMP-Traps erhalten soil, die vom 
Betriebssystem generiert wurden. Mogliche Werte sind „Yes" (Ja) und „No" 
(Nein). Weim kein Wert festgelegt wurde, wird der Standardwert „No" (Nein) 
angenommen, imd die Traps werden iricht gesendet. 

RIB_TRAPS gibt an, dass der Benutzer SNMP-Traps erhalten soli, die vom RIB 

generiert werden. Mogliche Werte sind „Yes" (Ja) und „No" (Nein). Wenn kein 
Wert festgelegt wurde, wird der Standardwert „No" (Nein) angenommen, und die 
Traps werden nicht gesendet. 

BYPASS_POWER_CABLE_REPORTING bestimmt, wie der Status des 
extemen Stromversorgungskabels gemeldet wird. Die moglichen Werte sind 
„Yes" (Ja) und „No" (Nein). 

• Bei dem Wert „Yes" (Ja) meldet die RILOE 11 Karte an das Betriebssystem 

unabhangig vom aktuellen Status, dass das externe Stromversorgungskabel 
angeschlossen ist. Auf dieser Grundlage meldet Insight Manager 7 auch 
einen griinen Status fiir die Karte, weim das Kabel iricht angeschlossen ist, 
abgesehen von weiteren Statusproblemen. 

• Bei dem Wert „No" (Nein) meldet die Karte den tatsachlichen Status des 
extemen Stromversorgungsanschlusses. Daher meldet die RILOE II den 
Status der Karte als „degraded" (eingeschrankt), wenn das externe 
Stromversorgungskabel iricht angeschlossen ist. 
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CIM_SECURITY_MASK verarbeitet eine Ganzzahl zwischen 0 und 4. 
Die moglichen Werte sind: 

• 0 = Keine Anderung 

• 1 = Keine (Es werden keine Daten an Insight Manager 7 zuriickgegeben.) 

• 2- Niedrig (Daten zu Name und Status werden zuriickgegeben. 
Verkniipfungen sind vorhanden, wenn SNMP-Weiterleitung unterstiitzt wird. 
Andemfalls werden Server und Managementprozessor als verschiedene 
Einheiten in der Gerateliste aufgefiihrt.) 

• 3 = Mittel (Verkniipfungen von RILOE n und Server sind vorhanden. 
Die Zusammenfassungsseite enthah jedoch weniger Details als bei hoher 
Sicherheit.) 

• 4 = Hoch (Verkniipfungen sind vorhanden, und die Zusammenfassungsseite 
enthalt alle Daten.) 

Die einzelnen Werte bestimmen den Umfang der Daten, die auf Anforderung von 
Insight Manager 7 zuriickgegeben werden. 

MOD_GLOBAL_SETTINGS-Laufzeitfehler 

Folgende MOD_GLOBAL_SETTINGS-Fehlermeldungen konnen angezeigt 
werden: 

• RIB information is open for read-only access. Write access is required for 
this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• The remote console port status value specified is invalid. It needs to be 
either 0, 1, 2 or 3. 

(Der Wert fiir den Port-Status der Remote Console ist ungiiltig. 
Zulassig sind die Werte 0, 1, 2 oder 3.) 

• Invalid SSL Encryption Strength specified. The valid values are 40 and 128. 
(Ungiiltige SSL-Verschliisselungsstarke. Giiltige Werte sind 40 und 128) 
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• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt nicht iiber die fur diesen Vorgang erforderlichen 
Rechte.) 

• Logged-in user does not liave required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt iricht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderlichen Rechte.) 

CLEAR_EVENTLOG 

Der Befehl CLEAR_EVENTLOG dient zum Loschen des EreigiusprotokoUs der 
RILOE II. Der Befehl CLEAR_EVENTLOG muss innerhalb eines RIBJNFO- 
Blocks ausgegeben werden, und RIB_INFO muss sich im Schreibmodus 
befinden. Um das EreignisprotokoU zu loschen, muss der Benutzer mit Rechten 
zur Konfiguration der RILOE angemeldet sein. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<RIB_INFO MODE="write"> 

<CLEAR_EVENTLOG/> 

</RIB_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 



CLEAR_EVENTLOG-Parameter 

Fiir diesen Befehl sind keine Parameter vorhanden. 
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CLEAR_EVENTLOG-Laufzeitfehler 

Folgende CLEAR_EVENTLOG-Fehlermeldungen konnen angezeigt werden: 

• RIB information is open for read-only access. Write access is required for 
this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• User does not iiave correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir diesen Vorgang erforderUchen 
Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt iricht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderUchen Rechte.) 

UPDATE_RIB_FIRMWARE 

Mit dem Befehl UPDATE_RIB_FIRMWARE wird die Firmware- 
Aktualisierungsdatei fiir die RILOE 11 kopiert, der Aktualisierungsvorgang 
gestartet und die Karte nach erfolgreichem Aktualisieren des Images neu 
gestartet. Der Befehl UPDATE_RIB_FIRMWARE muss innerhalb eines 
RlB_lNFO-BIocks ausgegeben werden, und R1B_1NF0 muss sich im 
Schreibmodus befinden. Die RILOE 11 wird nach Abschluss der Firmware- 
AktuaHsierung zuriickgesetzt. Um die Firmware zu aktualisieren, muss der 
Benutzer mit Rechten zur Konfiguration der RILOE angemeldet sein. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<RIB_INFO MODE="write"> 

<UPDATE_RIB_FIRMWARE 

IMAGE_LOCATION="C: \f irmware.brk;"/> 

</RIB_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 
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UPDATE 



RIB FIRMWARE-Parameter 



IMAGE_LOCATION enthalt die Angabe des vollstandigen Dateipfadnamens der 
Firmware-Upgrade-Datei. 



Folgende UPDATE_RIB_FIRMWARE Fehlermeldungen konnen 
angezeigt werden: 

• RIB information is open for read-only access. Write access is required 
for this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• Unable to open the firmware image update file. 
(Firmware-Update-Datei kann nicht geoffnet werden.) 

• Unable to read the firmware image update file. 
(Firmware-Update-Datei kaim iricht gelesen werden.) 

• The firmware upgrade file size is too big. 
(Die Firmware-Upgrade-Datei ist zu gro6.) 

• The firmware image file is not valid. 

(Die Firmware-Image-Datei ist nicht giiltig.) 

• A valid firmware image has not been loaded. 

(Es wurde kein giiltiges Firmware-Image geladen.) 

• The flash process could not be started. 

(Der Flashing-Prozess koimte iricht gestartet werden.) 

• IMAGE_LOCATION must not be blank. 
(IMAGE_LOCATION darf nicht leer sein.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir diesen Vorgang erforderUchen 
Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt iricht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderHchen Rechte.) 



UPDATE 



RIB FIRMWARE-Laufzeitfehler 
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GET_FW_VERSION 

Durch den Befehl GET_FW_VERSION werden Version und Datum der 
Firmware auf der RILOE II zuriickgegeben. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<RIB_INFO MODE="read"> 
< GE T_F W_VE RS I ON / > 
</RIB_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 

GET_FW_VERSION-Parameter 

Fiir diesen Befeiil sind keine Parameter voriianden. 



GET_FW_VERSION-Laufzeitfehler 

Fiir diesen Befelil sind keine Fehler vorhanden. 



GET_FW_VERSION-Ruckgabemeldungen 

Folgende Informationen werden mit der Antwort zuriickgegeben: 

FIRMWARE VERSION = <Firinware-Version> 

FIRMWARE DATE = <Datum der Firmware> 

MANAGEMENT PROCESSOR = <Typ des Managementprozessors> 
SSL ENCRYPTION STRENGTH = "40-BIT" OR "128-BIT" 
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INSERT_VIRTUAL_FLOPPY 

Mit dem Befehl INSERT_VIRTUAL_FLOPPY wird ein Disketten-Image auf 
die RILOE II kopiert. Der Befehl INSERT_VIRTUAL_FLOPPY muss innerhalb 
eines RIB_INFO Elements ausgegeben werden, imd RIB_INFO muss sich im 
Schreibmodus befmden. Der Benutzer muss mit Rechten fiir virtuelle Medien 
angemeldet sein, um diesen Befehl auszufilhren. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 
<RIB_INFO MODE="write"> 

<INSERT_VIRTUAL_FLOPPY IMAGE_LOCATION="C : \test . img" /> 
</RIB_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 

INSERT_VIRTUAL_FLOPPY-Parameter 

IMAGE_LOCATION enthalt die Angabe des voUstandigen Dateipfadnamens 
fiir die Disketten-Imagedatei. 

INSERT_VIRTUAL_FLOPPY-Laufzeitfehler 

Die moglichen INSERT_VIRTUAL_FLOPPY-Fehlemieldungen lauten: 

• RIB information is open for read-only access. Write access is required for 
this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• IMAGE_LOCATION must not be blank. 
(IMAGE_LOCATION darf nicht leer sein.) 

• The Virtual Floppy image is invalid. 
(Virtuelles Disketten-Image ungiiltig.) 

• Unable to open the Virtual Floppy image file. 

(Virtuelle Disketten-Imagedatei kaim nicht geofftiet werden.) 
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• Unable to read the virtual floppy image file. 

(Virtuelle Disketten-Imagedatei kann nicht gelesen werden.) 

• The Virtual Floppy image file size is too big. 
(Die virtuelle Disketten-Imagedatei ist zu groB.) 

• No image present in the Virtual Floppy drive. 

(Kein Image im virtuellen Diskettenlaufwerk vorhanden.) 

• Failed to allocate Virtual Floppy image space. 

(Es koimte kein Speicher fiir virtuelles Disketten-Image zugeordnet werden.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt nicht tiber die fiir diesen Vorgang erforderUchen 

Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt iricht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderHchen Rechte.) 

EJECT_VIRTUAL_FLOPPY 

Mit dem Befehl EJECT_VIRTUAL_FLOPPY wird das virtuelle 
Diskettenlaufwerk-Image ausgeworfen, falls eines vorhanden ist. Der Befehl 
EJECT_VIRTUAL_FLOPPY muss innerhalb eines RIB_INFO Elements 
ausgegeben werden, und RIB_INFO muss sich im Schreibmodus befinden. 
Der Benutzer muss mit Rechten fiir virtuelle Medien angemeldet sein, um 
diesen Befehl auszufiihren. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<RIB_INFO MODE="write"> 

<EJECT_VIRTUAL_FLOPPY/> 

</RIB_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 
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EJECT_VIRTUAL_FLOPPY-Parameter 

Fiir diesen Befehl sind keine Parameter vorhanden. 



EJECT_VIRTUAL_FLOPPY-Laufzeitfehler 

Die moglichen EJECT_VIRTUAL_FLOPPY-Fehlermeldungen lauten: 

• RIB information is open for read-only access. Write access is required for 

this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• No image present in the Virtual Floppy drive. 

(Kein Image im virtuellen Diskettenlaufwerk vorhanden.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfugt nicht iiber die fiir diesen Vorgang erforderhchen 
Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderhchen Rechte.) 



COPY_VIRTUAL_FLOPPY 

Mit dem Befehl COPY_VIRTUAL_FLOPPY wird ein Diskettenlaufwerk- 
Image von der RILOE 11 auf das lokale System kopiert. Der Befehl 
COPY_VlRTUAL_FLOPPY muss innerhalb eines RIB_lNFO Elements 
ausgegeben werden, und RIB_INFO muss sich im Schreibmodus befinden, 
Der Benutzer muss mit Rechten fiir virtuelle Medien angemeldet sein, um 
diesen Befehl auszufuhren. 
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Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 
<RIB_INFO MODE="write"> 

<COPY_VIRTUAL_FLOPPY IMAGE_LOCATION="C : \test . img" /> 

</RIB_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 

COPY_VIRTUAL_FLOPPY-Parameter 

IMAGE_LOCATION enthalt die Angabe des vollstandigen Dateipfadnamens fiir 
den Speicherort, an den die Diskettenlaufwerk-Imagedatei kopiert werden soil. 

COPY_VIRTUAL_FLOPPY-Laufzeitfehler 

Die moglichen COPY_VIRTUAL_FLOPPY-Fehlernieldungen lauten: 

• RIB information is open for read-only access. Write access is required for 

this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschutzt. Filr diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• IMAGE_LOCATION must not be blank. 
(IMAGE_LOCATION darf nicht leer sein.) 

• Unable to open the Virtual Floppy image file. 

(Virtuelle Disketten-Imagedatei kann nicht geoffnet werden.) 

• Unable to write the Virtual Floppy image file. 

In virtuelle Disketten-Image-Datei kann nicht geschrieben werden.) 

• No image present in the Virtual Floppy drive. 

(Kein Image im virtuellen Diskettenlaufwerk vorhanden.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir diesen Vorgang erforderHchen 
Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt nicht ilber die filr die Ausfuhrung dieses 
Befehls erforderUchen Rechte.) 
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GET_VF_STATUS 

Mit dem Befehl GET_VF_STATUS wird der Status des virtuellen 
Diskettenlaufwerks von der RILOE n abgerufen. Der Befehl GET_VF_STATUS 
muss innerhalb eines RIB_INFO Elements ausgegeben werden, und RlB_lNFO 
muss sich im Schreibmodus befinden. Der Benutzer muss mit Anmelderechten 
angemeldet sein, um diesen Befehl auszufiihren. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adininname" PASSWORD="password"> 
<RIB_INFO MODE="read"> 

<GET_VF_STATUS/> 
</RIB_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 

GET_VF_STATUS-Parameter 

Fiir diesen Befehl sind keine Parameter vorhanden. 



GET_VF_STATUS-Laufzeitfehler 

Ftir diesen Befehl sind keine Fehler vorhanden. 



GET_VF_STATUS-Ruckgabemeldungen 

Folgende Informationen werden mit der Antwort zuriickgegeben: 

BOOT_OPTION = BOOT_ALWAYS | BOOT_ONCE | NO_BOOT 

WRITE_PROTECT_FLAG = YES | NO 
IMAGE INSERTED = YES | NO 
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SET_VF_STATUS 

Mit dem Befehl SET_VF_STATUS wird der Status des virtuellen 
Diskettenlaufwerks in der RILOE II festgelegt. Der Befehl SET_VF_STATUS 
muss innerhalb eines RIB_INFO Elements ausgegeben werden, und RIBJNFO 
muss sich im Schreibmodus befinden. Alle Parameter in diesem Befehl sind 
optional. Der Benutzer muss mit Rechten fiir virtuelle Medien angemeldet sein, 
um diesen Befehl auszufiihren. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<RIB_INFO MODE="write"> 

<SET_VF_STATUS> 

<VF_BOOT_OPTION="BOOT_ONCE"/> 

<VF_WRITE_PROTECT value="Yes"/> 
</SET_VF_STATUS> 
</RIB_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 

SET_VF_STATUS-Parameter 

VF_BOOT_OPTION bestimmt den Parameter fiir die Boot-Option des virtuellen 

Diskettenlaufwerks. Die moglichen Werte sind „BOOT_ALWAYS", 
„BOOT_ONCE" Oder „NO_BOOT". Bei diesem Wert wird zwischen GroB- und 
Kleinschreibung unterschieden. 

VF_WRITE_PROTECT setzt das Schreibschutz-Flag fur das virtuelle 
Diskettenlaufwerk. Die moglichen Werte sind „Yes" (Ja) und „No" (Nein). 
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SET_VF_STATUS-Laufzeitfehler 

Die moglichen Fehlermeldungen fiir SET_VF_STATUS lauten: 

• RIB information is open for read-only access. Write access is required for 
this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• An invalid Virtual Floppy option has been given. 
(Ungultige Option fiir virtuelles Diskettenlaufwerk.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir diesen Vorgang erforderUchen 
Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt nicht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderlichen Rechte.) 

HOTKEY_CONFIG 

Mit dem Befehl H0TKEY_C0NF1G werden die Hotkey-Einstellungen der 
Remote Console auf der RILOE II konfiguriert. Der Befehl HOTKEY_CONFIG 
muss innerhalb eines RIB_INFO Elements ausgegeben werden, und RIB_INFO 
muss sich im Schreibmodus befinden. Alle Unterelemente des Befehls sind 
optional. Der Benutzer muss mit Anmelderechten angemeldet sein, um diesen 
Befehl auszufiihren. 

GroBbuchstaben werden nicht unterstiitzt und automatisch in Kleinbuchstaben 
konvertiert. Bei Verwendung doppelter oder einfacher Anfiihrungsstriche miissen 
diese sich vom jeweiligen Begrenzungszeichen unterscheiden. Nicht vorhandene 
CTRL-Unterelemente werden nicht geandert. Bei Angabe einer leeren 
Zeichenfolge wird der aktuelle Wert geloscht. 
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Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 
<RIB_INFO MODE="write"> 

<HOTKEY CONFIO 



<CTRL 


T value=' 


'CTRL, ALT, ESC"/> 


<CTRL 


U value=' 


'L SHIFT, FIO, F12"/> 


<ctrl" 


V value=' 


■"/> 


<ctrl" 


Y value=' 


"'/> 


<ctrl" 


X value=' 


"'/> 


<ctrl' 


Y value=' 


■"/> 


</HOTKEY 


CONFIO 





</RIB INFO 



</LOGIN> 
</RIBCL> 

HOTKEY_CONFIG-Parameter 

CTRL_T legt die Einstellungen fiir den CTRL_T-Hotkey fest. Die 

Einstellungen miissen durch Kommata getrennt sein. Zum Beispiel 
CTRL_T=„CTRL,ALT,ESC." Fiir jeden Hotkey konnen maximal 
fiinf Tastatureingaben konfiguriert werden. 

CTRL_U legt die Einstellungen fiir den CTRL_U-Hotkey fest. Die 
Einstellungen miissen durch Kommata getrennt sein. Zum Beispiel 
CTRL_U=„CTRL,ALT,ESC." Fiir jeden Hotkey koimen maximal 
fiinf Tastatureingaben konfiguriert werden. 

CTRL_V legt die Einstellungen fur den CTRL_V-Hotkey fest. Die 
Einstellungen miissen durch Kommata getrennt sein. Zum Beispiel 
CTRL_V=„CTRL,ALT,ESC." Fiir jeden Hotkey konnen maximal 
fiinf Tastatureingaben konfiguriert werden. 

CTRL_W legt die Einstellungen fur den CTRL_W-Hotkey fest. Die 

Einstellungen miissen durch Kommata getrennt sein. Zum Beispiel 
CTRL_W=„CTRL,ALT,ESC." Fiir jeden Hotkey konnen maximal 
fiinf Tastatureingaben konfiguriert werden. 
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CTRL_X legt die Einstellungen fur den CTRL_X-Hotkey fest. Die 
Einstellungen miissen durch Kommata getrennt sein. Zum Beispiel 
CTRL_X=„CTRL,ALT,ESC." Fiir jeden Hotkey koimen maximal 
fiinf Tastatureingaben konfiguriert werden. 

CTRL_Y legt die Einstellungen fiir den CTRL_Y-Hotkey fest. Die 

Einstellungen miissen durch Kommata getrennt sein. Zum Beispiel 
CTRL_Y=„CTRL,ALT,ESC." Fiir jeden Hotkey konnen maximal 
fiinf Tastatureingaben konfiguriert werden. 

HOTKEY_CONFIG-Laufzeitfehler 

Es konnen folgende Fehlermeldimgen fiir HOTKEY_CONFIG angezeigt werden: 

• RIB information is open for read-only access. Write access is required 
for this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• The hot key parameter specified is not valid. 
(Der angegebene Hotkey-Parameter ist ungiiltig.) 

• Invalid number of hot keys. The maximum allowed is five. 
(Ungiiltige Anzahl von Hotkeys. Die maximale Anzahl betragt fiinf.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfugt nicht iiber die fiir diesen Vorgang erf order lichen 
Rechte.) 

SERVERJNFO 

Der Befehl SERVER_INFO wird verwendet, um der Firmware mitzuteilen, 
dass die Konfiguration der RILOE IT geandert wird. 

Beispiel: 

<SERVER_INFO MODE="read"> 

SERVER_INFO Befehle 

</ SERVER INFO 
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SERVER 



INFO-Parameter 



MODE ist ein spezifischer Zeichenfolge-Parameter und hat eine maximale Lange 
von 10 Zeichen. Er informiert die RILOE 11 dariiber, was Sie mit den Server- 
Informationen vorhaben. Zulassige Argumente sind „read" (lesen) und „write" 
(schreiben). Wird der Parameter im Schreibmodus geoffnet, konnen Daten 
sowohl gelesen als auch geschrieben werden. Wird der Parameter im Lesemodus 
geoffnet, kann der Benutzer keine Server- Vorgange ausfiihren. Wird dieser 
Parameter nicht angegeben, gilt die Einstellung „read" (lesen). 



Ein moglicher SERVER_lNFO-Fehler lautet: Mode parameter must not 
be blank. (Der Modusparameter darf nicht leer sein.) 



Mit dem Befehl GET_HOST_POWER_STATUS wird der Server- 
Einschaltstatus vom virtuellen Netzschalterkabel der RILOE 11 angezeigt. Der 
Befehl GET_HOST_POWER_STATUS muss innerhalb eines SERVER_lNFO- 
Elements ausgegeben werden und SERVER_INFO muss sich im Schreibmodus 
befinden. Der Benutzer muss mit Aimielderechten angemeldet sein, um diesen 
Befehl auszufiihren. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<SERVER_INFO MODE="write"> 

<GET_HOST_POWER_STATUS/> 

</SERVER_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 



SERVER 



INFO-Laufzeitfehler 



GET HOST POWER STATUS 



GET HOST POWER STATUS-Parameter 



Fiir diesen Befehl sind keine Parameter vorhanden. 
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GET_HOST_POWER_STATUS-Laufzeitfehler 

Die moglichen GET_HOST_POWER_STATUS-Fehlermeldungen lauten u. a.: 

• Host power is OFF. 
(Host-Stromversorgung ist ausgeschaltet.) 

• Host power is ON. 
(Host-Stromversorgung ist eingeschaltet.) 

GET_HOST_POWER_STATUS-Ruckgabemeldungen 

Folgende Informationen werden mit der Antwort zuriickgegeben: 

<GET_HOST_POWER 

HOST POWER="OFF" 

/> 

SET_HOST_POWER 

Mit dem Befehl SET_HOST_POWER wird der Zustand des virtuellen 
Netzschalters bestimmt. Wenn diese Funktion unterstiitzt wird, kann der Server 
dadurch ein- oder ausgeschaltet werden. Der Befehl SET_HOST_POWER 
muss innerhalb eines SERVER_1NF0-Elements ausgegeben werden, und 
SERVER_INFO muss sich im Schreibmodus befinden. Der Benutzer muss mit 
Rechten zum Zuriicksetzen des Servers angemeldet sein, um diesen Befehl 
auszufiihren. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<SERVER_INFO MODE="write"> 

<SET_HOST_POWER HOST_POWER=" Yes " /> 

</SERVER_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 
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SET_HOST_POWER-Parameter 

HOST_POWER schaltet den virtuellen Netzschalter ein oder aus. Die moglichen 
Werte sind „Yes" (Ja) und „No" (Nein). 

SET_HOST_POWER-Laufzeitfehler 

Folgende SET_HOST_POWER-Fehlermeldungen konnen angezeigt werden: 

• Server information is open for read-only access. Write access is required 
for this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• Virtual Power Button feature is not supported on this server. 

(Der virtuelle Netzschalter wird von diesem Server nicht unterstiitzt.) 

• Host power is already ON. 
(Host-Stromversorgung ist bereits eingeschaltet.) 

• Host power is already OFF. 
(Host-Stromversorgung ist bereits ausgeschaltet.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt iricht iiber die fiir diesen Vorgang erforderHchen 
Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt nicht ilber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderUchen Rechte.) 
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GET_VPB_CABLE_STATUS 

Mit dem Befehl GET_VPB_CABLE_STATUS wird der Status des Kabels 
fiir den virtuellen Netzschalter der RILOE II angezeigt. Der Befehl 
GET_VPB_CABLE_STATUS muss iimerhalb eines SERVER_INFO-Blocks 
ausgegeben werden, und SERVER_INFO muss sich im Schreibmodus befmden. 
Der Benutzer muss mit Anmelderechten angemeldet sein, um diesen Befehl 
auszufiihren. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<SERVER_INFO MODE="write"> 

< GE T_VPB_C ABLE_S T ATUS / > 

</SERVER_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 

GET_VPB_CABLE_STATUS-Parameter 

Fiir diesen Befehl sind keine Parameter vorhanden. 



GET_VPB_CABLE_STATUS-Laufzeitfehler 

Die moglichen GET_VPB_CABLE_STATUS-Fehlermeldungen lauten u. a.: 

• Virtual Power Button cable is attached. 

(Kabel fiir virtuellen Netzschalter ist angeschlossen.) 

• Virtual Power Button cable is not attached. 

(Kabel fiir virtuellen Netzschalter ist nicht angeschlossen.) 



GET_VPB_CABLE_STATUS-Ruckgabemeldungen 

Folgende Informationen werden mit der Antwort zuriickgegeben: 

<GET_VPB_CABLE 

VIRTUAL POWER BUTTON CABLE="ATTACHED" 

/> 
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RESET_SERVER 

Mithilfe des Befehls RESET_SERVER wird der Server zuriickgesetzt, weirn 
er eingeschaltet ist. Der Befehl RESET_SERVER muss innerhalb eines 
SERVER_INFO-Elements ausgegeben werden, und SERVER_INFO muss sich 
im Schreibmodus befinden. Der Benutzer muss mit Rechten zum Zuriicksetzen 
des Servers angemeldet sein, um diesen Befehl auszufiihren. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> 

<SERVER_INFO MODE="write"> 

<RESET_SERVER/> 

</SERVER_INFO> 

</LOGIN> 
</RIBCL> 

RESET_SERVER-Parameter 

Fiir diesen Befehl sind keine Parameter vorhanden. 

RESET_SERVER-Fehler 

Folgende RESET_SERVER-Fehlermeldungen koimen angezeigt werden: 

• Server information is open for read-only access. Write access is required 
for this operation. 

(Serverinformationen sind schreibgeschiitzt. Fiir diesen Vorgang sind 
Schreibzugriffsrechte erforderlich.) 

• Server is currently powered off. 
(Server ist derzeit ausgeschaltet.) 

• User does not have correct privilege for action. 

(Der Benutzer verfiigt iricht iiber die fiir diesen Vorgang erforderHchen 

Rechte.) 

• Logged-in user does not have required privilege for this command. 

(Der angemeldete Benutzer verfiigt iricht iiber die fiir die Ausfiihrung dieses 
Befehls erforderHchen Rechte.) 
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GET_ALL_CABLES_STATUS 

Mit dem Befehl GET_ALL_CABLES_STATUS wird der Status aller Kabel 
an der RILOE II angezeigt. Der Befehl GET_ALL_CABLES_STATUS muss 
in einem SERVER_INFO-Block enthalten sein. 

Beispiel: 

<RIBCL VERSI0N="2 . 0"> 

<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password> 
<SERVER_INFO MODE="read"> 
<GET_ALL_CABLES_STATUS/> 
</SERVER_INFO> 
</LOGIN> 
</RIBCL> 



GET_ALL_CABLES_STATUS-Parameter 

Fiir diesen Befehl sind keine Parameter vorhanden. 



GET_ALL_CABLES_STATUS-Laufzeitfehler 

Fiir diesen Befehl sind keine Fehler vorhanden. 



GET_ALL_CABLE_STATUS-Ruckgabemeldungen 

Folgende Informationen werden mit der Antwort zuriickgegeben: 

<GET_ALL_CABLES_STATUS 

EXTERNAL_POWER_ADAPTER="NOT CONNECTED" 
AUXILLARY_POWER_CABLE="CONNECTED" 
16-PIN_CABLE="N0T CONNECTED" 
30-PIN_CABLE="CONNECTED" 
VPB_CABLE="NOT CONNECTED" 

REMOTE_INSIGHT_KEYBOARD_CABLE="HOST_OFF" 
REMOTE INSIGHT MOUSE CABLE="HOST OFF" 
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Schema fur Verzeichnisdienste 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 

HP Management Kernklassen und -attribute fur LDAP OID 291 

Lights-Out Management-spezifische Klassen und Attribute fiir LDAP OID 297 

HP Management Kernklassen und -attribute fiir 
LDAP OID 

An folgenden Komponenten konnen wahrend der Einrichtung an dem Schema 
Anderungen vorgenommen werden: 

• Kernklassen (auf Seite 291 ) 

• Kernklassen (auf Seite 292) 

Kernklassen 



Klassenname 


Zugewiesene OID 


hpqTarget 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.1.1 


hpqRole 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.1.2 


hpqPolicy 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.1.3 
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Kernattribute 



Attributname 


Zugewiesene OID 


hpqPolicyDN 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.1 


hpqRoleMenribership 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.2 


hpqTargetMembership 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.3 


hpqRolelPRestrictionDefault 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.4 


hpqRolelPRestrictions 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.5 


hpqRoleTimeRestriction 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.6 



Kernklassen-Definitionen 

Nachfolgend werden die HP Management Kemklassen definiert. 

hpqTarget 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.1.1 


Beschreibung 


Diese Klasse definiert Zielobjekte und bildet somit 
iiber verzeiciinisaktiviertes Management die Basis fiir 
HP Produkte 


Klassentyp 


Strukturiert 


Superclasses 


Benutzer 


Attribute 


lipqPolicyDN - 1 .3.6.1 .4.1 .232.1001 .1 .1 .2.1 
hpqRoleMembership - 1 .3.6.1 .4.1 .232.1 001 .1.1 .2.2 


Anmerkungen 


Keine 
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hpqRole 



hpqPolicy 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.1.2 


Beschreibung 


Diese Klasse definiert Rollenobjekte und bildet somit 
uber verzeichnisaktiviertes Management die Basis fur 
HP Produkte 


Klassentyp 


Strukturiert 


Superclasses 


Gruppe 


Attribute 


hpqRolelPRestrictions - 1 .3.6.1 .4.1 .232.1001 .1 .1 .2.5 

hpqRolelPRestrictionDefault - 
1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.4 

hpqRoleTimeRestriction - 1 .3.6.1 .4.1 .232.1001 .1 .1 .2.6 
hpqTargetMembership - 1 .3.6.1 .4.1 .232.1001 .1.1 .2.3 


Anmerkungen 


Keine 




OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.1.3 


Beschreibung 


Diese Klasse definiert Richtlinienobjekte und bildet somit 
uber verzeichnisaktiviertes IVIanagement die Basis fur 
HP Produkte 


Klassentyp 


Strukturiert 


Superclasses 


Oben 


Attribute 


hpqPolicyDN - 1 .3.6.1 .4.1 .232.1001 .1 .1 .2.1 


Anmerkungen 


Keine 



Kernattribut-Definitionen 

Nachfolgend werden die Attribute der HP Management Kemklasse definieri;. 
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hpqPolicyDN 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.1 


Beschreibung 


Eindeutiger Name der Richtlinie, die die allgemeine 
Konflguration dieses Ziels l<ontrolliert. 


Syntax 


Eindeutiger Name - 1 .3.6.1 .4.1 .1466.11 5.121 .1 .12 


Optionen 


Einzelwert 


Anmerkungen 


Keine 



hpqRoleMembershIp 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.2 


Beschreibung 


Bietet eine Liste von hpqTarget-Objekten, zu denen 

dieses Objel<t geliort. 


Syntax 


Eindeutiger Name - 1 .3.6.1 .4.1 .1466.1 15.121 .1 .12 


Optionen 


IVIehrere Werte 


Anmerkungen 


Keine 



hpqTargetMembership 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.3 


Beschreibung 


Bietet eine Liste von hpqTarget-Objekten, die zu diesem 

Objekt gelioren. 


Syntax 


Eindeutiger Name - 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12 


Optionen 


Melirere Werte 


Anmerkungen 


Keine 
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hpqRolelPRestrictionDefault 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.4 


Beschreibung 


Ein boolescher Wert, der den Zugriff durch 
nicht festgelegte Clients darstellt und teilweise 
Berechtigungseinschrankungen unter einer 
IP-Netzwerkadressenbeschrankung bestimmt 


Syntax 


Boolesch - 1 .3.6.1 .4.1 .1466.1 15.121 .1 .7 


Optionen 


Einzelwert 


Anmerkungen 


Wenn dieses Attribut auf TRUE gesetzt ist, warden die 
IP-Beschrankungen fCir nichtspezielle Netzwerk-Clients 
eingehalten. Wenn dieses Attribut auf FALSE gesetzt ist, 
werden die IP-Beschrankungen fur nichtspezielle 
Netzwerk-Clients nicht eingehalten. 



hpqRolelPRestrictions 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.5 


Beschreibung 


Bietet eine Liste mit IP-Adressen, DNS-Namen, 
Domanen, Adressbereichen und Subnetzen, 
die zum Tell Rechtebeschrankungen unter einer 
IP-Netzwerkadresseneinschrankung festlegen. 


Syntax 


Oktett-Zeichenfolge - 1 .3.6. 1 .4. 1 . 1 466. 1 1 5. 1 21 . 1 .40 


Optionen 


Mehrere Werte 
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Anmerkungen 



Dieses Attribut wird nur fur Rollenobjekte verwendet. 

IP-Beschrankungen werden eingehalten, wenn die 
Adresse passt und der allgemeine Zugriff verweigert wird, 
und nicht eingelialten, wenn die Adresse passt und der 
allgemeine Zugriff gestattet wird. 

Die Werte sind ein Identifizierungs-Byte, gefolgt von 
einer typspezifisclien Anzahl von Bytes, die eine 
Netzwerkadresse angeben. 

• Bei IP-Subnetzen lautet die Identifizierung <0x01>, 
gefolgt von der IP-Netzwerkadresse in 
Netzwerkreihenfolge, gefolgt von der Subnetzmaske 
des IP-Netzwerks In Netzwerkreihenfolge. So wurde 
das IP-Subnetz 127.0.0.1/255.0.0.0 als <0x01 0x7F 
0x00 0x00 0x01 OxFF 0x00 0x00 OxOO> dargestellt. 
Fur IP-Bereiche lautet die Identifizierung <0x02>, 
gefolgt von der unteren IP-Adresse, gefolgt von der 
oberen IP-Adresse. Beide sind einschlieBend und 
befinden sich in Netzwerkreihenfolge, zum Beispiel 
wurde der IP-Bereich 10.0.0.1 bis 10.0.10.255 
dargestellt als <0x02 OxOA 0x00 0x00 0x01 OxOA 
0x00 OxOA OxFF> 

• Fur DNS-Namen oder Domanen lautet die 
Identifizierung <0x03>, gefolgt vom ASCII-codierten 
DNS-Namen. DNS-Namen kann ein * (ASCII 0x2A) 
vorangestellt sein, um anzugeben, dass sie alien 
Namen entsprechen sollten, die mit der 
angegebenen Zeichenfolge enden. So wird die DNS- 
Domane *. acme. com zum Beispiel als <0x03 0x2A 
0x2E 0x61 0x63 0x6D 0x65 0x2E 0x63 0x6F 0x6D> 
dargestellt. Der allgemeine Zugriff ist eriaubt. 
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hpqRoleTimeRestriction 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.6 


Beschreibung 


Ein siebentagiges Zeitraster mit 30-Minuten-Aufl6sung, 
das die Rechtebeschrankungen unter einer 
Zeitbeschrankung festlegt. 


Syntax 


Oktett-Zeichenfolge {42} - 1 .3.6.1 .4.1 .1466.1 1 5.121 .1 .40 


Optionen 


Einzelwert 


Anmerkungen 


Dieses Attribut wird nur fur Rollenobjekte verwendet. 

Die Zeitbesclirankungen werden erfullt, wenn das Bit, das 
der aktuellen Echtzeit auf der lokalen Seite entspricht, 
1 ist. Sie werden nicht erfullt, wenn das Bit 0 ist. 

• Das unerheblichste Bit des ersten Byte entspricht 
Sonntag 0 Uhr bis Sonntag 12:30 Uhr. 

• Jedes wichtigere Bit und folgende Byte entspricht 
den nachsten folgenden Halbstundenblocken 
innerhalb der Woche. 

• Das wichtigste (8.) Bit des 42. Byte entspricht 
Samstag 23:30 Uhr bis Sonntag 0 Uhr. 



Lights-Out Management-spezifische Klassen und 
Attribute fiir LDAP OID 

Die folgenden Schema-Attribute und -Klassen hangen unter Umstanden von 
Attributen oder Klassen ab, die in den HP Management Kemklassen und - 
attributen definiert sind. 

Lights-Out Management-Klassen 



Klassenname 


Zugewiesene OID 


hpqLOMvlOO 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.1.1 
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Lights-Out Management-Attribute 



Klassenname 


Zugewiesene OID 


hpqLOMRightLogin 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.1 


hpqLOMRightRemoteConsole 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.2 


hpqLOMRightVirtualMedia 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.3 


hpqLOMRightServerReset 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.4 


hpqLOMRightLocalUserAdmin 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.5 


hpqLOMRightConfigureSettings 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.6 



Liglits-Out l\/lanagement-Klassendefinitionen 

Nachfolgend wird die Lights-Out Management Kemklasse definiert. 

hpqLOMvlOO 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.1.1 


Beschreibung 


Diese Klasse definiert die Rechte und Einstellungen, die mit 
HP Liglits-Out Management-Produkten verwendet warden. 


Klassentyp 


Zusatzlich 


Superclasses 


Keine 


Attribute 


lipqLOMRightConfigureSettings - 1 .3.6.1 .4.1 .232.1001 .1 .8.2.1 
lipqLOMRiglitLocalUserAdmin - 1 .3.6.1 .4.1 .232.1001 .1.8.2.2 
lipqLOIVIRiglitLogin - 1 .3.6.1 .4.1 .232.1001 .1 .8.2.3 
lipqLOIVIRiglitRemoteConsole - 1 .3.6.1 .4.1 .232.1001 .1 .8.2.4 
lipqLOMRightServerReset - 1 .3.6.1 .4.1 .232.1001 .1 .8.2.5 
hpqLOMRightVirtualMedia - 1 .3.6.1 .4.1 .232.1001 .1 .8.2.6 


Anmerkungen 


Keine 
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Lights-Out Management-Attributdefinitionen 

Nachfolgend wird die Lights-Out Management Kemklassenattribute definiert. 
hpqLOMRightLogin 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.1 


Beschreibung 


Login-Recht fiir HP Lights-Out Management-Produkte 


Syntax 


Boolesch - 1 .3.6.1 .4.1 .1466.1 15.121 .1 .7 


Optionen 


Einzelwert 


Anmerkungen 


Nur bei ROLE-Objekten von Bedeutung, wenn auf 
TRUE gesetzt, wird den IVIitgliedern der Rolle das 
Recht gewahrt. 



hpqLOMRightRemoteConsole 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.2 


Beschreibung 


Remote Console-Recht fQr Lights-Out Management- 
Produkte. Nur fiir ROLE-Objekte von Bedeutung. 


Syntax 


Boolesch - 1 .3.6.1 .4.1 .1466.1 15.121 .1 .7 


Optionen 


Einzelwert 


Anmerltungen 


Dieses Attribut wird nur fur Rollenobjekte verwendet. 
Wenn dieses Attribut auf TRUE gesetzt ist, wird den 
Mitgliedern der Rolle das Recht gewahrt. 



hpqLOMRightRemoteConsole 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.3 


Beschreibung 


Recht fur virtuelle Medien fiir HP Lights-Out 
Management-Produkte 


Syntax 


Boolesch - 1 .3.6.1 .4.1 .1466.1 1 5.121 .1 .7 


Optionen 


Einzelwert 


Anmerkungen 


Dieses Attribut wird nur fQr Rollenobjekte verwendet. 
Wenn dieses Attribut auf TRUE gesetzt ist, wird den 
Mitgliedern der Rolle das Recht gewahrt. 
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hpqLOMRightServerReset 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.4 


Beschreibung 


Recht fur den Fernzugriff auf Rucksetzung 
und Netzschalter des Servers fCir HP Lights-Out 

Management-Produkte 


Syntax 


Boolesch - 1 .3.6.1 .4.1 .1466.1 1 5.121 .1 .7 


Optionen 


Einzelwert 


Anmerkungen 


Dieses Attribut wird nur fur Rollenobjekte verwendet. 
Wenn dieses Attribut auf TRUE gesetzt ist, wird den 
IVIitgliedern der Rolle das Reclit gewalirt. 



hpqLOMRightLocalUserAdmin 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.5 


Beschreibung 


Datenbank-Adminlstrationsreclit fur lokale Benutzer 
fur HP Liglits-Out l\/lanagement-Produkte. 


Syntax 


Boolescli - 1 .3.6.1 .4.1 .1466.1 1 5.121 .1 .7 


Optionen 


Einzelwert 


Anmerkungen 


Dieses Attribut wird nur fur Rollenobjekte verwendet. 
Wenn dieses Attribut auf TRUE gesetzt ist, wird den 
IVIitgliedern der Rolle das Reclit gewahrt. 



hpqLOMRightConfigureSettings 



OID 


1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.6 


Beschreibung 


Recht zum Konfigurieren von Gerateeinstellungen fCir 
HP Lights-Out Management-Produkte. 


Syntax 


Boolesch - 1 .3.6.1 .4.1 .1466.115.121 .1 .7 


Optionen 


Einzelwert 


Anmerkungen 


Dieses Attribut wird nur fur Rollenobjekte verwendet. 
Wenn dieses Attribut auf TRUE gesetzt ist, wird den 
Mitgliedern der Rolle das Recht gewahrt. 
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Fehlerbeseitigung der RILOE II 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 



Unterstiitzte Hotkeys 301 

Probleme mit der Netzwerkverbindung 302 

Warnmeldungs- und Trap-Probleme 304 

NetWare-Initialisiemngsfehler 306 

Verse hiedene Probleme 307 

Fehlerbeseitigung beim Host-Server 313 

Verzeichnisdienstfehler 322 



In diesem Abschnitt finden Sie eine Beschreibung haufiger Probleme, die beim 
Arbeiten mit der RILOE II auftreten konnen, sowie mogliche Ursachen und 
MaBnahmen zu ihrer Behebung. 

Unterstutzte Hotkeys 

Auf der Seite zum Programmieren von Hotkeys fiir Remote Console konnen 
Sie wahrend einer Remote Console-Sitzung bis zu 6 unterschiedliche Satze 
von Hotkeys definieren. Jeder Hotkey stellt eine Kombination von bis zu 5 
verschiedenen Tasten dar, die beim Driicken des Hotkeys wahrend einer Remote 
Console-Sitzung an das Host-System gesendet werden. Anstatt des Hotkeys wird 
die gewahlte Tastenkombination (alle Tasten auf einmal gedriickt) iibertragen. 
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Hotkeys fiir Remote Console 
(auf Seite 66)." In der nachfolgenden Tabelle werden die Tasten aufgefiihrt, 
die in einer Remote Console Hotkey-Tastenfolge miteinander kombiniert 
werden konnen. 



ESC 


F12 




0 


L_ALT 


" " (Leertaste) 


< 


P 


R_ALT 


! 


> 


q 


L_UMSCHALT 


# 




r 


R_UMSCHALT 


$ 


? 


s 


EINFG 


% 


@ 


t 
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ENTF 


& 


r 

L 


u 






1 
J 




ENDE 




\ 


w 


Rll n AlIF 


\ 


A 




BILD AB 


* 




in 


FINfiARF 




d 




TAB 




b 


; 
i 


UNTBR 




c 


} 


rl 


/ 


a 


1 

1 


rZ 


0 


e 




ro 


■1 
1 


T 




F4 


2 


g 


L_STRG 


F5 


3 


h 


R_STRG 


F6 


4 


i 


NUM PLUS 


F7 


5 


j 


NUM MINUS 


F8 


6 


k 


POLLEN 


F9 


7 


1 


RUCKTASTE 


F10 


8 


m 


SYS RQ 


F11 


9 


n 





Probleme mit der Netzwerkverbindung 

Die nachfolgenden Abschnitte enthalten Informationen zur Behebung haufiger 
Netzwerk- Verbindungsprobleme . 
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Uber die NIC kann keine Verbindung zur Karte 
hergestellt werden 

Wenn Sie iiber die NIC (Netzwerkkarte) keine Verbindung zur RILOE II 
herstellen konnen, wenden Sie einige oder alle der folgenden Methoden zur 
Fehlerbeseitigung an: 

• Priifen Sie, ob die griine LED-Anzeige (Verbindungsstatus) im Anschlussfeld 
der Karte leuchtet. Durch diesen Zustand wird eine fehlerfreie Verbindung 
zwisciien der PCI-NIC und dem Netzwerk-Hub angezeigt. 

• Priifen Sie, ob die griine LED-Anzeige blinkt. Dies weist auf normalen 
Netzwerkverkehr bin. 

• Fiihren Sie das Dienstprogramm RBSU F8 aus, um zu uberpriifen, ob die 
NIC aktiviert ist, und um die zugewiesene IP-Adresse und Subnet-Maske 
zu priifen. 

• Priifen Sie die IP-Adresse der RILOE II von einer anderen Workstation 

auf demselben Netzwerk mit dem Befehl PING. 

• Versuchen Sie die Herstellung einer Verbindung mit einem Browser- 
Programm, indem Sie die IP-Adresse der RILOE n eingeben. Unter 
dieser Adresse sollte die Remote Insight Homepage angezeigt werden. 

• Setzen Sie die RILOE n zuriick. 

So setzen Sie die RILOE II in einem Server unter Windows NT oder 
Windows 2000 zuriick: 

a. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf Dienste, und beenden Sie 
die Insight Agents. 

b. Wahlen Sie in der Systemsteuerung die Insight Agents aus. 

c. Wahlen Sie Remote Insight, und klicken Sie auf Reset (Zurilcksetzen). 

d. Starten Sie die Insight Agents neu. 
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SNMP-lnformationen von Insight Manager 7 konnen nicht 
abgerufen werden, wenn eine Verbindung zur 
Netzwerkschnittstelle von Remote Insight besteht 

Die Agenten, die auf dem verwalteten Server ausgefiihrt werden, liefern die 
SNMP-lnformationen fur Insight Manager 7. Damit diese Agenten Informationen 
durch RILOE II leiten konnen, miissen die Remote Insight-Geratetreiber 
installiert sein. Installationsanweisungen finden Sie im Abschnitt „InstaIIieren 
der RILOE n Geratetreiber". 

Wenn die Treiber und Agents fiir die RILOE II installiert sind, stellen Sie sicher, 
dass sich die RILOE 11 und der Management-PC im selben Subnetz befinden. 
Dies konnen Sie durch Ausfiihren des Befehls PING fiir die Remote Insight 
Karte vom Management-PC aus schnell iiberpriifen. Wenden Sie sich an Ihren 
Netzwerkadministrator, damit dieser geeignete Verbindungswege fiir den Zugriff 
auf die Netzwerk-Schnittstelle der RILOE n einrichtet. 

Der Web-Browser stellt keine Verbindung zur IP-Adresse der 
RILOE II her 

Werm der Web-Browser fiir die Verwendung eines Proxy-Servers konfiguriert 
ist, kann keine Verbindung zur IP-Adresse der RILOE II hergestellt werden. 
Damit dieses Problem nicht auftritt, konfigurieren Sie den Browser so, dass der 
Proxy-Server fiir die IP-Adresse der RILOE 11 nicht verwendet wird. KHcken Sie 
z. B. im Internet Explorer auf Ansicht, Optionen, Verbindung, Einstellungen, 
und geben Sie in das Feld Ausnahmen die IP-Adresse ein. 

HINWEIS: Falls die Remote Insight LIghts-Out Edition II eIne 
VerschlCisselung mit 1 28 Bit verwendet, muss auch der Client-Browser 
dIese Verschlusselungstiefe unterstutzen. 

Warnmeldungs- und Trap-Probleme 

Die nachfolgenden Absclmitte enthalten Informationen zur Beseitigung haufiger 
Wanmieldungs- imd Trap-Probleme. 
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Kein Empfang von Insight Manager 7 Warnmeldungen 
(SNMP-Traps) uber die RILOE II moglich 

1 . Stellen Sie sicher, dass die korrekten Insight Manager 7-Wammeldungstypen 
aktiviert sind. 

2. Melden Sie sich mit Administrator-Zugriff an der RILOE II an. 

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Administration (Verwaltung) auf SNMP 
Settings (SNMP-Einstellungen). 

4. Tragen Sie die SNMP-IP-Adressen in die Felder unter SNMP Trap 
Destination (SNMP-Trap-Ziel) ein. 



Betriebsstatus des Servers fehlerhaft gemeldet und Senden von 
Test-Trap nicht erfolgreich 

Der Server wird moglicherweise als ausgeschaltet gemeldet, obwoiil er 
tatsachlich eingeschaltet ist. Dieses Problem kann auftreten, weim der Server 
ausgeschaltet und innerhalb von vier Minuten weider eingeschaltet wird. 
Der Fehler wird durch die folgende Konfiguration verursacht: 

• Die auf der Seite der Netzwerkeinstellungen angegebene IP-Adresse des 
DNS-Servers ist ungiiltig oder nicht verfiigbar. 

• Ein als DNS-Name konfiguriertes SNMP-Trap-Ziel ist ungiiltig oder nicht 
verfiigbar. 

• SNMP-Traps der Remote Insight Karte sind aktiviert, ohne dass eine 
Zieladresse defiiuert ist. 

Mit der genannten Konfiguration reagiert Send Test Trap (Test-Trap senden) 
ungefahr vier Minuten lang iricht. 

Stellen Sie zur Behebung dieses Problems sicher, dass in der Option Network 
Settings (Netzwerkeinstellungen) der richtige DNS-Server angegeben ist. Falls 
im Netzwerk kein DNS-Server vorhanden ist, soUte die Einstellung auf 0.0.0.0 
gesetzt werden. Alternativ dazu konnen Sie bei der Konfiguration von SNMP- 
Trap-Zielen auch IP-Adressen anstelle von DNS-Namen verwenden. 
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NetWare-lnitialisierungsfehler 

Wenn ein NetWare-Server gestartet wird, werden alle in der Datei 
AUTOEXEC. NCF geladenen Treiber ausgefiihrt. Falls bei der Ausfiihrung ein 
Problem auftritt, wird ein Initialisierungsfehler angezeigt. In der Tabelle der 
NetWare-Fehlermeldungen („Tabelle der NetWare-Fehlermeldungen" auf Seite 306 )) 
sind mogliche Meldungen fiir Initialisierungsfehler und vorgeschlagene 
MaBnahmen zur Problembehebung zusammengestellt. 

Tabelle der NetWare-Fehlermeldungen 



Fehlermeldung 


Eriauterung 


Adapter IRQ or Memory 
settings not set 
(Adapter-IRQ oder 
Speichereinstellungen 
nicht festgelegt) 


Fuhren Sie das System 
Configuration Utility aus. 


Unable to allocate 
resource tag 

(Ressourcenkennung kann 
nicht zugewiesen werden) 


Wenden Sie alle relevanten 
NetWare-Patches an. Wenden 
Sie sich an Ihren Servicepartner. 


Unable to register 
NetWare hardware options 
(NetWare-Hardware- 
Qptionen konnen nicht 
registriert werden) 


Wenden Sie alle relevanten 
NetWare-Patches an. Fuhren Sie 
Diagnostics fur die RILQE II aus. 


Remote Insight interface 
type unknown 
(Schnittstellentyp von 
Remote Insight unbekannt) 


Aktualisieren Sie die Datei 
CPQRI. NLM aui eine neuere 
Version. 


Unable to initialize the 
RILQE II 

(Die RILQE II kann nicht 
initialisiert werden) 


Fuhren Sie Diagnostics fur die 
RILQE II aus. 


Unable to allocate memory 
(Speicher kann nicht 
zugewiesen werden) 


Prufen Sie verfugbare NetWare- 
Ressourcen. 


RILQE II not found 
(RILQE II nicht gefunden) 


Die RILQE II ist nicht auf dem 
Server installiert. Die Karte muss 
installiert sein, bevor der Gerate- 
treiber geladen werden kann. 
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Verschiedene Probleme 

Die nachfolgenden Abschnitte enthalten Informationen zur Beseitigung 
verschiedener Fehler. 

Zugreifen auf die Dienstprogramme zur Systempartitionierung 

Wenn Sie beim Starten eines mit einer RILOE II konfigurierten ProLiant Servers 
durch Driicken von FIO die Dienstprogramme zur Systempartitionierung 
aufrufen, erhalten Sie moglicherweise eine Fehlermeldung, dass das System 
nicht konfiguriert ist. Diese Fehlermeldung ist unzutreffend. Der Server ist 
ordnungsgemaB konfiguriert. 

Nachdem Sie das Datum und die Uhrzeit eingegeben haben, wird der Server 
sofort neu gestartet, wenn Sie die Eingabetaste driicken. Die Optionen fiir das 
Dienstprogramm zur Systempartitionierung werden zu keiner Zeit angezeigt. 
Das Problem tritt bei weiteren Neustarts auf, wenn FIO gedriickt wird. 

HINWEIS: Das Problem tritt nicht auf, wenn F8 zum Starten von RBSU 
gedruckt wird. 

So starten Sie die Dienstprogramme zur Systempartitionierung: 

1. Bauen Sie die RILOE II aus, und starten Sie den Server erneut. 

2. Driicken Sie FIO, um die Dienstprogramme zur Systempartitionierung 
aufzurufen. 

Der Server kann nicht neu gestartet werden 

Wenn Sie die RILOE II Karte in einen bereits konfigurierten Server installiert 
haben, starten Sie das Dienstprogramm RBSU F8, um die RILOE II Karte fiir 
den Server zu konfigurieren. Die Schritte zum Konfigurieren der RILOE II 
mithilfe des Dienstprogramms RBSU F8 werden in Kapitel „Konfigurieren 
der RILOE 11" („Konfigurieren der RILOE 11" auf Seite 35 ) beschrieben. 
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Vergewissern Sie sich, dass die Remote Insight Lights-Out Edition II in einem 
unterstiitzten PCI-Steckplatz installiert ist. Hinweise zur Ermittlung des richtigen 
Steckplatzes fiir den Server finden Sie im Abschnitt „Server-PCI-Steckplatz- 
und Kabelmatrix" („Server-PCI-Steckplatz- und -Kablematrix" auf Seite 16 ) . 
Wenn Ihr Server nicht aufgefiihrt ist, finden Sie auf der HP Website 
( http://www.hp.com/servers/lights-out ) eine aktualisierte Tabelle. 

HINWEIS: Wenn Sie den virtuellen Netzschalter ven/venden, prtifen Sie, 
ob das interne Remote Insiglit Kabel bzw. das Kabel fur den virtuellen 
Netzschalter ordnungsgemaR angeschlossen ist. 

Die Firmware der RILOE II kann nicht aktualisiert werden 

Wenn die RILOE II Karte bei einem Firmware-Upgrade nicht reagiert oder das 
Upgrade nicht akzeptiert, erzwingen Sie das ROM-Upgrade, indem Sie die 
Standardschaltereinstellungen von SW3 („Schaltereinstellungen (SW3) zum Erzwingen 
eines ROM-Upgrade" auf Seite 308 ) andern. Laden Sie zum Aktualisieren der Firmware 
der RILOE II die RILOE II Smart Component von der HP Website 
( http://www.hp.com ) herunter. 

1 . Extrahieren Sie die Smart Component nach dem Download. 

2. Erstellen Sie mit der Datei makedisk . bat eine startfahige Firmware- 
Diskette. 

3. Legen Sie die startfahige Diskette in den Host-Server ein. 

4. Schalten Sie den Server ein. 

5. Folgen Sie den Bildschirmanleitungen, um die RILOE II Firmware 
zu aktualisieren. 

Wenn die Aktualisierung der Firmware abgeschlossen ist, kehren Sie zur 
werkseitigen Standardposition zuriick. 

Schaltereinstellungen (SW3) zum Erzwingen eines ROI\/l-Upgrade 



Schalter 


Standard 


ROM-Aktualisierung erzwingen 


1 


OFF (AUS) 


OFF (AUS) 


2 


OFF (AUS) 


OFF (AUS) 


3 


OFF (AUS) 


ON (EIN) 


4 


OFF (AUS) 


OFF (AUS) 
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Uhrzeit oder Datum von Eintragen im Ereignisprotokoll 
sind falsch 

Uhrzeit und Datum werden durch Insight Management Agents auf unterstiitzten 
Netzwerk-Betriebssystemen aktualisiert. Uhrzeit und Datum der RILOE II 
werden beim Starten aktuahsiert, wahrend die Agents Uhrzeit und Datum in 
gewissen Zeitabstanden aktuahsieren. 

Eriauterung der LED-Anzeigen 

Die LED-Anzeigen befinden sich vorn an der RILOE II. Die LED-Anzeigen 
haben folgende Bedeutung: 



FB 


7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


0 



Wahrend die RILOE II zum ersten Mai bootet, leuchten die LED-Anzeigen im 
Wechsel auf. Nachdem die Karte den Boot-Vorgang abgeschlossen hat, blinkt 
die LED-Anzeige 7 einmal pro Sekunde und die anderen LEDs (0 bis 6) leuchten 
standig. Die FB-LED leuchtet nach dem Start des Systems auf, wenn ein 
Hardwarefehler aufgetreten ist. 

Wenn ein Hardwarefehler erkannt wurde, setzen Sie die RILOE II zuriick. 
Informationen zum Zuriicksetzen finden Sie unter „Zurucksetzen der RILOE II 
auf die werkseitigen Standardeinstellungen". Wenn die Probleme weiterhin 
bestehen, wenden Sie sich an die technische Kundenunterstutzung von HP, 
oder besuchen Sie die HP Website ( http://www.hp.com ). 
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Ungultige 



Quellen-IP-Adresse 



Wenn im Java Plug-In Control Panel-Applet fiir das Java^'^ Plug-In 1 .4. 1 die 
Zwischenspeicherung aktiviert ist, wird moglicherweise die Fehlermeldung 
Invalid Source IP address (Ungultige Quellen-IP-Adresse) auf 
dem Login-Bildschirm angezeigt. Die Authentifizierung wird jedoch trotzdem 
ordnungsgemaB ausgefiihrt. Beheben Sie dieses Problem, indem Sie das 
Kontrollkastchen zum Aktivieren der Zwischenspeicherung des Java^M Plug-In 
Control Panel- Applet deaktivieren. Diesen Vorgang soUten Sie fiir alle Chents 
ausfiihren, die eine Verbindung zur RILOE II herstellen. 



Wenn Sie eine Verbindung zur Karte hergestellt haben, diese aber Ihren 
Anmeldenamen und Ihr Kennwort nicht akzeptiert, miissen Sie iiberprufen, 
ob Ihre Anmeldeinformationen richtig konfiguriert sind. Stellen Sie iiber 
Ihren Browser eine Verbindung zur RILOE II her, melden Sie sich mit 
einem Benutzemamen mit Administrator-Zugriff an, und geben Sie den 
nicht akzeptierten Anmeldenamen und das Kennwort noch eiimial ein. 

HINWEIS: Bei Anmeldename und Kennwort wird zwischen GroB- und 
Kleinschreibung unterschieden. Das RBSU F8 kann ebenfalls zum 
Beheben von Anmeldeproblemen verwendet werden. Nach fCinf 
(erfolglosen) Anmeldeversuchen ist fur die Karte ein Timeout erreicht, 
und das Zurucl<setzen kann eine Minute dauern. 



Problem mit der Remote Console Maussteuerung 



Bei der Verwendung von Remote Console auf einem Server, auf dem Microsoft® 
Windows® Server 2003 ausgefiihrt wird, ist die Mausbewegung unter Umstanden 
langsam und es kann schwierig sein, zu den vier Bildschirmecken zu navigieren. 
Wenn Sie versuchen, eine entfernte Ecke des Bildschirms zu erreichen, kaim der 
Mauszeiger unter Umstanden ganz verschwinden. 

HINWEIS: Dieses IVlausverhalten ist ausgepragter, wenn die Remote 
Console Sitzung in einem Browser-Applet-Fenster ausgefulirt wird, das 
kleiner ist als der Serverbildschirm, und mit der Maus geblattert werden 
muss, um den nicht angezeigten Bildschirminhalt zu sehen. 



Probleme 



mit Anmeldename und Kennwort 
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So losen Sie das Problem: 

1 . Wahlen Sie im Windows® Server 2003-Desktop- Applet die Optionen 
Start>Einstellungen>Systemsteuerung>Eigenschaften von Maus. 

2. Deaktivieren Sie den Parameter zum Erhohen der Zeigerprazision. 
Wenn die Mausbewegungen weiterhin langsam sind: 

1 . Wahlen Sie im Windows® Server 2003-Desktop- Applet die Optionen 
Start>Einstellungen>Systemsteuerung>Anzeige>Einstellungen>Erweite 
rt>Problembehandlung. 

2. Setzen Sie den Schieberegler auf maximale Hardwarebeschleunigung. 

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Optimieren der Leistung der 
Remote Console (auf Seite 62)". 

Zurucksetzen der RILOE II auf die werkseltlgen 
Standardeinstellungen 

1. Melden Sie sich bei den RILOE II Web-Agents an. 

2. Wahlen Sie die Optionen Tasks>Remote Management>Remote Insight 

Options (Aufgaben>Remote Management>Remote Insight Optionen). 

3. KUcken Sie auf Reset RILOE II (RILOE II zurucksetzen). 

Wenn Sie die RILOE II auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurucksetzen, 
werden alle vorhandenen Einstellungen zu Benutzerkonto, Kennwort und 
Sicherheitseinstellungen geloscht. Stellen Sie sicher, dass die Informationen zum 
Standard-Benutzerkonto und -Kennwort weiterhin verfugbai^ sind. 
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Applet fur virtuelles Diskettenlaufwerk antwortet nicht 

Das RILOE II Applet fiir virtuelle Diskettenlaufwerke kann unter Umstanden 
blockiert werden, wenn die physische Diskette Medienfehler enthalt. 

Um zu verhindern, dass das Applet fiir virtuelle Diskettenlaufwerke blockiert 
wird, fiihren Sie das Dienstprogramm CHKDSK.EXE (oder ein ahnliches 
Dienstprogramm) aus, um die physische Diskette auf Fehler zu priifen. Wenn 
die physische Diskette Fehler enthalt, laden Sie das Disketten-Image auf eine 
neue physische Diskette. 

Grafikprobleme 

Die RILOE II verfiigt iiber einen integrierten VGA-Controller. Bei der ersten 
Installation der RILOE II erkennt der Server diesen Controller und versucht, ihn 
zu verwenden. Dazu schaltet er die Bildschirmanzeige vom integrierten Grafik- 
ControUer des Servers um. Um dieses Problem zu vermeiden, stellen Sie sicher, 
dass der Monitor an die RILOE II angeschlossen ist. Weitere Informationen 
finden Sie unter „Anschlie6en des Monitorkabels". 

Einige Server besitzen PCI-basierte VGA-Controller. Diese Controller miissen 
entfernt werden, um den VGA-Controller auf der RILOE II Karte zu 
konfigurieren. 

Stellen Sie sicher, dass die RILOE II in einen unterstutzten PCI-Steckplatz 
eingesteckt ist. Hinweise zur Ermittlung des richtigen Steckplatzes fiir den Server 
finden Sie im Abschnitt „Server-PCI-Steckplatz- und Kabelmatrix" (Server PCI 
Slot and Cable Matrix). Wenn Ihr Server nicht aufgefiihrt ist, finden Sie auf der 
HP Website ( http ://w w w . hp .com/server s/li ghts-out ) eine aktualisierte Tabelle. 

Bei einigen Servem muss vor der Installation der RILOE II der integrierte 
Grafik-ControUer deaktiviert werden. Der integrierte Grafik-ControUer kann 
durch Ausschalten des Servers und Einstellen des Systemkonfigurations- 
Wartungsschalters 1 auf EIN (ON) deaktiviert werden. 

Bei folgenden Servern muss der integrierte Grafik-ControUer deaktiviert werden: 
• ProLiant ML330 Server 



• ProLiant ML350 Server 
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Fehlerbeseitigung beim Host-Server 

Die RILOE II bietet Funktionen fiir ein proaktives Systemmanagement und eine 
effiziente Fehlerbeseitigung bei Serverproblemen. 

Neben der Remote Console haben Sie Zugriff auf allgemeine Informationen zum 
Server-Status, grafische Wiedergaben vorhergehender Server-Resets und andere 
durch das Dienstprogramm Survey ermittelte Informationen. 

Die RILOE II verwaltet umfassende ProtokoUe fiir die Fehlerbeseitigung bei 
Serverproblemen. Es handelt sich dabei um das Remote Insight Event Log 
(EreignisprotokoU) sowie das Integrated Management Log (Integriertes 
Management-Pro tokoU) . 

Die voUstandige Integration in Insight Manager 7 bietet eine Wamung vor 
potenziellen Problemen iiber die SNMP-Trap-Warnmeldungen („Enabling 
SNMP Alerts" auf Seite 90), die auf einem Insight Manager 7 angezeigt werden. 
Diese Integration erfolgt durch Installieren und Konfigurieren von HP Insight- 
Agenten auf dem Remote-Server. 

Weitere Informationen zum Status des Host-Servers 

Die Option Server Status bietet umfassende Statusinformationen zu den 
folgenden Elementen: 

• Server-Informationen 



• POST-Diagnoseergebnisse 
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Informationsprotokolle 

liber die Registerkarte System Status konnen Sie auf zwei Arten von 
InformationsprotokoUen zugreifen, die bei der Fehlerbeseitigung von 
Problemen mit dem Host-Server hilfreich sind. 

• Integrated Management Log (IML) 

Das IML (Integriertes Management-ProtokoU) ermoglicht das Anzeigen 
der protokollierten Ereignisse des Remote-Servers. Zu den protokoUierten 
Ereignissen gehoren alle serverspezifischen Ereignisse, die vom System- 
Health-Treiber aufgezeichnet wurden (unter anderem Betriebssystem- 
informationen, ROM POST-Codes etc.). 

• Remote Insight Event Log (Ereignisprotokoll) 

Das Remote Insight Event Log (Ereignisprotokoll) („Event Log Entries" 
auf Seite 315 ) ist ein vom Betriebssystem unabhangiges ProtokoU, das 
Ereignisse mit Angabe von Datum und Zeit aufzeichnet. Zu den 
protokollierten Ereignissen gehoren wichtige Server-Ereignisse, wie z.B. 
Stromausfall oder ein Server-Reset, sowie Remote Insight Ereignisse, 
wie z.B. ein loses Kabel oder ein unbefugter Anmeldeversuch. 

Integrated Management Log (Integriertes Management-Protokoll) 

RILOE II verwaltet das integrierte Management-Protokoll (Integrated 
Management Log = IML) des Servers, auf das mittels eines unter stiitzten 
Browsers zugegriffen werden kann, auch wenn der Server nicht arbeitet. 
Diese Funktion kann bei der Behebung von Problemen mit dem Remote 
Host-Server niitzlich sein. 

Das IML (Integriertes Management-Protokoll) ermoglicht das Anzeigen der 
protokollierten Ereignisse des Remote-Servers. Zu den protokollierten 
Ereignissen gehoren alle serverspezifischen Ereignisse, die vom System-Health- 
Treiber aufgezeichnet wurden (unter anderem Betriebssysteminformationen, 
ROM POST-Codes etc.). Weitere Informationen finden Sie im Server-Handbuch. 

1. Klicken Sie auf Clear Event Log (Ereignisprotokoll loschen), um alle zuvor 
aufgezeichneten Informationen aus dem Ereignisprotokoll zu entfernen. 

2. Klicken Sie auf OK, um zu bestatigen, dass Sie das Ereignisprotokoll 
loschen mochten. Eine Zeile mit der Angabe, dass das Protokoll geloscht 
wurde, wird aufgezeichnet. 
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Ereignisprotokolleintrage 

Die unten stehende Tabelle enthalt Ereignisprotokolleintrage und Erlauterungen, 
um Sie bei der Fehlerbeseitigung fiir die RILOE II Karte zu unterstiitzen. Die 
Variablen [Benutzer], # und [IP-Adresse] sind Platzhalter fiir die tatsachlichen 
Angaben. 



Ereignisprotokollanzeige 


Ereignisprotokollerlauterung 


Server power failed 
(Server-Stromausfall) 


Wird angezeigt, wenn der Strom beim 
Server ausfallt. 


Brows6r loQin 

(Browser-Anmeldung:) [IP-Adresse] 


Zeiat die IP-Adresse des 
angemeldeten Browsers an. 


Server power restored 
(Stromversorgung des Servers 
wiederhergestellt) 


Wird angezeigt, wenn die 
Stromversorgung des Servers 
wiederhergestellt ist. 


Browser logout 

(Browser-Abmeldung:) [IP-Adresse] 


Zeigt die IP-Adresse des 
abgemeldeten Browsers an. 


Server reset (Server- Reset) 


Wird angezeigt, wenn der Server 
zuruckgesetzt wird. 


Failed Browser login - IP Address 
(Fehlgeschlagene Browser- 
Anmeldung - IP-Adresse:) 
[IP-Adresse] 


Wird angezeigt, wenn eine Browser- 
Anmeldung fehlschlagt. 


Remote Insight Self Test Error 
(Remote Insight Selbsttestfehler:) # 


DIese Meldung wird angezeigt, 
wenn ein interner Test der Remote 
Insight Karte nicht erfolgreich war. 
Die wahrscheinliche Ursache besteht 
in einem Ausfall einer wichtigen 
Komponente. Eine weltere 
Venwendung dieser Karte ist nicht 
empfehlenswert. 


Remote Insigtit Board reset 
(Remote Insight Karte 
zuruckgesetzt) 


Wird angezeigt, wenn die Karte 
zuruckgesetzt wird. 


On-board clock set; was #:#:#:#:#:# 
(Integrierte Uhr gestellt; war 
#:#:#:#:#:# ) 


Wird angezeigt, wenn die integrierte 
Uhr gestellt wurde. 
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Ereignisprotokollanzeige 


Ereignisprotokollerlauterung 


Server logged critical error(s) 
(Server protokollierte schwere(n) 
Fehler) 


Wird angezeigt, wenn der Server 
schwere Fehler protokolliert. 


Event log cleared by 
(Ereignisprotokoll geloscht von:) 
[Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn das 
Ereignisprotokoll durch einen 
Benutzer geloscht wurde. 


Keyboard cable disconnected 
(Verbindung des Tastaturkabels 

getrennt) 


Wird angezeigt, wenn die Verbindung 
des Tastaturkabels unterbrochen 
wurde. 


Keyboard cable connected 
(Tastaturkabel angeschlossen) 


Wird angezeigt, wenn die Verbindung 
des Tastaturkabels wiederhergestellt 
wurde. 


Remote Insight Board reset to 
factory defaults 
(Remote Insight Karte auf 
werkseitige Standardeinstellungen 
zuriickgesetzt) 


Wird angezeigt, wenn die Karte auf 
die Standardeinstellungen 
zuruckgesetzt wurde. 


Remote Insight Board reset 
(Remote Insight Karte 
zuriickgesetzt) 


Wird angezeigt, wenn die Karte 
zuruckgesetzt wird. 


Remote Insight ROM upgrade 
to Nr. (Remote Insight ROM- 
Upgrade auf Nr.) 


Wird angezeigt, wenn das ROM 
aktualisiert wurde. 


Remote Insight Board reset for 
ROMPAO upgrade 
(Remote Insight Karte fijr ROMPAQ 
Upgrade zuruckgesetzt) 


Wird angezeigt, wenn die Karte fur 
das ROM-Upgrade zuruckgesetzt 
wurde. 


Remote Insight Board reset by 
user diagnostics (Remote Insight 
Karte durch Benutzerdiagnose 
zuruckgesetzt) 


Wird angezeigt, wenn die Karte durch 
eine Benutzerdiagnose-Sitzung 
zuruckgesetzt wurde. 


Power restored to Remote 
Insight Board (Stromversorgung 
der Remote Insight Karte 

wiederhergestellt) 


Wird angezeigt, wenn die 
Stromversorgung der Karte 
wiederhergestellt wurde. 
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Ereignisprotokollanzeige 


Ereignisprotokollerlauterung 


Remote Insight Board reset by 
watchdog (Remote Insight Karte 
durch Ubenwachungsprogramm 
zuriickgesetzt) 


In der Remote Insight Karte ist ein 
nicht schwerwiegender Fehler 
aufgetreten, den die Karte durch 
automatisches Zuriicksetzen selbst 
behoben hat. Wenn dieses Problem 
weiterhin besteht, wenden Sie sich 
an die Kundenunterstutzung. 


Remote Insight Board reset by host 
(Remote Insight Karte durch Host 
zuruckgesetzt) 


Wird angezeigt, wenn die Karte durch 
den Server zuruckgesetzt wurde. 


Recoverable Remote Insight Error, 
code # (Behebbarer Remote 
Insight-Fehler, Code Nr.) 


In der Remote Insight Karte ist ein 
nicht schwenwiegender Fehler 
aufgetreten, den die Karte durch 
automatisches Zuriicksetzen selbst 
behoben hat. Wenn dieses Problem 
weiterhin besteht, wenden Sie sich 
an die Kundenunterstutzung. 


SNMP trap delivery failure 

(SNMP-Trap-Ubergabefehler:) 

[IP-Adresse] 


Wird angezeigt, wenn der SMNP- 
Trap keine Verbindung mit der 
angegebenen IP-Adresse herstellen 
kann. 


Test SNMP trap alert failed for 
(Fehler bei SNMP-Trap- 
Testwarnmeldung fur:) [IP-Adresse] 


Wird angezeigt, wenn der SNMP- 
Trap keine Verbindung mit der 
angegebenen IP-Adresse herstellen 

kann. 


Power outage SNMP trap alert 
failed for (Fehler bei SNMP-Trap- 
Stromausfallwarmeldung fur:) 
[IP-Adresse] 


Wird angezeigt, wenn der SNMP- 
Trap keine Verbindung mit der 
angegebenen IP-Adresse herstellen 
kann. 


Server reset SNMP trap alert failed 
for (Fehler bei SNMP-Trap-Server- 
Resetwarnmeldung fur:) 
[IP-Adresse] 


Wird angezeigt, wenn der SNMP- 
Trap keine Verbindung mit der 
angegebenen IP-Adresse herstellen 
kann. 


Illegal login SNMP trap alert failed 
for (Fehler bei SNMP-Trap- 

Warnmeldung fur unbefugte 
Anmeldung fiir:) [IP-Adresse] 


Wird angezeigt, wenn der SNMP- 
Trap keine Verbindung mit der 
angegebenen IP-Adresse herstellen 
kann. 
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Ereignisprotokollanzeige 


Ereignisprotokollerlauterung 


Keyboard cable SNMP trap alert 
failed for 

(SNMP-Trap-Tastaturkabelalarm 
fehlgeschlagen fur:) [IP-Adresse] 


Wird angezeigt, wenn der SNMP-Trap 
keine Verbindung mit der 
angegebenen IP-Adresse herstellen 
kann. 


Diagnostic error SNMP trap alert 
failed for (Fehler bel SNMP-Trap- 
Diagnosefehler-Warnmeldung fur:) 
[IP-Adresse] 


Wird angezeigt, wenn der SNMP-Trap 
keine Verbindung mit der 
angegebenen IP-Adresse herstellen 

kann. 


Host generated SNMP trap alert 
failed for (Fehler bei Host- 
generierter SNMP-Trap- 
Warnmeldung fur:) [IP-Adresse] 


Wird angezeigt, wenn der SNMP-Trap 
keine Verbindung mit der 
angegebenen IP-Adresse herstellen 
kann. 


Remote Insight network link up 
(Remote Insight 

Netzwerkverbindung hergestellt) 


Wird angezeigt, wenn die Karte mit 
dem Netzwerk verbunden ist. 


Remote Insight network link down 
(Remote Insight 
Netzwerkverbindung getrennt) 


Wird angezeigt, wenn die Karte nicht 
mit dem Netzwerk verbunden ist. 


Mouse cable SNMP trap alert failed 

for (SNMP-Trap-Mauskabelalarm 
fehlgeschlagen fur:) [IP-Adresse] 


Wird angezeigt, wenn der SNMP-Trap 
keine Verbindung mit der 
angegebenen IP-Adresse herstellen 
kann. 


Mouse cable connected 
(Mauskabel angeschlossen) 


Wird angezeigt, wenn die Verbindung 
des Mauskabels wiederhergestellt 
wurde. 


Mouse cable disconnected 
(Mauskabel getrennt) 


Wird angezeigt, wenn die Verbindung 
des Mauskabels unterbrochen wurde. 


External power adapter connected 
(Externes Netzteil verbunden) 


Wird angezeigt, wenn das externe 
Netzteil angeschlossen wurde. 


External power adapter 
disconnected 

(Externes Netzteil getrennt) 


Wird angezeigt, wenn das externe 
Netzteil getrennt wurde. 


RIB Firmware upgrade started 
from browser by: (Aktualisierung 
der RIB-Firmware uber Browser 
gestartet von:) [Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
ein Firmware-Upgrade startet. 
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Ereignisprotokollanzeige 


Ereignisprotokollerlauterung 


Remote Floppy Inserted by 
(Remote-Diskette eingelegt von:) 
[Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
die Remote-Diskette eingelegt hat. 


Host server reset by 
(Host-Server zurCickgesetzt von:) 
[Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
den Host-Server zurucksetzt. 


Host server powered OFF by: 
(Host-Server ausgeschaltet von:) 
[Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
einen Host-Server ausschaltet. 


Host server powered ON by 
(Host-Server eingeschaltet von:) 
[Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
einen Host-Server einschaltet. 


Virtual Remote Floppy Inserted by 
(Virtuelle Remote-Diskette 
eingelegt von:) [Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
eine virtuelle Remote-Diskette 
eingelegt hat. 


Remote Console login 
(Anmeldung bei Remote Console:) 
[Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn sich ein 
Benutzer an einer Remote Console 
anmeldet. 


Remote Console Closed 
(Remote Console geschlossen) 


Wird angezeigt, wenn eine Remote- 
Console-Sitzung geschlossen wird. 


Failed Browser login - IP Address 
(Fehler bei Anmeldung an Konsole 
- IP-Adresse:) [IP-Adresse] 


Zeigt einen Fehler bei Anmeldung an 
einer Konsole samt IP-Adresse an. 


Handheld login 

(Handheld-Anmeldung:) 

[IP-Adresse] 


Appears when a handheld logs in. 


Handheld logout 

(Handheld-Abmeldung:) 

[IP-Adresse] 


Wird angezeigt, wenn eine Handheld- 
Abmeldung erfolgt. 


Failed Handheld login - IP Address 
(Fehlgeschlagene Handheld- 
Anmeldung - IP-Adresse:) 
[IP-Adresse] 


Zeigt eine fehlgeschlagene Handheld- 
Anmeldung mit der entsprechenden 
IP-Adresse an. 


Added User 

(Hinzugefiigter Benutzer:) User 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
einen anderen Benutzer hinzufugt. 


User Deleted by 
(Benutzer geloscht durch:) 
[Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
einen anderen Benutzer loscht. 
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Ereignisprotokollanzeige 


Ereignisprotokollerlauterung 


Modified User 

(Geanderter Benutzer:) [Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
einen anderen Benutzer modifiziert. 


XIVIL login: 

(XML-Anmeldung:) [Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn sich ein 
Benutzer anmeldet. 


Failed XML login: 
(Fehlgeschlagene XML- 
Anmeldung:) [Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn eine 
Benutzeranmeldung erfolglos war. 


XML: Modified USER 
(Geandert: [Benutzer]) 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
einen anderen Benutzer modifiziert. 


RIB Firmware upgrade started from 
XML by: (Aktualisierung der RIB 
Firmware tiber XML gestartet von:) 
[Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn die 
Aktualisierung einer Firmware 
gestartet wurde. 


XML: Added User 
(Hinzugefugter Benutzer:) 
[Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
einen anderen Benutzer hinzufugt. 


XML: User Deleted: 
(Benutzer geloscht:) [Benutzer] 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
einen anderen Benutzer loscht. 


User has been deleted 
(Benutzer wurde geloscht) 


Wird angezeigt, wenn ein Benutzer 
geloscht wurde. 


System PCI config error, Code 
(System-PCI-Konfig-Fehler, Code) 


Wird angezeigt, wenn ein PCI- 
Konfigurationsfehler vorliegt. 


Subsystem Failure, Code 
(Ausfall Subsystem, Code) 


Zeigt Ausfalle des Subsystems an. 
Weitere Informationen finden Sie in 
der Tabelle mit den Subsystem- 
Ausfallcodes (auf Seite 320). 



Subsystem-Ausfallcodes 

Ein Serverausfall kann dazu fiihren, dass bestimmte Subsysteme der RILOE II 
nicht ordnungsgemaB initialisiert werden. Das RILOE II EreignisprotokoU 
meldet RILOE II Initialisiemngsfehler, keine Serverinitialisierungsfehler. 
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Code 






1 


A-Pfl -Initial iQiori innQfdhlcir 


ordnungsgemaB 

• RILOE II PCI-Bus arbeitet nicht 

ordnungsgemaB 

• VGA arbeitet nicht ordnungsgemaB 


2 


iRO-Pul-mitialisierungsTenler 


• Pui-Bus des HObT-bervers arbeitet merit 
ordnungsgemaB 

• Rll II PPI Riic arhait-at nir^ht 

ordnungsgemaB 

• IRC arbeitet nicht ordnungsgemaB 


3 


IRC-lnitialisierungsfehler 


IRC arbeitet nicht ordnungsgemaB 


4 


Grafik-lnitialisierungsfehler 


Grafik arbeitet nicht ordnungsgemaB 


5 


Tastatursystem-lnitialisierungsfehler 


Tastatursystem arbeitet nicht ordnungsgemaB 


6 


Telnet-System-lnitialisierungsfehler 


Telnet-System arbeitet nicht ordnungsgemaB 


7 


Remote Console-System- 
Initialisierungsfehler 


Remote Console-System arbeitet nicht 
ordnungsgemaB 



Neustart des Host-Servers 

Ein Administrator karin mithilfe der Optionen auf der Registerkarte Virtual 
Device (Virtuelles Gerat) den Host-Server neu starten: 

• Turn Server Power ON/OFF (Server EIN/AUS) schaltet den Server ein 
oder aus, wenn der virtuelle Netzschalter des Host-Servers aktiviert wurde. 

Das Klicken auf die Option Turn Server Power ON/OFF (Server EIN/AUS) 
entspriciit dem Driicken des piiysisciien Netzsciialters des Host-Servers. 
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WICHTIG: Durch Auswahl der Option Virtual Power Button 
(Virtueller Netzschalter) wird das Betriebssystem des Host-Servers 
nicht ordnungsgemaB heruntergefahren. Um das Betriebssystem 
eines Servers ordnungsgemaR herunterzufahren, verwenden Sie 
den HP Insight l\/lanager Oder die Remote Console, bevor Sie die 
Option Virtual Power Button (Virtueller Netzschalter) auswahlen. 

• Power Cycle Server (Server ein- und ausschalten) nimmt ein Kaltstart-Reset 
auf Hardwareebene vor. Diese Option kann unabhangig vom Zustand des 
Host-Servers oder des Betriebssystems immer ausgefiihrt werden. 

So schalten Sie einen Host-Server ein bzw. aus: 

1 . Klicken Sie auf dem Bildschirm Virtual Power (Virtueller Netzschalter) 
auf Power Cycle Server (Server ein- und ausschalten). Es wird ein 
Bestatigungsbildschirm und anschlieBend eine Wammeldung angezeigt. 

2. Klicken Sie auf Confirm (Bestatigen), um den Neustart des Host-Servers 
zu begirmen. 

Nachdem der Host-Server neu gestartet wurde, beginnt eine Sitzung mit der 
Remote Console, wahrend der Sie ROM-basierte POST-Meldungen sowie 
Meldungen beim Laden des Betriebssystems anzeigen koimen. 

Verzeichnisdienstfehler 

Nachfolgend sind die haufigsten LDAP-Fehlermeldungen der Verzeichirisdienste 
aufgelistet: 

• Directory Server Coimect Failed (Verbindung mit Verzeichnisserver 

fehlgeschlagen) 

• Invalid Credentials (Ungiiltige Authentifizierung) 

• Invalid Directory server address or port (Adresse oder Port von 
Verzeichnisserver ungiiltig) 

• Directory Server Timeout (Verzeichnisserver-Timeout) 

• Unauthorized, couldn't find RIB object (Nicht autorisiert, RIB-Objekt nicht 
gefunden) 

• Unauthorized, no readable roles (Nicht autorisiert, keine lesbaren RoUen) 
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• Unable to read restrictions on object (Einschrankungen fiir Objekt 
nicht lesbar) 

• Time Restriction Not Satisfied (Zeiteinsclirankung niclit erfiillt) 

• IP Restriction Not Satisfied (IP-Einschrankung nicht erfiillt) 

• Unauthorized (Nicht autorisiert) 

Directory Server Connect Failed (Verbindung mit 
Verzeichnisserver fehlgeschlagen) 

Die RILOE n konnte keine Verbindung zum LDAP-Server herstellen. 
Vergewissem Sie sich, dass auf dem Bildschirm Directory Settings 
(Verzeichniseinstellungen) der RILOE 11 die richtige Adresse des 
Verzeichnisservers eingegeben wurde und dass die angegebene Port-Nummer 
mit der vom Verzeichnisserver verwendeten LDAP-SSL-Port-Nummer 
iibereinstimmt (normalerweise Port 636). Falls die Adresse des 
Verzeichnisservers in Form eines DNS-Namens angegeben wurde, muss der 
DNS-Name des Verzeichnisservers in die entsprechende Adresse aufgelost 
werden. Dies konnen Sie mit „nslookup" oder einem vergleichbaren Tool 
iiberpriifen. 

Mit diesem Fehler werden zahlreiche SSL-Probleme gemeldet; stellen Sie sicher, 
dass der Verzeichnisserver ordnungsgemaB fiir LDAP-SSL-Verbindungen 
konfiguriert ist. Weitere Informationen zum Testen von LDAP SSL- 
Konfigurationen finden Sie in den Installationsvoraussetzungen fiir Active 
Directory oder eDirectory. 

Invalid Credentials (Ungultige Authentifizierung) 

Der Verzeichnisserver hat die Authentifizierungsanforderung verweigert. Falls 
durchsuchbare Kontexte definiert sind, priifen Sie, ob der betreffende Benutzer 
darin enthalten ist, oder geben Sie einen vollstandigen eindeutigen Namen an. 
Verzeichnisserver lehnen die Authentifizierungsanforderung ab, wenn das 
Benutzerkonto deaktiviert oder gesperrt ist. Auch durch Einschrankungen der 
Netzwerkadresse oder Zeiteinschrankungen fiir das Konto kaim die 
Authentifizierung verhindert werden. 
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Dieser Fehler kommt bei eDirectory haufig vor, wenn als Trennzeichen fiir die 
Namenskomponenten der Punkt verwendet wird oder wenn Komponenten nicht 
voUstandig angegeben werden. Komponenten mit eindeutigem LDAP-Namen 
werden nicht durch Punkt, sondem durch Komma getrennt und miissen mit cn= 
oder einem entsprechenden Namensattribut eingeleitet werden. 

HINWEIS: Anhand der Kurzform des Anmeldenamens kann vom 
Verzeichnis nicht ermittelt werden, auf welche Domane der Zugriff 
erfolgen soil. Deshalb mussen Sie den Domanennamen eingeben 
Oder den eindeutigen LDAP-Namen Ihres Kontos verwenden. 

Invalid Directory Server Address or Port (Adresse oder Port von 
Verzeichnisserver ungultig) 

Die angegebene Adresse des Verzeichnisservers war leer, oder die Port-Nummer 
wurde auf 0 gesetzt. Geben Sie die Adresse oder den Port des Servers 
ordnungsgemaB an. 



Directory Server Timeout (Verzeichnisserver-Timeout) 

Der Server hat die Bindungsanforderung nicht innerhalb einer angemessenen 
Zeit von normalerweise 20 Sekunden bestatigt. Moglicherweise ist der Server 
stark belastet oder kann die Anforderung aus anderen Griinden nicht verarbeiten. 
Wiederholen Sie den Vorgang zu einem spateren Zeitpunkt. 

Dieser Fehler kann auch auftreten, wenn die Adresse und der Port des 
Verzeichnisservers einem anderen Dienst als LDAP SSL entsprechen. 



Unauthorized, Couldn't Find RILOE II Object (Nicht autorisiert, 
RIB-Objekt nicht gefunden) 

Beim Lesen des RILOE II Objekts ist ein Fehler aufgetreten. Vergewissem Sie 
sich, dass der im Bildschirm Directory Settings (Verzeichniseinstellungen) 

angegebene eindeutige Name der Position des Objekts im Verzeichnis entspricht. 
Der eindeutige Name muss als voUstandig qualifizierter LDAP-Name angegeben 
werden. 
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Unauthorized, No Readable Roles (Nicht autorisiert, keine 
lesbaren Rollen) 

Beim Lesen eines ROLE Objekts ist ein Fehler aufgetreten. Das Objekt ist 
entweder nicht vorhanden, oder der aktuelle Benutzer hat kein Lesezugriffsrecht 
darauf. Dieser Fehler kommt haufig bei Benutzem vor, die nicht alien Rollen 
angehoren, die zur Verwaltung der RILOE II berechtigen. 

Unable to Read Restrictions on Object (Einschrankungen fur 
Objekt nicht lesbar) 

Ein ROLE Objekt besitzt keinen lesbaren Wert fiir das Attribut Time Restriction 
(Zeiteinschrankung). Die RoUe wurde daraufhin filr ungultig erklart. Dieser 
Fehler tritt haufig bei Benutzem auf, die nicht alien Rollen angehoren, die zur 
Verwaltung der Remote Insight Lights-Out Edition n berechtigen. 

Time Restriction Not Satisfied (Zeiteinschrankung nicht erfullt) 

Keine der Rollen zur Verwaltung der RILOE II besitzen ausreichende Rechte 
zur Authentifizierung, und mindestens eine der Rollen wurde auBer Kraft gesetzt, 
da die Zeiteinschrankung entweder nicht gesetzt wurde oder sich auf die aktuelle 
Uhrzeit bezieht. Falls der RILOE n Host-Server noch nicht gestartet wurde 
oder eine fehlerhafte Uhrzeit besitzt, ist auch die Uhrzeit der RILOE II falsch. 
Zeiteinschrankungen werden immer in der lokalen Zeit der RILOE II 
angewendet. Vergewissem Sie sich, dass sich die RILOE n in der richtigen 
Zeitzone befindet. 

IP Restriction Not Satisfied (IP-Einschrankung nicht erfullt) 

Eine RoUe wurde aufgrund der IP-Beschrankungen auBer Kraft gesetzt. Falls 

der Ausschluss oder die Aufnahme fiir eine Rolle anhand eines DNS-Namens 
festgelegt wurde, prilfen Sie, ob der von der RILOE II verwendete DNS-Server 
den richtigen Host-Namen zuriickgibt. 
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Unauthorized (Nicht autorisiert) 

Keine der gefundenen Rollen gewahren das Recht zur Anmeldung (LOGIN). 
Korrigieren Sie die mit der RILOE n verkniipften Rollen. 
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Technische Kundenunterstutzung 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 

Bevor Sie mit HP Kontakt aufnehmen 
HP Kontaktinformationen 

Bevor Sie mit HP Kontal^t aufnehmen 

Bitte halten Sie die nachfolgend aufgefiihrten Informationen bereit, wenn Sie bei 
HP anrufen: 

• Kundennummer fiir die technische Kundenunterstutzung (falls vorhanden) 

• Seriennummer des Produkts 

• Modellbezeichnung und Modellnummer des Produkts 

• In Frage kommende Fehlermeldungen 

• Zusatzlich installierte Karten oder Hardware 

• Software und Hardware von Fremdherstellem 

• Betriebssystem und Revisionsstufe 

HP Kontalttinformationen 

Die Adresse eines HP Partners in Ihrer Nahe konnen Sie entweder auf der 
HP Website unter http ://w w w .hp . com direkt abfragen oder unter den dort 
angegebenen Telefonnummern erfragen 

• USA: 1-800-345-1518 

• Kanada: 1-800-263-5868 

• In anderen Landern offnen Sie die HP Website ( http://www.hp.com) . 
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Technische Kundenunterstiitzung von HP: 

• In Deutschland erreichen Sie die technische Kundenunterstiitzung von HP 
unterderTeIefonnummer0180/5 21 21 11 (0,12 /Min.). 

In Nordamerilca steht Ihnen die technische Kundenunterstiitzung von HP 
unter der Rufnummer 1-800-633-3600 rund um die Uhr zur Verfiigung. Um 
eine kontinuierliche Qualitatsverbesserung zu erreichen, konnen Anrufe ggf. 
aufgezeichnet oder iiberwacht werden. 

• Wenden Sie sich auBerhalb von Nordamerika an das nachste HP Technical 
Support Phone Center. Telefonnummern der technischen 
Kundenunterstiitzungen weltweit finden Sie auf der HP Website 
( http://www.hp.com ). 
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Zulassungshinweise 

Dieser Abschnitt enthalt folgende Informationen: 



FCC-Hinweis 329 

Hinweis fiir Kanada 332 

Hinweis fiir die Europaische Union 332 

BSMI-Hinweis 333 

Hinweis fiir Japan 333 



FCC-Hinweis 

In Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen sind die Grenzwerte fiir 
Strahlenemissionen festgelegt, die einen interferenzfreien Empfang von RF- 
Signalen erlauben. Viele elektronische Gerate (einschlieBlich Computer) 
erzeugen zusatzlich zu ihren eigentlichen Funktionen hochfrequente 
Schwingungen und sind deshalb von diesen Bestimmungen betroffen. GemaB 
diesen Bestimmungen werden Computer und dazugehorige Peripheriegerate 
in Abhangigkeit von der vorgesehenen Installation in die Klassen A und B 
unterteilt. Bei Geraten der Klasse A handelt es sich um jene Gerate, die 
voraussichtlich in Geschafts- oder Gewerberaumen installiert werden. Gerate 
der Klasse B werden iiblicherweise in Wohnraumen eingesetzt (z. B. PCs). 
Die FCC verlangt, dass die Gerate beider Klassen mit einem Aufkleber 
gekennzeichnet sind, aus dem das Interferenzpotenzial der Gerate sowie 
zusatzliche Bedienungsanleitungen fiir den Benutzer ersichtlich sind. 
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Gerate der Klasse A 

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir digitale Gerate 
der Klasse A (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte 
wurden eingerichtet, um einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen zu 
bieten, wenn das Gerat in Gewerberaumen betrieben wird. Das Gerat erzeugt und 
verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht 
gemaB den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, konnen 
Storungen im Radio- und Femsehempfang auftreten. Der Betrieb dieses Gerates 
in Wohnraumen verursacht moglicherweise storende Interferenzen. In diesem 
Fall muss der Benutzer diese Storungen auf eigene Kosten beheben. 

Gerate der Klasse B 

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fiir digitale Gerate 
der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte 
wurden eingerichtet, um einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen zu 
bieten, wenn das Gerat in Wohnraumen betrieben wird. Das Gerat erzeugt und 
verwendet hochfrequente Schwingungen und karm sie ausstrahlen. Wenn es iricht 
gemaB den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, konnen 
Storungen im Radio- und Femsehempfang auftreten. In Ausnahmefallen konnen 
bestimmte Installationen aber dennoch Storungen verursachen. SoUte dieses 
Gerat Storungen beim Radio- oder Femsehempfang verursachen, was durch Ein- 
und Ausschalten des Gerats festgestellt werden kann, soUten Sie versuchen, diese 
Storangen durch eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen zu beheben: 

• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einer 
anderen Stelle auf. 

• VergroBem Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger. 

• Stecken Sie den Netzstecker des Gerats in eine andere Steckdose, damit 
Gerat und Empfanger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind. 

• Bitten Sie Ihren Handler oder einen erfahrenen Radio- bzw. Femsehtechruker 
um Hilfe. 
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Anderungen 

Laut FCC-Bestimmungen ist der Benutzer darauf hinzuweisen, dass Gerate, 
an denen nicht von der Hewlett-Packard Company ausdriicklich gebilligte 
Anderungen vorgenommen wurden, vom Benutzer ggf. nicht betrieben 
werden diirfen. 



Konformitatserklarung fur Produkte, die mit dem FCC-Logo 
gekennzeichnet sind - Nur USA 

Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Fiir den Betrieb 
sind folgende Bedingungen zu beachten: (1) Das Gerat darf keine schadlichen 
Interferenzen erzeugen und muss (2) empfangene Interferenzen auftiehmen, 
auch wenn diese zu Betriebsstorungen fiihren konnen. 

Informationen zu Hirem Produkt erhalten Sie unter folgender Adresse bzw. 
Telefonnummer in den USA: 

• Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 
Houston, Texas 77269-2000 

• 1-800-652-6672 (Um eine kontinuierUche QuaUtatsverbesserung zu 
erreichen, konnen Anrufe ggf. aufgezeichnet oder iiberwacht werden.) 

SoUten Sie Fragen zu dieser FCC-Erklarung haben, wenden Sie sich per 
Post oder telefonisch an die: 

• Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 

• 1-281-514-3333 

Identifizieren Sie dieses Produkt anhand der aufgedruckten Telle-, Serien- 
oder Modellnummer. 
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Gerate der Klasse A 

Dieses digitale Gerat der Klasse A erfiillt alle Anforderungen der kanadischen 
Richtlinien fiir funkstorende Gerate. 

Gerate der Klasse B 

Dieses digitale Gerat der Klasse B erfiillt alle Anforderungen der kanadischen 
Richtlinien fiir funkstorende Gerate. 



Produkte mit dem CE-Zeichen erfiillen die Anforderungen der von der 
Europaischen Kommission verabschiedeten EMV-Richtlinie (89/336/EWG), 
der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) und, falls dieses Gerat iiber 
Telekommunikationsfunktionen verfugt, der R&TTE-Richtlinie (Richtlinie 
iiber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (1999/5/EG)). 

Dies impliziert die Konformitat mit den folgenden europaischen Normen 
(die entsprechenden internationalen Normen und Bestimmungen sind in 
Klammem angegeben): 

• EN 55022 (CISPR 22) - Funkstorungen von informationstechnischen 



Einrichtungen 

• EN 55024 (IEC6 1000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - EMV Fachgrundnorm 
Storfestigkeit 

• EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - EMV Grenzwerte fiir 

Oberschwingungsstrome 

• EN61000-3-3 (1EC61000-3-3) - EMV Grenzwerte fur 
Spannungsschwankungen und Flicker in Niederspannungsnetzen 

• EN 60950 (lEC 950) - Geratesicherheit 



Hinweis 



fur Kanada 



Hinweis 



fur die Europaische Union 
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BSMI-Hinweis 



Hinweis fur Japan 
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Akronyme und Abkurzungen 



ACPI 

Advanced Configuration and Power Interface 

(Erweiterte Schnittstelle fiir Konfiguration und Stromversorgu 

ARP 

Address Resolution Protocol 
ASCII 

American Standard Code for Information Interchange 
(US-Standardcode zum Informationsaustausch) 

ASM 

Advanced Server Management 
CA 

Certificate Authority (Zertifizierungsstelle) 
CR 

Certificate Request (Zertifikatsanfrage) 
DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol 
DLL 

Dynamic Link Library (Dynamische Bibliothek) 
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DNS 

Domain Name System (Domanen-Namensystem) 
EMS 

Emergency Management Services (Notfall-Management-Dienste) 
EULA 

End User License Agreement (Endbenutzer-Lizenzvertrag) 
FEH 

Fatal Exception Handler (Handler-Programm bei schwerwiegenden 
Ausnahmefehlem) 

FSMO 

Flexible Single-Master Operation 
GUI 

Grrafische Benutzeroberflache 
HB 

Heartbeat 
HPQLOMGC 

HP Lights-Out Migration-Befehlszeile 
HPQLOMIG 

HP Lights-Out Migration 
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ICMP 

Internet Control Message Protocol 
iLO 

Integrated Lights-Out 
IML 

Integrated Management Log (Integriertes Management-ProtokoU) 
IP 

Internet Protocol (Intemet-ProtokoU) 
LDAP 

Lightweight Directory Access Protocol 
(Einfaches Verzeichius-ZugangsprotokoU) 

LED 

Light Emitting Diode (Leuchtdiode) 
LOM 

Lights-Out Management 
MMC 

Microsoft® Management Console 
NIC 

Network Interface Controller (Netzwerkschnittstellen-ControUer) 
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NVRAM 

Nichtfliichtiger Speicher 
PERL 

Practical Extraction and Report Language 
POST 

Power-On Self-Test (Selbsttest beim Systemstart) 
PSP 

ProLiant Support Pack 
RAS 

Remote Access Service (Fernzugriffsdienst) 
RBSU 

ROM-Based Setup Utility (ROM-basiertes Konfigurationsprogramm) 
RDP 

Remote Desktop Protocol 
RIB 

Remote Insight Board 
RIBCL 

Remote Insight Board Command Language 
(Befehlssprache filr das Remote Insight Board) 
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RILOE 

Remote Insight Lights-Out Edition 
RILOE II 

Remote Insight Lights-Out Edition n 
RSM 

Remote Server Management 
SNMP 

Simple Network Management Protocol (Netzwerk-ManagementprotokoU) 
SSL 

Secure Sockets Layer (Sicherheitsstandard) 
UID 

Unit Identification (Identifikationsmodul) 
USB 

Universal Serial Bus 
VM 

Virtual Machine (Virtuelles System) 
VPN 

Virtual Private Networking (Virtuelles privates Netzwerk) 
XML 

Extensible Markup Language 
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Benutzerhandbuch, Updates 13 
Benutzerprofil 85 

Benutzerrollen 151, 152, 153, 165, 166, 167, 

185, 187, 188, 189, 191, 192 
Benutzerzugriff 85, 191, 192 
Betriebsstatus fehlerhaft gemeldet 305 
Betriebssysteme 21 
Bildwiedergaben vorhergehender Reset- 

Sequenzen des Host-Servers 68 
Browser 304 
BSMI-Hinweis 333 

c 



D 
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DELETE_USER 241 
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CPQLODOS 218, 219, 220, 221 



342 Remote Insight Lights-Out Edition II Benutzerhandbuch 



G 

Geratetreiber installieren 38, 39 
Geratetreiber, Installieren 39, 40 
GET_ALL_CABLES_STATUS 289 
GET_ALL_USERS 250 
GET_ALL_USERS_INFO 252 
GET_DIR_CONFIG 262 
GET_FIRMWARE_VERSION 274 
GET_GLOBAL_SETTINGS 265 
GET_HOST_POWER_STATUS 284 
GET_NETWORK_SETTINGS 255 
GET_USER 243 
GET_VF_STATUS 279 
GET_VPB_CABLE_STATUS 287 
Grafikprobleme 301 
Grafische Remote Console 59 
Grappen 184 

H 

Handheld PC-Zugriff 94 
Hardwaremerkmale 55 
Headless-Einrichtung des Servers 30 
Hinweis fiir Japan 333 
Hinweis fiir Kanada 332 
Hinzufiigen von neuen Benutzem 85 
HOTKEY_CONFIG 281 
HPQLOMGC 210,213 
HPQLOMIG 198,207 

I 

Informationsquellen 94, 109 
Inhalt des Kits 14 
INSERT_VIRTUAL_FLOPPY 275 
Insight Manager 7 102 
Installation von Hardware-Optionen 21 
Integrated Management Log (IML) 314 
Integration mit RILOE II 101,111 
Integration von Insight Manager 7 101, 102 
Interne Kabel 26 
iPAQ Pocket PC 94 
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Kabel 21,26,27,28 

Kabel fiir virtuellen Netzschalter (4-poIig) 26 
Kabelkonfiguration 22, 23, 26, 28 
Kabelmatrix 1 6 
Konfigurationsoptionen 35, 66 
Konfigurationsparameter 43 
KontaktzuHP 327 

L 

LDAP 132, 134, 138, 197, 291, 297 

LEDs 301 

Lights-Out 

DOS Utility 217, 218, 219, 220, 221 
Lights-Out Management 155 
Local CD Drive (Funktion) 80 
LOGIN 235 

Lokale Image-Datei (Funktion) 83 
Lokales Diskettenlaufwerk (Funktion) 82 

M 

Maus 310 

Mausanschluss 21,22 
MOD_DIR_CONFIG 263 
MOD_GLOBAL_SETTINGS 267 
MOD_NETWORK_SETTINGS 257 
MOD_USER 244 

N 

Netzteilanschluss 32 
Netzwerkeinstellungen 5 1 
Netzwerkschnittstellen-Statistik 1 08 
Netzwerk-Verbindungsprobleme 301 
Neustart des Host-Servers 321 
NIC (Network Interface Controller = 

Netzwerkschnittstellen-ControUer) 337 
Novell NetWare 39 
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Optimale Umgebung 35 

Optimieren der Leistung 62, 63, 64, 65 
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Perl 225,227 

Pocket PC-Zugriff 94 

Port-Ubereinstimmung 117 

POST-Meldungen 68 
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Remote Console 59, 61, 62, 63, 
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Remote Insight Kabel (30-polig) 27 
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